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Dane techniczne 
Model MD150A

Zasilanie 15..36 VDC, min. 250mA

Wejście pomiarowe
1 kanał 0..10V/4..20mA
Rozdzielczość: ±1mV (±4μA)
Częstotliwość pomiarów: 100Hz

Wyjścia przekaźnikowe 2x 1A/125 VAC, 2A/30 VDC

Komunikacja RS485: MODBUS-RTU, USB: 2.0

Zakres temperatur pracy 0..50°C

Stopień ochrony IP40, od czoła panelu IP65

Obudowa /mocowanie
Profi l zgodny z  normą DIN43700, uchwyty 
śrubowe
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Dane techniczne 
Model MD152A

Zasilanie 15..36 VDC, min. 250mA

Wejście pomiarowe 
2 kanały 0..10V/4..20mA
Rozdzielczość: ±1mV (±4μA)
Częstotliwość pomiarów: 100Hz

Wyjścia przekaźnikowe 2x 1A/125 VAC, 2A/30 VDC

Komunikacja RS485: MODBUS-RTU, USB: 2.0

Zakres temperatur pracy 0..50°C

Stopień ochrony IP40, od czoła panelu IP65

Obudowa / mocowanie
Profi l zgodny z  normą DIN43700, uchwyty 
śrubowe



www.wobit.com.pl

MG-ME1
Wskaźnik dla czujników momentu NCTE serii 3000/4000

Właściwości:
■ Pomiar momentu (wejście 0-5V / 0-10V)
■ Pomiar kąta, ilości obrotów, prędkości (wejście enkoderowe)
■ Zapis pomiarów na kartę pamięci
■ Złącze USB + dedykowane oprogramowanie PC 

   (konfi guracja, rejestracja danych do PC)

Dane techniczne

Zasilanie 15..30 VDC

Wejście pomiarowe
0-10 V, Rozdzielczość: ±2,5 mV (12 bit), 
Dokładność <±0,05
Enkoder TTL A B

Wejście cyfrowe uniwersalne x2 Stan niski: < 1 V Stan wysoki: +5 .. +24 V

Wyjścia przekaźnikowe x2 1 A / 125 VAC lub 2 A / 30 VDC

Komunikacja RS485, USB, slot karty SD

Temperatura pracy 5-50°C

Stopień ochrony IP40
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Dane techniczne 
Model MD150M

Zasilanie 15..36 VDC, min. 250mA

Wejście pomiarowe 

1 kanał dla czujnika momentu (NTCE 2000, 
3000, 4000)
Rozdzielczość: ±1mV
Częstotliwość pomiarów: 100Hz

Wyjścia przekaźnikowe 2x 1A/125 VAC, 2A/30 VDC

Komunikacja RS485: MODBUS-RTU, USB: 2.0

Zakres temperatur pracy 0..50°C

Stopień ochrony IP40, od czoła panelu IP65

Obudowa /mocowanie
Profi l zgodny z  normą DIN43700, uchwyty 
śrubowe
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Dane techniczne 
Model ADA4U

Zasilanie 15..24 VDC, min. 100mA

Wejście pomiarowe 

4 kanały (4 x 0..10V lub 3 x 0..10V + 
4..20mA)
Rozdzielczość: ±20μV
Częstotliwość pomiarów: 100Hz / kanał

Wyjścia tranzystorowe 4 x OC (NPN),  maks. 500mA/wyjście

Komunikacja
USB: 2.0 lub RS232: 57600 bps,  otwarty 
protokół komunikacyjny

Zakres temperatur pracy 0..50°C

Stopień ochrony IP20

Obudowa / mocowanie PC/ABS; uchwyt na szynę DIN
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Dane techniczne 
Model MD150E

Zasilanie 12..36 VDC, min. 250mA

Wy. zasilania czujnika +5 VDC, maks. 500mA

Wejścia licznika A,B
Wejście zerujące RST

Różnicowe, optoizolowane
Stan niski: <2V, stan wysoki: +5…+24V
Częstotliwość: < 2Mhz

Tryby pracy wejść A,B 
licznika 

• Tryb kwadratury (dla enkodera)
• Tryb Góra(B)-Dół(A)
• Tryb Krok(B)-Kierunek(A)

Wyjścia przekaźnikowe 2x 1A/125 VAC, 2A/30 VDC

Komunikacja RS485 MODBUS-RTU, USB: 2.0

Zakres temperatur pracy 0..50°C

Stopień ochrony IP40, od czoła panelu IP65

Obudowa / mocowanie
Profi l zgodny z  normą DIN43700, uchwyty 
śrubowe
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Dane techniczne 
Model MD150S

Zasilanie 12..36 VDC, min. 250mA

Wy. zasilania czujnika +5 VDC, maks. 500mA

Wejścia enkodera 2 x SSI (CLK, DO, CSn)

Wyjścia przekaźnikowe 2x 1A/125 VAC, 2A/30 VDC

Komunikacja RS485 MODBUS-RTU, USB: 2.0

Zakres temperatur pracy 0..50°C

Stopień ochrony IP40, od czoła panelu IP65

Obudowa / mocowanie
Profi l zgodny z  normą DIN43700, uchwyty 
śrubowe
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Dane techniczne 
Model ADE4U

Zasilanie 8..36 VDC, min. 250mA

Wejścia enkodera 
4 kanały, różnicowe, optoizolowane
Stan niski: <2V, stan wysoki: +5…+24V
Częstotliwość: < 2Mhz

Wyjścia tranzystorowe 5 x OC (NPN),  maks. 500mA/wyjście

Komunikacja RS485 MODBUS-RTU, USB: 2.0

Zakres temperatur pracy 0..50°C

Stopień ochrony IP20

Obudowa / mocowanie PC/ABS; uchwyt na szynę DIN
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Dane techniczne 
Model MD400E

Zasilanie 10...36 VDC,  min. 600mA

Wejścia enkodera
3 kanały, różnicowe, optoizolowane
Stan niski: <2V, stan wysoki: +5…+24V
Częstotliwość: < 2Mhz

Wyjścia tranzystorowe
4, OC (NPN)
Obciążenie maks. 200mA/wyjście

Komunikacja RS485 MODBUS-RTU, USB: 2.0

Zakres temperatur pracy 0..50°C
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Dane techniczne

Zasilanie 12 - 24 VDC

Wejścia pomiarowe
4x kanał pomiarowy, ±39 mV, 
Rozdzielczość: 0,001% FS, 
Częstotliwość pomiarów: 80 Hz

Wyjścia analogowe
0-10V / (0)4-20mA 
z możliwością skalowania

Wyjścia tranzystorowe 2

Komunikacja RS485 MODBUS-RTU, USB 2.0

Temperatura pracy 5..50°C
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Dane techniczne 
Model MD150T

Zasilanie 12..36 VDC lub 230 VAC

Wejście pomiarowe
1 kanał pomiarowy, ±39mV
Rozdzielczość: 0,001% FS
Częstotliwość pomiarów: 80 Hz

Wyjścia analogowe 0-10V

Wyjścia przekaźnikowe 2x 1A/125 VAC, 2A/30 VDC

Wejście tarujące Stan niski: <2V, stan wysoki: +5…24V

Komunikacja RS485 MODBUS-RTU, USB: 2.0

Zakres temperatur pracy 0..50°C

Stopień ochrony IP40, od czoła panelu IP65
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Dane techniczne 
Model WDT1

Zasilanie 15...24 VDC, 60mA

Wejście pomiarowe 
1 kanał, ±39mV
Rozdzielczość: 0,001% FS
Częstotliwość pomiarów: 80Hz

Wyjście napięciowe 0..10V, rozdzielczość 1mV

Komunikacja RS485: MODBUS-RTU, 38400 bps

Zakres temperatur pracy 0..50°C

Stopień ochrony IP50

Obudowa / mocowanie ABS; otwory montażowe
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Dane techniczne 
Model MG-TAE1

Zasilanie 15 … 36 VDC, lub 230 VAC, 50/60Hz

Wejście czujnika siły 
Rozdzielczość 0,001% FS
Częstotliwość pomiarów: 80Hz

Wejście 0..10V (4..20mA)
Rozdzielczość ±2,5mV (±5uA)
Częstotliwość pomiarów: 100Hz

Wejście licznika
Stan niski: <1V, stan wysoki: +2…6V
Częstotliwość: < 1Mhz

Wejścia uniwersalne Stan niski: <2V, stan wysoki: +5…24V

Wyjścia przekaźnikowe 2x 1A/125 VAC, 2A/30 VDC

Komunikacja RS485 MODBUS-RTU, USB: 2.0

Zakres temperatur pracy 0..50°C

Stopień ochrony IP40, od czoła panelu IP65

Obudowa / mocowanie
Profi l zgodny z  normą DIN43700, uchwyty 
śrubowe
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Dane techniczne 
Model ADAE42U

Zasilanie 10..36 VDC, 250mA

Wejścia 0..10V/4...20mA 
4 kanały
Rozdzielczość: ±20μV
Częstotliwość pomiarów: 1kHz / kanał

Wejścia enkoderowe
2 kanały, różnicowe, optoizolowane
Stan niski: <2V, stan wysoki: +5…24V
Częstotliwość: < 1Mhz

Wyjścia tranzystorowe 6 x OC (NPN),obciążenie maks. 500mA/wyjście

Komunikacja USB: 2.0, RS485: MODBUS-RTU

Zakres temperatur pracy 0..50°C

Stopień ochrony IP20

Obudowa / mocowanie PC/ABS; uchwyt na szynę DIN
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Dane techniczne 
Model DE38-MODBUS

Zasilanie 10..36 VDC, min. 500mA

Wyświetlacz LED 6-cyfr, wysokość 38mm, czerwony

Komunikacja
RS485 MODBUS-RTU (Master / Save)
USB: 2.0

Zakres temperatur pracy 0..50°C

Stopień ochrony IP40

Obudowa / mocowanie Metalowa, 4 otwory montażowe
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Dane techniczne 
Model ZS8-10-M

Zasilanie 12..24 VDC

Napięcie wyjściowe 10 VDC 

Prąd wyjścia 100mA @24 VDC, 500mA @12 VDC

Zakres temperatur pracy 0..50°C

Stopień ochrony IP20

Obudowa / mocowanie Mocowanie na szynie DIN 35mm
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