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WObit dzis

Ponad dwadziescia lat istnienia firmy WODbit w istotny sposob wptyneto na
rozwo6j automatyki na polskim rynku. Firma zostata zatozona przez Witolda
Ober na poczatku lat dziewigcdziesiatych. Zatozyciel chciat dzieli¢ sie wiedzg
o produktach i rozwigzaniach, dlatego od samego poczatku klienci otrzymuijg nie
tylko produkty, ale réwniez wiedze i wsparcie doswiadczonych specjalistow.

JesteSmy dumni, ze wiedza o silnikach krokowych w Polsce zostata
rozpropagowana gtownie przez nasza firme. W tej dziedzinie WODbit jest
specjalista do dnia dzisiejszego i kazdego roku dostarcza nowatorskie
rozwigzania, odpowiadajgce aktualnym potrzebom klientéw. Dynamiczny rozwoj
widoczny jest we wszystkich aspektach dziatalnosci firmy, poczynajgc od stale
podnoszonego poziomu jakosci ustug, az po innowacyjne produkty bedgce
efektem pracy zespotu inzynierow.

Naszym kluczem do rozwoju, aktualnym od poczatkéw firmy do dnia dzisiejszego
jest PASJA. To wiasnie pasja i entuzjazm naszego zespotu sprawiajg, ze powstajg
nowe, innowacyjne rozwigzania, zmieniajgce Swiat automatyki.

WObit to firma o duzym do$wiadczeniu, gotowa dostarczy¢ petne spektrum
najnowoczesniejszych produktow w dziedzinie automatyki. Najmtodsza, preznie
rozwijang czescig oferty sg roboty przemystowe. W zaleznosci od aplikacji
oferujemy roboty kartezjanskie oraz robota SCARA witasnej produkgji. Dzieki
korzystaniu z naszej technologii, klienci mogg mierzy¢, sterowac i napedzac.
Zaawansowany, wysokiej jakosci sprzet, w tym maszyny CNC, wycinarka
laserowa, prasy i inne urzadzenia z naszego parku maszynowego, pozwalajg
nam dostarcza¢ kompletne i niezawodne rozwigzania. Klienci mogg liczy¢ na
profesjonalne doradztwo.

Tworzenie moze by¢ naszg wspdlng pasja

P.P.H. WObit E.K.J. Ober S.C. zastrzega sobie mozliwo$¢ wprowadzania zmian. Niniejsza ulotka nie stanowi oferty w rozumieniu prawa, zawarte dane majg charakter informacyjny.
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CZUJNIKI - przeglad oferty

| Bezkontaktowy pomiar pozycji i przemieszczenia

1. Laserowe czujniki triangulacyjne
2. Czujniki magnetyczno-indukcyjne
3. Czujniki wiropragdowe

4. Czujniki pojemnosciowe

5. Czujniki konfokalne

Il Kontaktowy pomiar pozycji i przemieszczenia

1. Liniowe czujniki indukcyjne

2. Potencjometry liniowe

3. Inkrementalne enkodery liniowe

4. Inkrementalne gtowice i tasmy magnetyczne
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Laserowe czujniki triangulacyjne

Triangulacja laserowa: czujniki bezkontaktowego pomiaru przemieszczenia
i pozycji

Zalety
Czujniki laserowe z serii optoNCDT realizujg bezkontaktowy pomiar przemieszczenia
w oparciu o zasade triangulacji optycznej. Dioda laserowa oswietla punkt na powierzchni
podlegajacej pomiarowi (laser klasy 2). Swiatto odbite od tego miejsca jest kierowane na
Swiattoczutg matryce, gdzie jest przetwarzane w czasie rzeczywistym.

= Pomiar matych obiektow dzieki
matemu rozmiarowi plamki

= Szeroki zakres pomiarowy

= Duzy dystans do mierzonego
obiektu

= Wysoka rozdzielczos¢

= Doskonata liniowos¢é

= Wysoka czestotliwos¢
pomiarowa

= Synchronizacja dwéch
czujnikéw

= Pomiar btyszczacych,
metalowych oraz
chropowatych powierzchni

Optyczne czujniki przemieszczenia wykonujg pomiary w duzym oddaleniu od obiektu,
z bardzo matg plamkg pomiarowa. Prawie we wszystkich modelach zastosowana jest wysokiej
rozdzielczosci matryca CCD lub CMOS-line i DSP (cyfrowe przetwarzanie sygnatow).

przemieszczenia

| Bezkontaktowy pomiar pozycji i

optol
Model
ode 1402/1402SC optoNCDT optoNCDT 1700LL
Zdjecie
Kompaktowy, niedrogi Kompaktowy czujnik Inteligentny czujnik Czujnik z linig laserowg do
Opis czujnik CMOS z wyj$ciem przemystowy z wyj$ciem Czujnik analogowy PSD do z wbudowanym I8nigcych, metalicznych
P analogowym i cyfrowym analogowym i cyfrowym bardzo szybkich pomiaréw kontrolerem do zastosowan i chropowatych
przemystowych powierzchni
Zakres pomiarowy [mm] 20 - 200 5-600 0,5 -200 2-750 2-50
Liniowos¢ +0,2% +0,18% +0,2% +0,08% +0,08%
Rozdzielczosé 0,02% 0,01% 0,01% 0,005% 0,005%
Czestotliwo$¢ pomiaru 750 Hz 1,5 kHz 10 kHz 2,5 kHz 2,5kHz
€ P ! 100 kHz (-3db) ’ ’
opcjonalnie w wykonaniu
Dodatkowe - IP69K z obudowg ze stali - - -
nierdzewnej
NCDT 1710/ 1710-.
Model optoNCDT 1700BL optoNCDT 2300 Geelie 221 00' e
Zdjecie
Czujnik pomiaru przemieszczenia 49kHz laserowy czujnik . -
P R 5 Bardzo dynamiczny czujnik i .
z technologig niebieskiego lasera przemieszczenia Krotkie zakresy pomiarowe przy
. T . . X . laserowy do btyszczgcych N X .
Opis do materiatéw organicznych i do ekstremalnie szybkich " N . duzym oddaleniu od obiektu
. metalicznych powierzchni R
metalowych pomiaréw pomiarowego
Zakres pomiarowy [mm] 20 - 1000 2-200 2-50 10 - 1000
Liniowos¢ <0,08% +0,02% +0,02% +0,03%
Rozdzielczos¢ 0,005% 0,0015% 0,0015% 0,005%
Czestotliwos¢ pomiaru 2,5 kHz 49 kHz 49 kHz 10 kHz
Dot e R Nie wymaga kontrolera Nie wymaga kontrolera R
zewnetrznego zewnetrznego




Czujniki magnetyczno-indukcyjne

Magnetyczno-indukcyjne czujniki przemieszczenia

Magnetyczno-indukcyjne czujniki mierzg odlegto$¢, pozycje Ilub przemieszczenie
zdefiniowanego obiektu magnetycznego. Zakres pomiarowy od przodu wynosi standardowo
45mm, ale mozna go dostosowaé¢ w zakresie od 20mm do 55mm, zmieniajgc magnes.
Zgodnie z fizyczng zasadg pomiaru sygnat wyjsciowy jest liniowy (2 - 10V i4 - 20 mA) i jest
niezalezny od zakresu pomiarowego. W zwigzku z wykorzystywanym efektem fizycznym, na
pomiary nie majg wptywu materiaty niezelazne pojawiajgce sie miedzy czujnikiem a obiektem
pomiarowym, takie jak aluminium, tworzywo sztuczne czy ceramika. Jest to bardzo przydatne
podczas pomiarow w uktadzie zamknietym. Mozliwy jest réwniez montaz powierzchniowy
w materiatach niezelaznych.

Elastyczna konstrukcja oferuje wiele mozliwosci w zakresie projektu czujnika. Czujnik jest
dostepny jako proste PCB, w obudowie z tworzywa sztucznego lub w obudowie ze stali
nierdzewnej, ktora jest odporna na wiele chemikalidw, olej czy zabrudzenia.

Model

Zdjecie

MDS-45-M18-SA

MDS-45-M12-CA

MDS-45-M30-SA

Zalety

n Szeroki zakres pomiarowy

= Liniowy sygnat wyjsciowy

= Wysoka dynamika

m Zakres pomiarowy regulowany
przez magnesy

= Rézne ksztalty / Zwarta
konstrukcja czujnika

MDS-45-K-SA

Zakres pomiarowy [mm] 20-55 20-55 20-55 20-55
Wyjscie 2-10V 2-10V 2-10V/4-20 mA 2-10V /4 - 20 mA
Liniowosé +3% FSO +3% FSO +3% FSO +3% FSO
Rozdzielczos¢ 0,05% FSO 0,05% FSO 0,05% FSO 0,05% FSO
Odpornos¢ na cisnienie do 400 bar (od frontu) - 50 bar (od frontu)

Czestotliwo$¢ pomiarowa 1 kHz (-3dB) 1 kHz (-3dB) 1 kHz (-3dB) 1 kHz (-3dB)

Inne

Osiowe wyprowadzenie
przewodow

Model MDS-40-OEM Akcesoria
Zdjecie m L T

Zakres pomiarowy [mm] 20-55 Zakresy pomiarowe
magnesow:
Wyiscle PWM 20, 27, 35,
Liniowosé +6% FSO 45, 55 mm
Rozdzielczosé¢ 0,05% FSO Standardowy przewod ze
ztgczem M8x1 w réznych
Minimalna llosé >5000 szt./rok typach

| Bezkontaktowy pomiar pozycji i przemieszczenia
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Zasada wiropradowa: Bezkontaktowe czujniki przemieszczenia i potozenia

Wiropradowe czujniki przemieszczenia mierzg odlegto$é, przemieszczenie oraz pozycje
kazdego obiektu przewodzacego prgd. Zasada dziatania umozliwia bezkontaktowe
pomiary, dzieki czemu czujnik nie zuzywa sie mechanicznie. Mierzone obiekty mogg miec¢
ferromagnetyczne oraz nie ferromagnetyczne wtasciwoséci. Ze wzgledu na odporno$¢ na olej,
brud, kurz, wilgo¢, pole elektromagnetyczne itp. czujnik wiropragdowy idealnie nadaje sie do
zastosowan w trudnych warunkach przemystowych. Czujniki wiroprgdowe Micro-Epsilon sg
jedynymi, z aktywng kompensacjg temperatury i mozliwoscig kalibracji w terenie.

Model eddyNCDT 3010 eddyNCDT 3100 eddyNCDT 3300
Zdjecie
Ekonomiczny system Ilntlelllgentlny system ) Intellgent_ny system
N . - czujnikébw wiropragdowego wiropragdowy (jednokanatowy)
Opis jednokanatowy do aplikacji ) ) : .
pomiaru przemieszczenia do do bardzo precyzyjnych
przemystowych o .
aplikacji przemystowych pomiarow
Zakres pomiarowy [mm] 0,5-15 05-15 0,4-80
Liniowos$¢ +0,25% +0,25% +0,2%
Rozdzielczosé 0,005% 0,005% 0,005%
Czestotliwos$¢ pomiaru 25 kHz (-3dB) 25 kHz (-3dB) 100 kHz (-3dB)
Mozliwo$¢ konfiguraciji Dostepne czujniki
Inne - poprzez przegladarke w wykonaniu standardowym
internetowg (Ethernet) i miniaturowym

Czujniki wiropragdowe

Zalety

= Bezkontaktowy pomiar bez
mechanicznego zuzycia

= Wysoka rozdzielczos¢
i liniowos¢

= Bardzo stabilne pomiary

= Wysoka czestotliwos¢
pomiarowa

m Szeroki zakres temperatur
i stabilno$¢ temperaturowa

= Do zastosowan przemystowych



Bezkontaktowe czujniki mierzace pojemnos$é, przemieszczenie i potozenie

Ze wzgledu na unikalng zasade dziatania tréjelektrodowego kondensatora z pierscieniem
ekranujgcym, pojemnosciowe czujniki przemieszczenia zachowujg liniowos¢
w odniesieniu do wszystkich metali. Czujnik dziata jak elektroda; obiekt pomiarowy
stanowi elektrode przeciwstawng.

Opisywana technika umozliwia pomiar wszystkich obiektow przewodzgcych
i pétprzewodzgcych. Micro-Epsilon rozszerzyt pojemnosciowg zasade pomiaru o kilka
innowacyjnych funkcji, ktére umozliwiajg uzyskiwanie bardzo liniowej charakterystyki
wyjécia, precyzyjna co do nanometra rozdzielczo$¢ oraz uzyskiwanie bardzo stabilnych
pomiaréw. Liniowg charakterystyke sygnatu pomiarowego uzyskuje sie dla pomiaréw
obiektéw z materiatdw przewodzgcych, bez dodatkowej elektronicznej linearyzaciji.

Czujniki, ktore mierzg bez kontaktu z obiektem, sg idealnym rozwigzaniem dla aplikacji
przemystowych w systemach produkcjiiprocesie kontrolijako&ci, ale stosuje sie jeréwniez
w stanowiskach testowych. System capaNCDT 6300/6310 oraz 6500 mierzy rowniez
materiaty izolacyjne.

Czujniki pojemnosciowe

Zalety

= Doskonata precyzja i rozdzielczos¢

= Doskonata stabilnos¢
temperaturowa

= Doskonata stabilnos¢
pomiarowa w diugim okresie czasu

= Niezaleznos¢ materiatowa dla
metalowych celow

= Pomiar kazdego przewodzacego/
potprzewodzacego materiatu

Model capaNCDT 6019 capaNCDT 6300/6310 capaNCDT 6350
Zdjecie
Opi Miniaturowy system Kompaktowy system System jednokanatowy Bardzo szybki system

pis . ; Lo ’ o )

jednokanatowy jednokanatowy o wysokiej rozdzielczosci jednokanatowy

Zakres pomiarowy 0,2-10 mm 0,2-10 mm 0,05 - 10 mm 0,2-10 mm
Liniowos¢ +1% +0,3% / +0,1% +0,2% / +0,1% +0,3%
Rozdzielczosé 0,015% 0,01% 0,001% 0,005%
Czestotliwo$¢ pomiaru 500 Hz (-3dB) 2 kHz (-3dB) 8 kHz (-3dB) 50 kHz

Model capaNCDT 6500 capaNCDT 6200
Zdjecie
Opi Modutowy system Modularny system
pis N -
wielokanatowy wielokanatowy
Zakres pomiarowy 0,05-10 mm 0,05-10 mm
Liniowos¢ +0,05% +0,2%
Rozdzielczosé 0,000075% 0,004%
Czestotliwos¢ pomiaru 8,5 kHz (-3dB) 5 kHz (-3dB)

| Bezkontaktowy pomiar pozycji i przemieszczenia
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Zasada konfokalno-chromatyczna: Bezdotykowe czujniki przemieszczenia

Konfokalno-chromatyczny system pomiarowy confocalDT sktada sie z kontrolera ze zrédtem
Swiatta LED i czujnika. Czujnik jest potgczony z kontrolerem poprzez swiattow6d na dystansie
maksymalnie do 50 m. Odlegto$¢ punktu ogniskowej jest zréznicowana z powodu aberracji
chromatycznej optyki czujnika.

W sterowniku do kazdej dtugosci fali przypisana jest pewna odlegto$¢. Swiatto odbite
od powierzchni pomiarowej jest przekazywane do optyki odbiornika, gdzie oceniana jest
spektralna intensywnos$¢ rozproszonego $wiatta. Ta unikalna metoda pomiaru pozwala
z najwyzszg precyzjg mierzy¢ przemieszczenie i odlegtos¢. Mozliwy jest pomiar zaréwno
rozpraszajgcych jak i lustrzanych powierzchni. Przy uzyciu jednego czujnika mozna
zrealizowa¢ jednostronny pomiar grubosci przezroczystych materiatow lub zmierzyé¢
przestrzen miedzy wieloma przezroczystymi warstwami wraz z jednoczesnym pomiarem
odlegtosci.

Czujniki konfokalne

Zalety

m Bardzo wysoka rozdzielczos¢

= Pomiar niezalezny od obiektu

m Niewielka, stata plamka
pomiarowa

m Zwarty przebieg wiazki

m Pomiar grubosci
przezroczystych materiatéw

Model IFS2405 IFS2402 IFS2403
2 Y
’
Zdjecie / -
- 1/
. Standardowe czujniki dla Miniaturowe czujniki (gradient Konfokaln_y czujnik h){brydowy
. Kontroler ze zintegrowanym ) o ) ) z zawgzonym gradientem

Opis .. o precyzyjnych pomiaréw dystansu index lens) dla kontroli ;

zrédtem $wiatta . s T . soczewki oraz optykg

i grubosci najwezszych przestrzeni .~
przekaznikowg

Zakres pomiarowy B 0,3-30 mm 400 um - 6,5 mm 400 ym - 10 mm
Liniowos¢ +0,05% - - -
Rozdzielczos¢ 0,004% - - -

Czestotliwosé pomiaru

10 kHz / opcjonalnie 70 kHz
z zewnetrznym zrodiem Swiatta

Dodatkowe

Duza odlegto$¢ bazowa i kat
nachylenia

Dostepny czujnik z optyka
ustawiong osiowo i promieniowo
(90° odchylenia)

Zwigkszona odlegtos¢ bazowa




Czujniki liniowego, indukcyjnego przemieszczenia oraz pozycji

Elektromagnetyczne czujniki przemieszczenia sg szeroko stosowane w automatyzacji
procesow, kontroli jakosci, stanowiskach testowych, hydraulice, cylindrach
pneumatycznych orazinzynieriisamochodowej. Zalety tych czujnikédw przemieszczenia
sg dobrze znane i wysoko cenione. Mozna do nich zaliczy¢ wytrzymatos$é,
niezawodno$¢ w trudnych warunkach, wysoka jako$¢ sygnatu oraz dobrg stabilno$¢
temperaturowg. Elektromagnetyczne czujniki serii induSENSOR dziatajg w oparciu
o sprawdzong zasade indukcyjnosci oraz zasade wiroprgdowg. Sg one z powodzeniem

stosowane zarowno w pojedynczych aplikacjach OEM jak i w duzych projektach.

Liniowe czujniki indukcyjne

Zalety

= Ponad 250 ré6znych modeli
z zakresem pomiarowym
od 1 do 630 mm

m Zintegrowany lub zewnetrzny
kontroler

= Wysoka klasa doktadnosci

= Stabilnos¢ i niezawodnos¢
pomiaréw

m Rézne konstrukcje z rdzeniem,
tuleja lub pierscieniem pomiarowym

= Wysoka stabilnos¢ temperaturowa

Model induSENSOR seria VIP  induSENSOR LVP - DC induSENSOR EDS induSENSOR LVDT
| E B
| ' ?
Zdjecie l :@; '. 1 l. I
' L 8 | i ¢
| ~—— S
It |
Opis ngjniki przemieszczeni_a Czyjniki przemieszczeni_a ngjniki przemieszczeni_a Czujnik pomiarowy_
ze zintegrowang elektronikg ze zintegrowang elektronikg ze zintegrowang elektronikg z zewnetrzng elektronikg
Zakres pomiarowy [mm] 50 - 150 50 - 200 100 - 630 +1-+10
Liniowos¢ +0,25% +0,25% +0,3% +0,3%
Rozdzielczos¢ 0,03% 0,03% 0,05% -
Czestotliwo$é pomiaru 300 Hz (-3dB) 300 Hz (-3dB) 150 Hz (-3dB) 300 Hz (-3dB)
Element pomiarowy pierscien pomiarowy rdzen tuleja rdzen ze sprezyng powrotng

Inne

Wytrzymato$¢ na ci$nienie
450 bar

Model induSENSOR LVDT induSENSOR LDR
A
p—— r | '
Zdjecie 1 ‘ NP -
1E
| it
Czujniki przemieszczenia
Obis Czujniki przemieszczenia liniowego z zewnetrzng
P z zewngtrzng elektronikg elektronikg do wysokich
temperatur (do 160°C)
Zakres pomiarowy [mm] +1-+25 10 - 50
Liniowos$¢ +0,15% +0,3%
Czestotliwos¢ pomiaru 300 Hz (-3dB) 300 Hz (-3dB)
Element pomiarowy rdzen rdzen
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Przetwornikipotencjometryczneliniowe sg analogowymiczujnikamidopomiaruprzemieszczenia

Potencjomet

ry liniowe

liniowego w sposéb absolutny. Urzadzenia te pracujg na zasadzie rezystora zmiennego Zalety

liniowo, tzn. suwak przesuwany jest po Sciezce rezystywnej. Jesli do przetwornika podtgczy

sie napiecie, to napiecie na wyjéciu suwaka jest wprost proporcjonalne do pozycji suwaka u Metoda pomiaru absolutnego
na Sciezce rezystywnej. Sciezka rezystywna wykonana jest najcze$ciej z przewodzgcego u Latwosé obrobki sygnatu
tworzywa wysokiej jakosci. Dzieki temu osigga sie nie tylko duzg rozdzielczo$¢, ale tez u Maly pobér mocy

pomiary mogg sie odbywac przy wigkszej predkosci przemieszczenia (do 10 m/s).

m Predkos¢ do 10 m/s

m Szeroki wybor zakresow

Najwazniejsze zalety pomiaru za pomoca potencjometréow to bezwzgledny spos6b pomiaru,
tzn. po wigczeniu urzadzenia pomiarowego odczytana pozycja jest pozycja absolutng. Inne
to tatwos¢ obrébki sygnatu i maty pobér mocy, gdyz wystarczajgce jest zrodto napieciowe.
Kolejna to mozliwy pomiar w zakresach pomiedzy 8 a 2000 mm.

pomiarowych

Model RC13 RC20 RC35 MSL38 MMS33 MM10 MM20

Zdjgcie ,-' /w.

Zakres pomiarowy [mm] 25-150 25-300 50 - 750 100 - 2000 50 - 900 8-15 10-30

Wyijscie Potencjometryczne

2L D (e e | 1-6 1-12 5-10 5-20 5-10 1-20 05-10

[kOhm] X

Tolerancja rezystancji +20% +15% (opcja #10%) +10%

Liniowos$é Maks. +0,5%FS

Temperatura otoczenia -30°C...+100°C -25°C...+105°C -30°C...+105°C

Stopien ochrony 1P60 P65 1P40 IP60 / IP65 IP40 / IP54 IP40 / IP54

Model MBW MBH HEM12 HEM16 REM13 CLP13 CLP21

7 Y AW
jecie ';

Zakres pomiarowy [mm] 50 - 200 50 - 500 50 - 1000 50 - 1000 50 - 1000 13-100 15-100

Wyjscie Potencjometryczne

ZakicSiEn St 10 1,25-125 5-20 5-20 05-20

[kOhm] ' ' ’

Tolerancja rezystancji +20% +30% +20% +10%

Liniowo$¢ +1%FS +0,5%FS +0,35%FS ‘ Maks. +0,05%FS Maks. +0,1%FS Maks. +0,2%FS

Temperatura otoczenia -15°C...+70°C -25°C...+55°C -30°C...+100°C -30°C...+105°C

Stopien ochrony - - P67 ‘ 1P68 P67 1P40 / IP54

12




Model SPI18 SPR18 Cl18 CR18
)
Zdjecie /’/ o
- -5 - 3

Zakres pomiarowy [mm] 25-150 25-100 25-100 10- 100
Wyijscie Potencjometryczne
Zakres rezystancji R R
[kOhm] 0,5-20 1-5
Tolerancja rezystancji +10% +20% -

Liniowos¢ Maks. +0,1%FS Maks. +0,05%FS Maks. +0,1%FS

Temperatura otoczenia -30°C...+105°C -30°C...+100°C

Stopien ochrony IP40 / IP54 IP40 1P40

Potencjometry liniowe z elektronika

Model MSL38E SPI18E SPR18E RC35E MMS33E
Zdjecie ’ // 2
Zakres pomiarowy [mm] 100 - 2000 25-200 25-100 50 - 750 50 - 900

v 0...10V, 0...20mA

Wyjscie 1ub 4...20mA 0...5V, 0...10V, 0...20mA lub 4...20mA

Rozdzielczosé¢ 0,01 mm -

Temperatura otoczenia -30°C...+85°C -30°C...+80°C

Stopien ochrony P40 P65 IP60 / IP65
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Liniowe enkodery inkrementalne przeznaczone sg do precyzyjnych pomiarow
w szerokim zakresie dtugosci od 50 mm do 29500 mm. Enkodery przeksztatcajg informacje
o0 zmianie pozycji liniowej na impulsy elektryczne. llo$¢ impulséw odpowiada czestotliwosci
zmiany pozycji a czestotliwo$¢ impulséw odpowiada szybkosci ruchu. Enkodery sktadajg
sie z dwoch czesci, ktére wspolnie realizujg ruch liniowy. Pierwszym elementem jest profil
aluminiowy ze szklang podziatkg lub monolitycznym metalowym paskiem. Drugg czescig
jest czuta gtowica wyposazona w zrédto Swiatta LED, elektronike oraz przewéd.

Inkrementalne enkodery liniowe

Zalety

m Szeroki wybor zakresow
pomiarowych

m Wysoka rozdzielczos¢

m Wysoka precyzja niezaleznie
od zakresu pomiarowego

m Lekka konstrukcja

= Latwy montaz

Seria Inkrementalny przetwornik liniowy
170 220 270 320 370 420 470 520 620 720 770 820
L (mm) 920 1020 1140 1240 1340 1440 1540 1640 1740 1840 1940 2040
2140 2240 2340 2440 2540 2640 2740 2840 2940 3040 3140

Dane elektryczne oraz mechaniczne

Rozdzielczo$é 0,1;0,2; 0,5; 1; 2; 5 ym 10 pm
Klasa doktadnosci +5 ym/m +10 pm/m
Punkt referencyjny ustawiany co 50 mm lub kodowany
Predkos¢ 0,25 ms™ do 1ms™ zaleznie od rozdzielczosci
Przyspieszenie 10 ms?
Napigcie zasilania 5V+5%
Prad Maks. 80 mA + 20%
Rezystancja izolacji Min. 20 MQ
Sita nacisku w spoczynku <5N
Obcigzenie gtowica 0,1 kg + profil 0,5 kg /1 m
LD — RS422, 20 mA
Sygnaly wyjéciowe TTL—-log 1>3,5Von|<10 mA
TTL-log 0<0,4Von|<10mA
SV- ~1Vv
Stopien ochrony P54
Temperatura pracy 0°C do +40°C
Temperatura sktadowania -10°C do +50°C

Seria Inkrementalny przetwornik liniowy SL 2xx

170 220 270 320 370 420 470 520 620 720 770 820
L (mm) 920 1020 1140 1240 1340 1440 1540 1640 1740 1840 1940 2040
2140 2240 2340 2440 2540 2640 2740 2840 2940 3040 3140

Dane elektryczne oraz mechaniczne

Rozdzielczo$¢ 0,1;0,2; 0,5; 1; 2; 5 ypm 10 pm
Klasa doktadnosci +5 ym/m +10 ym/m
Punkt referencyjny ustawiany co 50 mm lub kodowany
Predkos¢ 0,25 ms™ do 1 ms™' zaleznie od rozdzielczosci
Przyspieszenie 10 ms?
Napigcie zasilania 5V£5%
Prad Maks. 80 mA + 20%
Rezystancja izolacji Min. 20 MQ
Sita nacisku w spoczynku <5N
Obciazenie gtowica 0,1 kg + profil 0,5kg /1 m
LD - RS422, 20 mA
Sygnaly wyjsciowe TTL-log1>3,5Von|<10mA
TTL-log0<0,4Von|<10 mA
SV - ~1V
Stopien ochrony IP54
Temperatura pracy 0°C do +40°C
Temperatura sktadowania -10°C do +50°C
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Inkrementalne enkodery liniowe

Seria Inkrementalny przetwornik liniowy SL 3xx

Punkt referencyjny

ustawiany co 50 mm lub kodowany

Napigcie zasilania

Predkos¢ 0,25 ms” do 1 ms™ zaleznie od rozdzielczosci
Przyspieszenie 10 ms?
5V+5%

Prad Maks. 80 mA + 20%
Rezystancja izolacji Min. 20 MQ
Sita nacisku w spoczynku <5N

Obciazenie gtowica 0,2 kg + profil 2 kg / 1 m
LD — RS422, 20 mA
Sygnaly wyjciowe TTL—-log1>3,5Von|<10 mA
ygnaty wyj TTL-log 0 < 0,4V on|< 10 mA
SV - ~1VvV
Stopien ochrony P54
Temperatura pracy 0°C do +40°C

Temperatura sktadowania

-10°C do +50°C

170 220 270 320 370 420 470 520 620 720 770 820
L (mm)
920 1020 1140 1240 1340 1440 1540 1640 1740 1840
Dane elektryczne oraz mechaniczne
Rozdzielczos¢ 0,1;0,2;0,5; 1;2; 5 um 10 um
Klasa doktadnosci +5 pm/m +10 um/m

Seria

L (mm)

Inkrementalny przetwornik liniowy SL 4xx

3100 do 29500 mm po 200 mm

Dane elektryczne oraz mechaniczne

Rozdzielczos¢

1;2;5;10 um

Klasa doktadnosci

+10 um/m

Punkt referencyjny

ustawiany co 50 mm lub kodowany

Napigcie zasilania

Predkos¢ 0,25 ms' do 1 ms™ zaleznie od rozdzielczosci
Przyspieszenie 10 ms?
5V+5%

Sita nacisku w spoczynku

Prad Maks. 80 mA * 20%
Rezystancja izolacji Min. 20 MQ
<5N

Stopien ochrony

Obciazenie gtowica 0,2 kg + profil 1,5kg /1 m
LD — RS422, 20 mA
Sygn Vet TTL—-log1>3,5Von|<10mA
ygnaty wyjsciowe TTL—1log 0 <0,4Von|<10 mA
SV - ~1V
P54

Temperatura pracy

0°C do +40°C

Temperatura sktadowania

-10°C do +50°C
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Optoelektryczne enkodery liniowe przeznaczone sg do precyzyjnych pomiarow
do 50 mm. SMxx przeksztatcajg informacje o zmianie pozycji liniowej na
impulsy elektryczne. llos¢ impulséw odpowiada czestotliwosci zmiany pozycji
a czestotliwo$¢ impulsow odpowiada predkosci ruchu. Enkodery sktadajg sie
z elementu podstawowego z liniowym tozyskiem kulkowym, sprezyny powrotnej,
mechanizmu podnoszgcego trzpien pomiarowy, szklanej skali z jednym, dwoma
lub trzema punktami odniesienia, zrédta $wiatta LED oraz elektroniki. Sprezyna
powrotna umozliwia ustawienie dowolnego punktu pomiaru z okreslong sitg nacisku
trzpienia pomiarowego.

Inkrementalne enkodery liniowe

Zalety

m Bardzo wysoka rozdzielczos¢

m Wysoka precyzja

m Réznorodne standardy wyjs¢

m Odpowiednie do
réznorodnych aplikacji
pomiarowych

16

Zdjecie Zdjecie
Dane elektryczne oraz mechaniczne Dane elektryczne oraz mechaniczne
Zakres pomiarowy 12,5 +0,5 mm Zakres pomiaru 30 mm lub 50 mm
Rozdzielczo$é 0,1;0,2; 0,5; 1; 2; 5; 10 ypm Rozdzielczos¢ 5 um lub 10 pm
Klasa doktadnosci +1um/12 mm Standard wyjscia PushPull OC NPN OC NPN ‘ NL ‘ TTL
Punkt referencyjny W pozycji 6 mm Napigcie zasilania 10...30 VDC 5VDC
Predkosé 0,25 ms™ do 1 ms™ zaleznie od rozdzielczosci Pobér pradu 40 mA 60 mA 60 mA 80 mA 40 mA
Sita nacisku 0,4do0,8N Czestotliwos¢ graniczna 150 kHz 100 kHz 150 kHz 100 kHz
Element styku pomiarowego Kulisty od frontu Maks. dtugosé¢ przewodu 50 m 20m 3m
Podno$nik mechaniczny Kabel zwalniajacy 25 mm Koricéwka pomiarowa M2,5
Napiecie zasilania 5VDC +5% Trzpien pomiarowy Luzny
Pobér pradu (LD, TTL) Maks. 80 mA Wartos¢ sity przesuwu 0,8+0,2N
Pobér pradu (OC) Maks. 60 mA Predkos$¢ pomiaru Dla5 pm=1ms', dla 10 um =2 ms™'
Sygnaly wyjsciowe (LD) RS422; 20 mA Masa 20g
Sygnaly wyjsciowe (TTL) tgg oV I Sloma mﬁi’;mnf;"wzs"a 02N
SO U, <30V I, <20mA Maksymalna sita osiowa 0,25 kg
U <05V, 1<20mA Temperatura pracy 0°...60°C
Rezystancja izolacji Min. 20 MQ Wilgotnos¢ powietrza 95% maks.
Stopien ochrony IP40
Temperatura pracy 0°C do +50°C
Temperatura sktadowania -20°C do +70°C



Inkrementalne glowice i tasmy magnetyczne

Pomiar drogi z uzyciem liniatbw magnetycznych polega na przemieszczaniu gtowicy (GC-MK)

nad specjalng tadmg magnetyczng (GC-MB). Czujnik (gtowica) przetwarza sygnaty na impulsy
w standardzie kwadratury (wyjscia A, /A, B, /B, |, /1 ) zgodnym z wigekszoscig enkoderéw
inkrementalnych. llos§¢ impulséw wygenerowanych przez gtowice jest proporcjonalna do
przebytej drogi. W zaleznoéci od rozdzielczosci gtowicy i taSmy mozna uzyska¢ 500.000

impulséw na mm (dla gtowicy 2 pym) lub 200.000 impulséw (dla gtowicy 2 pm).

Tasma magnetyczna posiada od spodu tasme samoprzylepng co utatwia jej montaz.
Goérna warstwa tasmy magnetycznej jest chroniona za pomocg dodatkowej ostony stalowe;j

dostarczanej oddzielnie.

Model GC-MK1
Parametry techniczne

Napigcie zasilania 5VDC
Sygnat wyjsciowy RS422

Ziacze Standardowo bez ztgcza (opcjonalnie meskie ztgcze Sub-D15)
Stopien ochrony P67

Zakres temperatur -20°C...+85°C

Obudowa Metal

Dtugosé przewodu

1 m (*na zamoéwienie inne dtugosci)

Rozdzielczosé¢

Standardowo 1 pm, opcjonalnie 2 ym, 5 ym, 10 pm

Minimalna odlegtos¢ od krawedzi

Standardowo 250 ns, opcjonalnie 500 ns, 1 ps, 2 ys, 4 ps, 8 us

Doktadnos¢ systemu

+ (0,04 + 0,001)mm/m
(doktadno$¢ magnetyczna + btad interpolaciji)

Powtarzalnos¢

+1 impuls

Maks. predkos¢

maks. 25 m/s

Zalety

= Standard przemystowy

m Odporne na zabrudzenia

m Réznorodne rozdzielczosci
m Wysoka klasa ochrony

m Szeroki zakres temperatury

pracy

A
47050 / DOOCOS

C € ateinGumany
-

Maksymalna predko$¢ w zaleznosci od rozdzielczosci i odlegtosci od krawedzi

Minimalna odlegtos¢ od krawedzi
1 2 4 8 16 32
250 ns 500 ns 1ps 2ps 4 us 8 s
1pm 34 1,7 0,8 0,4 0,2 0,1
2um 6,8 34 17 0,8 0,4 0,2
Rozdzielczo$¢
5um 17,2 8,6 4,3 21 1,0 0,5
10 ym 25 17,2 8,6 43 2,1 1,0
Model GC-MK2
Parametry techniczne
Napiecie zasilania 5VDC
Sygnat wyjsciowy RS422 W
Ziacze Standardowo bez ztgcza (opcjonalnie meskie ztgcze Sub-D15) :
Stopien ochrony P67 . f:f.mm
CE vosem Gy |
Zakres temperatur -20°C...+85°C _
Obudowa Metal i - —
Dtugosé¢ przewodu 1 m (*na zamowienie inne dtugosci)
Rozdzielczos¢ Standardowo 2 pm, opcjonalnie 4 pm, 10 pm, 20 pm
Minimalna odlegtos$¢ od krawedzi Standardowo 250 ns, opcjonalnie 500 ns, 1ys, 2 ps, 4 ps, 8 ps
Dokladnosciystemu (dokladnoé: rg?agi;’t)?ccz)gs)ing;ég interpolacji
Powtarzalnos¢ +1 impuls
Maks. predkos¢ maks. 25 m/s
Maksymalna predko$¢ w zalezno$ci od rozdzielczosci i odlegtosci od krawedzi
Minimalna odlegto$¢ od krawedzi
1 2 4 8 16 32
250 ns 500 ns 1us 2 s 4 us 8 us
2um 6,8 34 1,7 0,8 0,4 0,2
4 pm 13,7 6,8 34 1,7 0,8 0,4
Rozdzielczos¢
10 pm 25 17,2 8,6 4,3 2,1 1,0
20 pm 25 25 17,2 8,6 4,3 2,1
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Model

Zdjecie

Parametry techniczne

Napigcie zasilania 5VDC
Dtugosé bieguna 5mm
Sygnat wyjsciowy RS422

Ztacze Standardowo bez ztgcza (opcjonalnie meskie ztgcze Sub-D15)
Stopien ochrony P67

Zakres temperatur -20°C...+85°C

Obudowa Metal

Dlugos¢ przewodu

1 m (*na zamoéwienie inne dtugosci)

Rozdzielczos¢

Standardowo 5 pm, opcjonalnie 10 ym, 25 pm, 50 pm

Minimalna odlegto$¢ od krawedzi

Standardowo 250 ns, opcjonalnie 500 ns, 1 ps, 2 ps, 4 ys, 8 us

Doktadnosé¢ systemu

+(0,04 + 0,005)mm/m
(doktadno$¢ magnetyczna + btad interpolacji

Powtarzalnos¢

+1 impuls

Maks. predkos¢

maks. 25 m/s

Maksymalna predko$¢ w zaleznosci od rozdzielczosci i odlegtosci od krawedzi

18

Inkrementalne glowice i tasmy magnetyczne

Minimalna odlegtos¢ od krawedzi

1 2 4 8 16 32
250 ns 500 ns 1ps 2us 4 ps 8 us
5um 17,2 8,6 4,3 2,1 1,0 0,5
10 pm 25 17,2 8,6 4,3 2,1 1,0
Rozdzielczos¢
25 um 25 25 215 10,7 53 2,6
50 um 25 25 25 21,5 10,7 53

Seria

Tasma magnetyczna GC-MBx

Zdjecie

Parametry techniczne GC-MB1 GC-MB2 GC-MB5
Dtugosé bieguna [mm] 1 2 5
Szerokos$¢ [mm] 10

Dlugosé [m] Standardowo 1, maks. 100

Klasa doktadnosci +40 pm/m

Liniowy wspoétczynnik temperaturowy (11£1) x 10-6/K

Materiat Elastomer

Temperatura pracy -40°C...+120°C

Temperatura sktadowania -40°C...+120°C

Odlegtos¢ czujnik - tasSma Maks. 0,5 mm Maks. 1 mm Maks. 2,5 mm

Ostona tasmy

Stal wysokogatunkowa

Montaz

Ta$ma samoprzylepna

Opcjonalnie dostepna jest rowniez w ofercie ochronna tasma GC-ME




Czujniki linkowe dla pomiaréw przemieszczenia, pozycji oraz dtugosci

Linkowe czujniki przemieszczenia i pozycji z zasady stanowig elektroniczng miare i mierzg
ruch liniowy elementu za pomocg linki wykonanej z wysoko-elastycznego pasma stali
nierdzewnej, ktoéra jest nawinieta na beben za pomocg silnika sprezynowego o wysokiej
zywotnosci. Beben pomiarowy jest osiowo potgczony z potencjometrem wieloobrotowym,
enkoderem inkrementalnym lub absolutnym. Dzieki linkowej zasadzie pomiarowej, ruch
liniowy jest przeksztatcony na ruch obrotowy, a nastgpnie zamieniany na zmiany opornosci
lub na policzalne impulsy przyrostowe.

wireSENSOR MK30/MK46/ q q
Model MK77/MK120/MK88 wireSENSOR MPM wireSENSOR MP/MPW
Zdjecie .
Opis Miniaturowe czujniki OEM Czujniki miniaturowe Czujniki miniaturowe

Zakres pomiarowy

50 - 7500 mm

50 - 250 mm

100 - 1000 mm

Wyjscia analogowe

potencjometr, napiecie, prad

potencjometr

potencjometr

Wyjscia cyfrowe

enkoder

Opdjonalnie Opcjonalnie ze stopniem
Dodatkowe - z przyspieszeniem linki Pl P
ochrony IP67
do 100 g
Model wireSENSOR P60/P96 wireSENSOR P115 wireSENSOR P200
Zdjecie
Opis Czujniki przemystowe Czujniki przemystowe Czujniki dalekiego zasiegu

Zakres pomiarowy

100 - 3000 mm

3-15m

30-50m

Wyjscia analogowe

potencjometr, napiecie, prad

potencjometr, napigcie, prad

Wyijscia cyfrowe

HTL, TTL, SSI, PB, CO

HTL, TTL, SSI, PB, CO

HTL, TTL, SSI, PB, CO

Enkodery obrotowe z kotem pomiarowym

Model MWK40 MWK50

R R
Zdjecie

S S

Rozdzielczos¢ [liczba dziatek] maks. 5000 maks. 8000 100 1000
Srednica enkodera [mm] @40 @50 @44 @50
Obwoéd kota [mm] @200 @200 - @250
Napiecie zasilania [VDC] 12..24/5 12..24/5 8..26 12..241/5
Pobér pradu [mA] ] Ogri(/)-\ ’(‘Lz;“:b‘i'iz ZZ :ia) 60 mA <=60 mA 50 mA
Standard wyjsé¢ OC/PP/NL OC/PP/NL OC /PP /NL OC/PP/NL
Sygnaly wyjsciowe A, B, C, negacje* A, B, C, negacje* A, B, negacje* A, B, negacje*
Czestotliwos¢ [kHz] 300 300 100 180
Maks. Predkos$¢ obr. [min-1] 5000 5000 8 m/s 5000
Temperatura pracy [°C] -10...+70°C -10...+70°C 0...+60°C -10...+70°C
Stopien ochrony IP50 IP50 IP50 IP50

* negacja kanatéw wystepuje tylko przy wyjsciu NL

Czujniki linkowe

Zalety

m Wysoka doktadnosé

m Szeroki zakres pomiarowy

= Latwa instalacja i obstuga

= Solidna i kompaktowa
konstrukcja

m Doskonaty wspétczynnik
cena / wydajnos¢

Zalety

m Rézne standardy wyjs¢

= Do pomiaru przesuwu
réznorodnych materiatow

m Szeroki zakres
temperatury pracy

m Stabilny pomiar

Przetworniki obrotowo-impulsowe
z kotkiem pomiarowym przeznaczone sg
do pomiaru przesuwu lub np. dtugosci
materiatu w linii technologicznej. Przy
wspotpracy z licznikiem (np. MD150)
mozliwie jest ciecie na dtugosc
papieru, szkta, tektury, drewna, profili
plastikowych, —metalowych, pomiar
predkosci przesuwu materiatu i jego
dziennego zuzycia.

Kota  pomiarowe wykonane sg
z materiatdbw zapewniajgcych dobry
kontakt z podiozem, umozliwiajgc
pewny pomiar bez btedéw wynikajgcych
z poslizgu.
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Optyczne czujniki mikrometryczne i Swiattowodowe do pomiarow
geometrycznych

Mikrometry optyczne z serii optoCONTROL pracujg w oparciu o rézne zasady pomiarowe.
Poza kamerg CCD wykorzystujgcg laser lub $wiatto LED, stosowana jest zasada ilosciowego
pomiaru $wiatta. Mikrometry sktadajg sie z elementu generujgcego $wiatto i odbiornika lub
kamery CCD. Element generujgcy swiatto wytwarza rownolegta, ciggtg kurtyne Swiatta,
ktora pada na réwnolegle zamontowany odbiornik. Jesli obiekt pomiarowy przerwie kurtyne
Swiatta, jego cien lub przyciemnienie jest wykrywane przez odbiornik.

Seria 1200 optoCONTROL uzyskuje pomiar na podstawie wpadajacej ilosci Swiatta, podczas
gdy serie 1202, 2500 i 2600 mierzg doktadny cien padajacy na fotoczutg kamere CCD.
W ten sposdb mozna zmierzy¢ takie wartosci jak Srednica, szczelina, pofozenie
i segment.

Czujniki z powyzszych serii wykorzystujg supernowoczesne, bardzo szybkie kamery CCD,
ktore eliminujg btedy pomiarowe powodowane przez tradycyjne mikrometry laserowe.

Czujniki swiattowodowe optoCONTROL CLS-K stosowane sg w trudnych warunkach
Srodowiskowych. Dzigki implementacji zaawansowanego $wiattowodu w poblizu obiektu
pomiarowego, elektroniczny sterownik moze by¢ zamontowany w bezpiecznej odlegtosci.

Micro-Epsilon oferuje wzmacniacze do pomiaréw i badan optoCONTROL CLS-K
z podczerwonym lub ultrafioletowym rodzajem $wiatta, poczgwszy od diugosci fali 280
nanometréw, co umozliwia pomiar czestotliwosci od 4 do 8 kHz, przy rozdzielczosci
od 0,1 mm.

Model optoCONTROL 1200 optoCONTROL 1202 optoCONTROL 1220

Kompaktowy, bardzo

. Miniaturowy bardzo szybki szybki mikrometr z duzym ) ’
Opis . ] Mikrometr optyczny online
mikrometr (laserowy) zakresem pomiarowym
(laser)
Zakres pomiarowy [mm] 2-30 75198 28
Liniowos¢ +40 pm (niezaleznie) +144 um zwykle 0.05% FSR
Rozdzielczos¢ [um] 10 8 zwykle 2
Czestotliwos¢ pomiarowa 100 kHz (-3dB) 800 Hz (-3dB) -
Kontroler zintegrowany zintegrowany zintegrowany
Odlegtos¢ pomiarowa - - do 2000 mm
Model optoCONTROL 2500 optoCONTROL 2600 optoCONTROL CLS-K
Zdjecie
. Mikrometr o wysokiej Mikrometr o wysokiej e
Opis rozdzielczosci (laser) rozdzielczosci (LED) Czujniki $wiattowodowe
Zakres pomiarowy [mm] 0.5-34 0.3-40 Aplikacje:
— > - Wykrywanie krawedzi
Liniowos¢ [um] +10 +3 - Liczenie zdarzen
. » - Detekcja szkta / plexy
IozdzisiczosclIiml ! 01 - Monitorowanie i kontrola
Czestotliwo$é pomiarowa [kHz] 2.3 2.3 procedury montazowej
- Detekcja szczelin
- Skanowanie zdarzen
Kontroler zewnetrzny zewnetrzny W obszarach zagrozonych
wybuchem

Mikrometry optyczne

Zalety

= Rézne modele dla réznych
aplikaciji

m Laser lub zrédto $wiatta LED

= Wyjatkowo zwarta konstrukcja

= Bardzo doktadne pomiary

m Wysoka predko$¢ pomiaréow



Triangulacja linii laserowej:
Bezkontaktowy czujnik profilu 2D/3D

Czujnik profilu z linig laserowg scanCONTROL wykorzystuje zasade triangulacji dla
dwuwymiarowego okreslania profilu obiektow o najrozniejszych powierzchniach.
W przeciwienstwie do znanych punktowych czujnikow laserowych, liniowy system optyczny
wy$wietla linie lasera na powierzchni mierzonego obiektu. Wysokiej jakosci optyka
odtwarza na $wiattoczutej matrycy CMOS odbite dyfuzyjnie Swiatto linii laserowej. Wraz
zinformacjg o odlegtoéci (0% z), kontroler na podstawie obrazu zkamery CCD oblicza rowniez
rzeczywistg pozycje wzdtuz linii lasera (0$ x) i wysyta obie wartosci do dwuwymiarowego
uktadu wspoétrzednych czujnika. Przy poruszajgcych sie obiektach lub przy przemieszczaniu
czujnika w okre$lony sposéb mozliwe jest wiec zobrazowanie informacji trojwymiarowo.

Skanery profilu 2D/3D

Zalety

= Wysoka doktadnosé
i czestotliwos¢ pomiaru

= Wysoka wydajnosé
przetwarzania sygnatu

m Mozliwos$¢ synchronizowania

i wyzwalania

= Dostepne rézne typy
do adaptacji przez klienta
= Kompletne rozwigzania
od Micro-Epsilon

Model scanCONTROL 26x0 scanCONTROL 27x0 scanCONTROL 28x0 scanCONTROL 29x0 gapCONTROL
i =
“‘"'Mr..\,)l
3 .hé\
Zdjecie s
Opis Skaner idealny do Kompaktowy skaner z duzq Do precyzyjnych pomiaréw Dla wymagajacych klientow szarssrrzaemscf\ne/:figxm
P automatyki odlegtoscig od obiektu precyzyjnych p ymagajacy progr "
do pomiaru szczeliny
Zakres pomiarowy [mm] 0s z: do 265 0$ z: do 300 0s z: do 245 0s z: do 265 0s z: do 300
P wy 0é x: do 143.5 0 x: do 148 0 x: do 140 06 x: do 143.5 0é x: do 148
Liniowos¢ 0$ z: +0.16% 0$ z: +0.2% 0$ z: +0.2% 0$ z: +0.16% 0$ z: +0.16%
Rozdzielczosé¢ 0$ x: 640 punktow/profil 0$ x: 640 punktow/profil 0$ x: 1024 punkty/profil 0$ x: 1280 punktow/profil 0$ x: 1280 punktow/profil
Czestotliwos¢ profilu [Hz] do 4000 do 2000 do 4000 do 2000 do 200
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Laserowe czujniki czasu przelotu swiatta

Zasada czasu przelotu: Bezdotykowe czujniki pomiarowe i odlegtosci

Czujniki optyczne serii optoNCDT ILR dziatajg zgodnie z ,zasadg pomiaru czasu przelotu
Swiatta” i sg przeznaczone do bezdotykowego pomiaru odlegtosci i przemieszczenia. Impuls
laserowy przesytany jest do obiektu mierzonego, a czujnik precyzyjnie mierzy czas potrzebny
do powrotu odbitego impulsu do czujnika. Odbiornik poréwnuje przesuniecie fazy nadanego
sygnatu z odebranym, dzieki czemu mozna doktadnie obliczy¢ odlegtos¢. Zasieg moze by¢
mierzony w oparciu o predko$¢ Swiatta i okres mierzonego czasu. W zalezno$ci od aplikacji
i wymaganego zakresu pomiarowego, czujniki dziatajg na rozproszonych powierzchniach
odbijajgcych Swiatto lub na specjalnych lustrach odblaskowych.

Zalety

= Szeroki zakres pomiarowy

= Doskonata powtarzalnos¢

m Szybki czas reakgcji

= Doskonaly stosunek ceny
do wydajnosci

= Rézne interfejsy

optoNCDT ILR optoNCDT ILR
Model 1181/1182/1183 optoNCDT ILR 1191
Zdjecie
. - - Czujniki wymiarow/ . - . -
Opis Czujnik odlegtosci odleglosci Czujniki odlegtosci Czujniki odlegtosci
A bez lusterka 0.2-15 bez lusterka 0.2 - 10
421503 (eI TRy () Z lusterkiem 0.2 - 50 Z lusterkiem 0.2 - 250 0.1-150 0.5-3000
Liniowos$¢ [mm] +20 +3 +2 +20
Powtarzalno$¢ [mm)] <5 +2 <0.5 <20
Czas odpowiedzi [ms] 10 12 20 0.5
Laserowe skanery przestrzeni
Laserowe skanery Hokuyo najczesciej sg wykorzystywane w robotyce mobilnej do takich
rozwigzan, jak rozpoznawanie obiektow, okres$lanie odlegtosci od przeszkody, czy tez Zaloty

wyznaczanie trajektorii ruchu lub potozenia robota na bazie punktéw orientacyjnych.

Zastosowanie czujnikdw LRF jest jednak zdecydowanie szersze. Mogg by¢ wykorzystywane
np. w automatyce budynkéw, czy tez bezpieczenstwie, poniewaz Swietnie nadajg sie do
wykrywania wszelkich obiektéw znajdujacych sie w zasiegu czujnika. W odréznieniu od
kamer dostarczajg informacji o odlegtosci od obiektu, jego rozmiarze, a takze o ilosci
obiektéw znajdujgcych sie w zasiegu wigzki laserowe;.

W przemysSle mogg by¢ wykorzystane np. do dynamicznego okre$lania wymiarow
geometrycznych analizowanego obiektu lub do wykrywania elementéw pojawiajgcych sie
w okres$lonej przestrzeni.

m Czujniki do réznych
zastosowan

m Szeroki wybor zakresow
pomiarowych

m Wybor interfejsow
komunikacyjnych

m Krétki czas odpowiedzi

m Do zastosowan zewnetrznych

Model UBG-04LX-F01 URG-04LX
Zdjecie

UXM UTM URG URG UGO01
Odlegtos¢ pomiarowa [m] 30 30 30 4 4 4
Doktadnos$¢ [mm] 50 50 30 10 10 30
Rozdzielczos¢ 0,25° 0,25° 0,25° 0,36° 0,36° 0,36°
Zakres skanowania 190° 190° 270° 240° 240° 240°
Czas skanowania [ms] 50 50 25 28 100 100
Interfejs usB Ethernet usB RS-232C/USB RS-232C/USB usB




Enkodery optyczne inkrementalne z osiag

Przetworniki obrotowo-impulsowe sg przeznaczone do pomiaru przemieszczen katowych,
a wiec zarowno do pomiaru kata jak i predkosci katowej. Z pomocg napedu paskowego,
zebatki lub kota ciernego moga by¢ mierzone réwniez przemieszczenia liniowe. Przetworniki
te pozwalajg na okreslenie pozycji wzglednej przez zliczanie impulséw. Przy tym kierunek
ruchu moze by¢ rozpoznawany dzieki przesunigciu fazowemu kanatéw A i B tak, ze
elektronika wspotpracujgca musi dodawac¢ lub odejmowac przychodzgce impulsy (tzw.
kwadratura). Kanat zerowy C (indeks) oznacza przy kazdym obrocie przetwornika pozycje
absolutng, ktéra moze stuzy¢ do wyznaczania pozycji zerowej uktadu pomiarowego. Przy
zsynchronizowaniu tego sygnatu z sygnatem z inicjatora umieszczonego np. na poczatku
stotu frezarki, uzyska¢ mozna precyzyjny punkt zerowy mimo duzej histerezy inicjatora.
Rozdzielczos¢ przetwornika okreslana jest w dziatkach odpowiadajgcych liczbie kresek
na tarczy podziatowej przetwornika lub liczbie okresow fali prostokgtnej wychodzacej
z jednego kanatu przetwornika. Licznik rozréznia wszystkie zbocza sygnatow prostokatnych,
co zwigksza liczbe impulséw 4-krotnie.

Przetworniki impulsowe wykonywane sg w kilku standardach wyjs¢: najpopularniejszy OC
umozliwia prace wyjscia z r6znym od zasilania przetwornika napigciem uktadu wejsciowego
i jestidealny do zapewnienia optoizolacji uktadu pomiarowego, standard NL z zasilaniem +5V
dobrze nadaje sig¢ w do duzych predkosci, standard PP chetnie jest stosowany w warunkach
przemystowych ze sterownikami PLC.

Zalety

m Rézne standardy wyjs¢

m Wysoka rodzielczos¢

m Szeroki zakres temperatury
pracy

m Duzy wyboér obudéw i mocowan

= Wykonania miniaturowe
i przemystowe

m Dostepnos$¢ z magazynu

Model

Zdjecie

RoZdzloczo8s 360 3000 5000 8000 8000
[liczba dziatek]

Srednica obudowy [mm] @20 230 @40 @50 @50
Srednica osi/otworu [mm] a2 a4 a6 a8 @6 lub @10
Napigcie zasilania [VDC] 12/5 12.24/5 12.241/5 12.24/5 12.24/5
Standard wyjsé¢ OC /NL OC /PP/NL OC /PP/NL OC / PP/ NL OC / PP/ NL
Sygnaly wyjsciowe A, B, C, negacje* A, B, C, negacje* A, B, C, negacje* A, B, C, negacje* A, B, C, negacje*
Czestotliwos¢ [kHz] 100 300 300 300 300
Maks. Predkos¢ obr. [min-] 6000 5000 5000 5000 5000
Temperatura pracy [°C] -10...+70°C -10...+70°C -10...+70°C -10...+70°C -10...+70°C
Stopien ochrony P50 IP50 1P50 P50 IP50

* negacja kanatow wystepuje tylko przy wyjsciu NL

Model MOL30x

Zdjecie

Rozdzielczos¢

[liczba dziatek] 6000 6000

Srednica obudowy [mm] @58 @58

Srednica osi/otworu [mm] a6 210

Napigcie zasilania [VDC] 10..30/5 10..30/5
Standard wyjs$¢ NPN OC / PNP OC / PP/ NL NPN OC / PNP OC / PP/ NL
Sygnaly wyjsciowe A, B, C, negacje A, B, C, negacje
Czestotliwosc [kHz] 150 150

Maks. Predkos¢ obr. [min™'] 10000 10000
Temperatura pracy [°C] 0...+60°C 0...+60°C

Stopien ochrony P65 P65
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Model MHK80 MOL32x SE22 WMK16
3
Zdjecie
Rozdzielczos¢
[liczba dziatek] 3200 6000 360 16
Srednica obudowy [mm] @80 @58 22,6 716
Srednica osi/otworu [mm] @30/ @32 @12 1,5-8 @6 lub @6,35
Napigcie zasilania [VDC] 12.24/5 10..30/5 5 4,5..18
Standard wyjs$¢ OC / PP/ NL NPN OC / PNP OC PP/ NL PP, NL, TTL NPN OC
Sygnaly wyjsciowe A, B, C, negacje* A, B, C, negacje - A B
Czestotliwos¢ [kHz] 200 100 60 -
Maks. Predkos¢ obr. [min~'] 3600 10 000 10 000 -
Temperatura pracy [°C] -10...+70°C 0...+60°C -20...+85°C -40...+85°C
Stopien ochrony IP50 IP65 1P40 1P40

Model

Zdjecie

Rozdzielczos¢

[liczba dziatek] 360 5000 8000
Srednica obudowy [mm] @20 @40 @58
Srednica osi/otworu [mm] @2 /@251 @3 @6 /28 /310/ 312 12
Napiecie zasilania [VDC] 12/5 12.24/5 12.24/5
Standard wyjs¢ OC/NL OC / PP/ NL OC / PP/ NL

Sygnaly wyjsciowe*

A, B, C, negacje

A, B, C, negacje

A, B, C, negacje

Czestotliwosé [kHz] 180 300 300
Maks. Predkos¢ obr. [min-] 6000 5000 5000
Temperatura pracy [°C] -10...+70°C -10...+70°C -10...+70°C
Stopien ochrony IP50 IP50 IP50

* negacja kanatéw wystepuje tylko przy wyjsciu NL




Enkodery optyczne absolutne z osiag

Przetworniki obrotowo-kodowe pozwalajg na absolutny pomiar kata, tj. nie wymagajg
zliczania kwadraturowego, bo mozna w dowolnym momencie odczytaé pozycje katowa
udostepniang réwnolegle na wyjsciu cyfrowym lub szeregowo w jednym z wielu standardow.
Tarcza podziatowa optoelektronicznego przetwornika posiada wiekszg iloS¢ sciezek, tak,
ze najczesciej kazdy fotoelement jest przyporzgdkowany do swojej Sciezki. Odczytane
zdigitalizowane wartosci sg dostepne na wyjsciu najczesciej w postaci kodu GRAY’a
charakteryzujgcego sie zmiang kodu tylko na jednym bicie w kazdym kolejnym kroku
pomiarowym. O rozdzielczosci przetwornika kodowego decyduje liczba sciezek (bitow).
Wykonywane sg tez przetworniki zinnym kodem np. binarnym a takze z wyj$ciem analogowym
napieciowym lub prgdowym przypisanym do jednego obrotu watka przetwornika.

Obok przetwornikdw optoelektronicznych z tarczg wielosciezkowg lub kodem kreskowym
oferowane sg przetworniki o innych zasadach dziatania np. magnetyczne z czipem
zawierajgcym elementy Halla (np. przetworniki MAB) lub dziatajgce z wykorzystaniem efektu
Wieganda (przetworniki MCD) a takze dziatajgce na zasadzie pojemnos$ciowej (przetworniki
z serii REE). Rowniez przetworniki kodowe wykonywane sg w wersjach z osig z mocowaniem
kryzowym lub innym, oraz w wersji z otworem na o0$, przelotowo lub nieprzelotowo. Kryteria
wyboru mocowania enkodera wynikajg gtownie z potrzeb aplikaciji.

Zalety

m Stala wysoka
precyzja pomiaréw
m Szeroki zakres interfejsow
komunikacyjnych
m Wysoka doktadnosé pomiarow
m Doskonata dynamika pracy
m Brak ryzyka utraty pozycji
w przypadku zaniku zasilania
m Trwata kompaktowa budowa
m Wszechstronne urzadzenia do
réznorodnych aplikacji

Model MAK50 MAL40x MAL41x ATEX
Zdjecie
Rozdzielczos¢ . ’
[liczba dziatek] 1024 1024 / 4096 / 8192 1024 / 4096 / 8192 16 bit 16 bit
Srednica obudowy [mm] @50 @58 @58 @58 o278
Srednica osi/otworu [mm] a8 @6 210 0s: @6/ 310 0s: @10/ @12, otwor: @14
Napigcie zasilania [VDC] 12.24/5 10..30/5 10..30/5 10...30 10...30
Standard wyjs$¢ PNP OC/NPN OC PP /NL PP /NL

. - - N Profibus, CANopen, SSI,
Sygnaly wyjsciowe rownolegte rownolegte rownolegte DeviceNet, Profinet 10, Profibus DP, CANopen,

Ethernet/IP, Powerlink, Interbus, DeviceNet, SSI

Czestotliwo$é [kHz] 35 Bit Parallel
Maks. Predkos¢ obr. [min™'] 3000 6000 6000 12000 3000
Temperatura pracy [°C] -10...+70 0...+60 0...+60 -40...+85 -40...+70
Stopien ochrony P64 IP65 1P65 IP54-1P67 IP65-IP67

Enkodery optyczne absolutne z otworem

Model

Zdjecie

MAL42x

O}

o

ocD

Rozdzielczosé

[liczba dziatek] 1024 / 4096 / 8192 16 bit
Srednica obudowy [mm] @58 @58
Srednica osi/otworu [mm] @12 otwér: @15
Napiecie zasilania [VDC] 10..30/5 10...30
Standard wyjs¢ PP /NL Profibus, CANopen, SSlI,
DeviceNet, Profinet 10,
Sygnaly wyjsciowe réwnolegte Ethernet/IP, lPowerIlnk,
Interbus, Bit Parallel
Maks. Predkosé obr. [min-] 6000 12000
Temperatura pracy [°C] 0...+60 -40...+85
Stopien ochrony P65 IP54-1P67
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Model ENS22 ENA28 MAB25 MAB25A
Y
Zdjecie
Rozdiclczosd 4096 1024 / 4096 1024 / 4096
[liczba dziatek]
Srednica obudowy [mm] @22 @28 @25 @25
Srednica osi/otworu [mm] 26, @ 6.35 36,35 76,35
15..30/0-10 V
Napiecie zasilania [VDC] 94453/0'3/\,(\)’—'3 v 5 5/24
8...30/4-20 mA/ 0-20 mA
Standard wyjs¢ 0-5V, 0-10 V, PWM, 4-20 mA, 0-20 mA TTL 0-5V/0-10 V/4-20 mA
Sygnaly wyjsciowe - SSI 0-5V/0-10 V/4-20 mA
Czestotliwos¢ [kHz] - 10 -
Maks. Predkos¢ obr. [min-] 4000 3000 3000
Temperatura pracy [°C] -40...+85 -25...+85 -25...+85
Stopien ochrony P65 IP50 IP50
Model MAB36A MAB12A MCD MCD HD
Zdjecie e
& =
Rozdsislczosd 1024 / 4096 4096 1024 12 bit 12 bit
[liczba dziatek]
Srednica obudowy [mm] 236 236 212 36,5 36,5
Srednica osi/otworu [mm] a6 26 @3,17 | @6 | 26,35 0s: @6/ @10, 0s: 310
Napiecie zasilania [VDC] 5 5/24 5 10...30 10...30
Pobér pradu [mA] - - - 40 100
Standard wyjs¢ TTL 0-5V/0-10 V/4-20 mA 0-5V CANopen, SSi, Analogowe CANopen, SSi, Analogowe
Sygnaly wyjsciowe SSI 0-5V/0-10V/4-20 mA 0.5V - -
Maks. Predkos¢ obr. [min'] 6000 6000 100/ 15000 12000 6000
Temperatura pracy [°C] -25...+85 -25...+85 -40...+125 -40...+85 -40...+85
Stopien ochrony IP50 IP50 1P40 IP54-1P65 1P66/67/68/69K

Enkodery magnetyczne absolutne z otworem

Model

Zdjecie

MAB22H

MAB22AH

Rozdzielczos¢

[liczba dziatek] 1024 / 4096 1024 / 4096 12 bit
Srednica obudowy [mm] @22 @22 @36,5
Srednica osi/otworu [mm] 26 26 26
Napigcie zasilania [VDC] 5 5/24 10...30
Standard wyjs¢ TTL 0-5V/0-10 V/4-20 mA

CANopen, SSi, Analogowe
Sygnaly wyjsciowe SSI 0.5V /0..10V/4..20 mA
Maks. Predkos¢ obr. [min] 10000 10000 12000
Temperatura pracy [°C] -25...+85 -25...+85 -40...+85
Stopien ochrony P67 P67 IP54-1P65




Potencjometry jednoobrotowe

Potencjometry jednoobrotowe charakteryzujg sie szerokim zakresem rezystancji. Wykonane sa

w technologii drutowej oraz z tworzywem przewodzgcym i sg wyposazone w tozysko $lizgowe.
Potencjometry zamkniete sg w obudowie z tworzywa i majg wysoki stopien ochrony IP65.

Zalety

m Szeroki zakres rezystancji
m Wysoki stopien ochrony
m Duza zywotnos¢
m Duzy wybor obudow
m Ildealne do regulacji

i pomiaréw kata

Model

Zdjecie

Technologia Drutowy Tworzywo przewodzace

Kat elektryczny 320° £5° 355° +5° 320° +5° 360° +5° 320° £5°
Zakres rezystancji 100 Q...20 kQ 100 Q...20 kQ 100 Q...10 kQ 500 Q...100 kQ 500 Q...100 kQ
Tolerancja rezystancji +3% +3% +10% +15% +15%
Liniowos¢ +0,5% +0,5% +1% +1% +1%
Obciazalnos¢ 1,5W 1,5W 1,5 W 0,8W 0,8W
Mocowanie Nakretka, podktadka Nakretka, podktadka
Lozysko Slizgowe Slizgowe

Zywotnoé(’: ok. 1 min cykli ok. 400 000 cykli ok. 10 min cykli

Model MP10 MP11 MCP30 MCP40 MCP50

Zdjecie

Technologia Tworzywo przewodzace

Kat elektryczny 360° +5° 320° +5° 340° +5° 340° £5° 350° +5°

Zakres rezystancji 500 Q...100 kQ 500 Q...100 kQ 500 Q...100 kQ 500 Q...200 kQ 500 Q...500 kQ
Tolerancja rezystancji +15% +15% +10% +5% +5%

Liniowos¢ +1% 1% +0,25% +0,1% +0,1%
Obcigzalnos¢ 1w 1TW 1,5W 2W 3w

Mocowanie Nakretka, podktadka Nakretka, podktadka

tozysko Slizgowe Kulkowe

Zywotnosé ok. 10 min cykli 50 min cykli
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Potencjometry wieloobrotowe

Potencjometry wieloobrotowe majg szeroki zakres rezystancji. Wykonane sg w technologii drutowej
lub hybrydowej. Wyposazone sg w tozysko $lizgowe. Zamkniete sg w obudowie z tworzywa

i charakteryzujg sie wysokim stopniem ochrony IP65. 47

m Szeroki zakres
rezystancji

m Wysoki stopien
ochrony

m Duza zywotnos¢
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Model AL17xxM AL19xxM HH17xxM HH19xxM CM501 CM1001 WM2010
Zdjecie

Liczba obrotéw 3/5/10 3/5/10 5 10 10
Technologia Drutowy Hybrydowy Drutowy Drutowy
Zakres rezystancji 10 Q...100 kQ 1kQ...100 kQ 1Q..20 kQ 0,5...10kQ
Tolerancja rezystancji +5% +10% +5% -
Liniowos¢ +0,25% do +0,5% maks. 0,25% +0,5% +0,5%
Obciazalnos¢ 05-2W 05-2W 1,5W 2w 2w
Mocowanie Nakretka, podktadka Nakretka, podktadka Nakretka, podktadka Nakretka, podktadka
Lozysko Slizgowe Slizgowe Slizgowe Slizgowe
Zywotnosé ok. 1 min cykli ok. 5 min cykli 100 000 cykli -

Pokretta dla potencjometréw

Model

Zdjecie

DCD100

Wymiary zewnegtrzne [mm] 27x44 @22 228 41 @33
Srednica otworu @6 mm, 1/4” 23, 74, ?ﬁ,{“”" 7, @6 mm @6 mm @6 mm, 1/4”
Blokada Tak Tak Nie Nie Tak
Podziatka Nie Tak Tak Tak Brak
Mozliwos¢ zliczanych obrotow 0-999,9 0-19,99 brak mozliwosci brak mozliwosci 0-99,9

Model

Zdjecie

28

Wymiary zewnegtrzne [mm] 231 246 222 240 @46
Srednica otworu @4, @6 mm, 1/4” @4, @6 mm, 1/4” @4, @6 mm, 1/4” @4, @6 mm, 1/4” @4, @6 mm, 1/4”
Blokada Tak Tak Tak Nie Nie
Podziatka Tak Tak Tak Nie Nie
Mozliwos¢ zliczanych obrotow 0-10 0-19 0-9 brak mozliwosci brak mozliwosci




Zadajniki obrotowo-impulsowe z panelem lub do zabudowy przeznaczone sg do
doktadnego zadawania pozycji na maszynie do uktadu sterowania. Jak w przetwornikach
impulsowych generujg dwa przesuniete w fazie o 90° sygnaty elektryczne umozliwiajgce
rozroznianie kierunku. W zaleznosci od definicji jeden impuls oznacza¢ moze 0.001,

0.01 lub 0,1 milimetra.

Model

Zadajniki impulsow

Zalety

m Szeroki zakres temperatury pracy
m Wysoka rozdzielczo$¢
m Rézna elektronika wyjsciowa

Dane elektryczne

\
2

Typ enkodera Inkrementalny
Sygnat wyjsciowy Prostokatny
Rozdzielczosé 25 lub 100

]

Fazy wyjsciowe

A B (oraz negacje dla NL)

=1l |lu|ln,r'_.r,‘-{

Elektronika wyjsciowa

NPN napigciowe, NPN otwarty kolektor lub nadajnik linii

Napigcie zasilania

8...26 VDC lub 5 VDC dla NPN, 5 VDC dla NL

Pobér pradu <60 mA
Prad wyjsciowy 20 mA
Czestotliwos¢ graniczna 10 kHz

Dane mechaniczne

Obciagzenie osi

Osiowo 10 N, promieniowo 20 N

Moment startowy (przy 25°C)

>600g

Maksymalna predkos¢ obrotowa

600 obr/min

Wibracje 1,5 mm 10...50 Hz przez 2 godziny
Wstrzasy 50G

Zywotnosé 10¢ cykli (200 obr/min)

Masa Okoto 400 g

Warunki pracy

Temperatura pracy -10°C...+60°C
Temperatura sktadowania -20°C...+80°C

Wilgotnos¢ powietrza

35%...90%

Model

Dane elektryczne

Typ enkodera Inkrementalny
Sygnat wyjsciowy Prostokatny
Rozdzielczos¢ 25 lub 100

Fazy wyjsciowe

Ai B (oraz negacje dla NL)

Elektronika wyjsciowa

NPN napieciowe, NPN otwarty kolektor lub nadajnik linii

Napigcie zasilania

8...26 VDC lub 5 VDC dla NPN, 5 VDC dla NL

Pobér pradu <60 mA
Prad wyjsciowy 20 mA
Czestotliwos¢ graniczna 10 kHz

Dane mechaniczne

Obciagzenie osi

Osiowo 10 N, promieniowo 20 N

Moment startowy (przy 25°C)

260 gcm?

Maksymalna predkos¢ obrotowa

500 obr/min

Wibracje 1,5 mm 10...50 Hz przez 2 godziny
Wstrzasy 50G
Zywotnosé 10° cykli (200 obr/min)

Stopien ochrony

IP64

Masa

Okoto 1500 g

Warunki pracy

Temperatura pracy

-10°C...+60°C

Temperatura sktadowania

-20°C...+80°C

Wilgotnos¢ powietrza

35%...90%

Przetgcznik obrotowy Przyciski Przycisk awaryjnego stopu
Maks. napiecie 28V AC/DC AC250 V 0.3A, AC250 V 0.5A,
Prad 10 mA Obcigzalnosé AC125V 5A Obcigzalnosé AV125V 1.0A
elektryczna DC250 V 01A. DC24 elektryczna
Moment operacyjny 0.005~0.02 Nm S v éA ’ DC30V 1.0A
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VI Bezkontaktowy pomiar kata

Inklinometry stuzg do bezstykowego pomiaru odchylenia od pionu w sposéb bezwzgledny
(absolutny). W ofercie WObit dostepne sg inklinometry pracujgce w oparciu o pomiar
magnetostrykcyjny, pojemnosciowy oraz technologie MEMS. Inklinometry stosowane sg
m.in. do zapewnienia bezpieczehnstwa poruszajgcych sie maszyn takich jak wiertnice, dzwigi,
pompy betonu. Idealnie nadajg sie rowniez do stosowania w systemach fotowoltaicznych
czy do kontroli odchylenia podnoszonych mostow. Inklinometry analogowe wykorzystuja
element Halla lub magnetorezystor do precyzyjnego pomiaru przemieszczenia zanurzonego
w oleju ttumigcym wahadetka zakonczonego magnesem. Uzyty do budowy inklinometru czujnik
bezstykowy zapewnia szeroki zakres temperatur pracy i duzg zywotno$¢. Atrakcyjna cena
szczegolnie serii WMI predysponuje je do zastosowan w budowie maszyn, pojazdow roboczych,
dzwigow, platform i innych pomiarach.

Szeroka gama jedno- i dwuwymiarowych czujnikow przechytu w technologii pojemnosciowe;j
przeznaczona jest do najrézniejszych aplikacji Czujniki przechytu oferowane sg z analogowym
wyj$ciem napieciowym, prgdowym lub cyfrowym w standardzie RS232 lub CAN.

Precyzyjne inklinometry z serii ACS bazujgce na technologii MEMS, majg doktadno$¢ na poziomie
0,1° i rozdzielczos¢ réowng 0,01°. Urzadzenia realizujg pomiary w zakresie +80° (w dwodch
osiach) lub 360° (w jednej osi). Inklinometry wyposazone sg w cyfrowe interfejsy komunikacyjne:
CANopen, DeviceNet, SSI, RS232, wyjscie przekaznikowe i PWM oraz w analogowe interfejsy
komunikacyjne: prgdowe, napieciowe. Charakteryzujg sie wysokim stopniem ochrony — nawet
do IP68, IP69K.

Inklinometry

Zalety

m Wysoka rozdzielczo$¢

m Wysoki stopien ochrony

m Szeroki zakres pomiarowy

m Pomiar w dwéch osiach

m Szeroki zakres zastosowan

m Dostepne rézne interfejsy
komunikacyjne

m Kompaktowa konstrukcja

Inklinometry pojemnosciowe MEMS

30

1IS1A20P22
Model :giﬁxggg 'Iggﬁ’;’;';ig ISYAxxP05 ISxAxxP58 ISXAXXP60 :21223;’3

IS1A20P34
Zdjecie
llos¢ osi 1 lub 2 osiowy 2 osiowy 1 osiowy 1 lub 2 osiowy 1 lub 2 osiowy 1 osiowy
Zakres pomiarowy +10°, $+45°, +60°, £90° +10°, +45°, +60°,+90° +45°, +60° +10°, +45°, +60° +10°, £30°, +45°,+60° +20°
Rozdzielczos¢ maks. 0,01° maks. 0,01° maks. 0,05° maks. 0,01° maks. 0,01° maks. 0,1°
Doktadnosé maks. 0,15° maks. 0,15° maks. 0,40° maks. 0,1° maks. 0,1° maks. 0,5°
Wyijscie 4-20 mA 0-10 V 0,545V 4-20 mA 0-10 vV PNP
Zasilanie 11-30 VDC 11-30 VDC 9-30 VDC 11-30 VDC 11-30 VDC 12 lub 24 VDC
Temperatura pracy -40°C...+80°C -40°C...+80°C -40°C...+85°C -40°C...+80°C -40°C...+80°C -40°C...+85°C
Stopien ochrony IP65/67 1P65/67 1P65/67 IP65/67 IP65/67 1P65/67
Wymiary [mm] 65x35x20 65x35x20 65x35x20 66x90x36 66x90x36 -
Waga [g] 55 55 55 200 200 -

Inklinometry pojemnosciowe MEMS

Model 1IS1A45P59 1IS2A30P55 1ISxDxxP20 1ISxDxxP21 ISxDxxP24 ISxDxxP25
Zdjecie

llo$¢ osi 1 osiowy 2 osiowy 1 lub 2 osiowy 1 lub 2 osiowy 1 lub 2 osiowy 1 lub 2 osiowy
Zakres pomiarowy +45° +30° 360°, £90° 360°, +90° 360°, +90° 360°, £90°
Rozdzielczos¢ maks. 0,5° maks. 0,04° maks. 0,01° maks. 0,01° maks. 0,01° maks. 0,01°
Doktadnos¢ maks. 0,15° maks. 0,3° maks. 0,05° maks. 0,05° maks. 0,06° maks. 0,06°
Wyjscie 4-20 mA 0,5-4,5V CAN CANopen 4-20 mA 0-10V
Zasilanie - - 8-48 VDC 8-48 VDC 17-35 VDC 10-35 VDC
Temperatura pracy -40°C...+80°C -40°C...+80°C -40°C...+80°C -40°C...+80°C -40°C...+80°C -40°C...+80°C
Stopien ochrony 1P65/67 IP65/67 1P65/67 IP65/67 IP65/67 1P65/67
Wymiary [mm] 66x90x36 66x90x36 - - - -
Waga [g] 200 200 - - - -




Inklinometry pojemnosciowe MEMS

Model

Zdjecie

@

-

Inklinometr pojemnosciowy z ptynem elektrolitycznym

Model

Zdjecie

Zakres elektryczny

+80° (2 osiowy)
360° (1 osiowy)

+5° (2 osiowy)
Zakres elektryczny +15° (2 osiowy)

+30° (2 osiowy)

Czas odpowiedzi [ms] 10 10
Rozdzielczosé 0,01° 0,01° Rozdzielczos¢ maks. 0,001°
Liniowos$é 0,1° 01° Liniowos¢ maks. 0,01°
Napiecie wejsciowe 10...30 VDG Napigcie wejsciowe 10...30 VDC
Temperatura pracy -40°C...+85°C Temperatura pracy -40°C...+80°C
Dostepne interfejsy Analog, CANopen, RS232, SSI, DeviceNet Dostepne interfejsy A”;'ggég’;'\\‘/me”r
D N P67 IP6OK Stopien ochrony P67
Wymiary [mm] 52x47 83x59 Wymiary [mm] 270

Inklinometry magnetostrykcyjne

Model

Zdjecie

Zakres mechaniczny +6° +12° - +24° +40°
Zakres elektryczny +5° +10° +15° +20° +30°

Czas odpowiedzi 0,3s

Histereza <0,03° (zaleznie od modelu)

Powtarzalno$¢ 0,1% Vin max.

Rozdzielczosé 0,005° 0,01° 0,015° 0,02° 0,05°
Czutosé 1,340,3%Vin/1° 0,8+0,15%Vin/1° - 0,39+0,11%Vin/1° 0,22+0,07%Vin/1°
Liniowos$¢ w zerze +1% FS

Napiecie wejSciowe 8...14VDC

Napigcie odniesienia 50 3% V,,

Wspétczynnik temp.

+0,05%/°C max

Zywotnosé

>5x10° cykli

Medium tlumiace

olej silikonowy 200 cps

Temperatura pracy

-20°C...+80°C

Odpornos¢ na wibracje

20 g (10...2000 Hz) wg MIL-STD-202E 204B

Udary

100 g wg MIL-STD-202E 213B

Odpornos¢

n

a promieniowanie jonizujgce

Rezystancja izolacji

100 MQ dla 500 VAC

Wymiary

220x40 mm

Inklinometry
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Seria PR, PRT, PRS, PRL

32

Seria PR, PRT, PRS, PRL to cylindryczne czujniki zblizeniowe
z wyprowadzonym przewodem o dtugosci 2 m. Czujniki
dostarczane sg w obudowie z gwintem M8, M12, M18 lub
M30 ze strefg dziatania od 1,5 mm do 15 mm. Wykonywane
sg one jako normalnie otwarty lub normalnie zamkniety
z wyj$ciem tranzystorowym 3-przewodowym NPN OC lub
PNP OC na zasilanie 12...24 VDC, lub 2-przewodowym
na zasilanie 100...240 VAC. Czestotliwos¢ ich pracy
w zaleznosci od zakresu pomiarowego wynosi miedzy 20
Hz a 1,5 kHz. Czujnik posiada wskaznik detekcji (czerwony
LED), zabezpieczenie przed odwrotng polaryzacjg i wzrostem
napiecia. Ich stopien ochrony wynosi IP67 i jest przewidziany
do pracy w temperaturze -25°C...+70°C.

Czujniki indukcyjne

Zalety

m Rézne standardy wyjscia

m Wysoki stopien ochrony

m Szeroki zakres temperatury
pracy

m Zabezpieczenie przed
odwrotng polaryzacja
i wzrostem napiecia

Wymiar Nieostoniete Ostonigte Zasieg dziatania Konfiguracja wyjscia Tryb dziatania NO Tryb dziatania NC
PNP PR08-1,5DP PR08-1,5DP2
PRL08-1,5DP PRL08-1,5DP2
1,5 mm NPN PR08-1,5DN PR08-1,5DN2
PRL08-1,5DN PRLO08-1,5DN2
2- przewodowy DC PRTO08-1,5D0O PRT08-1,5DC
M8
PNP PR08-2DP PR08-2DP2
PRL08-2DP PRL08-2DP2
2mm NPN PR08-2DN PR08-2DN2
PRL08-2DN PRLO08-2DN2
2- przewodowy DC PRT08-2DO PRT08-2DC
PR12-2DP PR12-2DP2
PNP PRS12-2DP PRS12-2DP2
PRL12-2DP
PR12-2DN PR12-2DN2
2mm NPN PRS12-2DN PRS12-2DN2
PRL12-2DN
2- przewodowy DC PRT12-2DO PRT12-2DC
2- przewodowy AC PRT12-2A0 PRT12-2AC
M12
PR12-4DP PR12-4DP2
PNP PRS12-4DP PRS12-4DP2
PRL12-4DP
PR12-4DN PR12-4DN2
4 mm NPN PRS12-4DN PRS12-4DN2
PRL12-4DN
2- przewodowy DC PRT12-4DO PRT12-4DC
2- przewodowy AC PRT12-4A0 PRT12-4AC
PNP PR18-5DP PR18-5DP2
PRL18-5DP PRL18-5DP2
NPN PR18-5DN PR18-5DN2
5mm PRL18-5DN PRL18-5DN2
2- przewodowy DC PR18-5DO PR18-5DC
2- przewodowy AC PR18-5A0 PR18-5AC
- przewodowy PRL18-5A0 PRL18-5AC
M18
PNP PR18-8DP PR18-8DP2
PRL18-8DP PRL18-8DP2
NPN PR18-8DN PR18-5DN2
8 mm PRL18-8DN PRL18-8DN2
2- przewodowy DC PR18-8DO PR18-8DC
2- przewodowy AC PR18-8A0 PR18-8AC
- przewodowy PRL18-8A0 PRL18-8AC
PNP PR30-10DP PR30-10DP2
PRL30-10DP PRL30-10DP2
NPN PR30-10DN PR30-10DN2
10 mm PRL30-10DN PRL30-10DN2
2- przewodowy DC PR30-10DO PR30-10DC
2- brzewodowy AC PR30-10A0 PR30-10AC
P 4 PRL30-10A0 PRL30-10AC
M30
PNP PR30-15DP PR30-15DP2
PRL30-15DP PRL30-15DP2
NPN PR30-15DN PR30-15DN2
15 mm PRL30-15DN PRL30-15DN2
2- przewodowy DC PR30-15DO PR30-15DC
2- brzewodowy AC PR30-15A0 PR30-15AC
P 4 PRL30-15A0 PRL30-15AC




Seria PRW, PRWT, PRWL

Seria PRW, PRWT, PRWL to cylindryczne czujniki zblizeniowe
z wyprowadzonym przewodem o ditugosci 30 cm zakonczonym
ztgczem. Czujniki dostarczane sg w obudowie z gwintem M8,
M12, M18 lub M30 ze strefg dziatania od 1,5 mm do 15 mm.
Wykonywane sg one jako normalnie otwarty lub normalnie zamkniety
z wyjsciem tranzystorowym 3-przewodowym NPN OC lub PNP
OC na zasilanie 12...24 VDC, lub 2-przewodowym na zasilanie
100...240 VAC. Czestotliwos¢ ich pracy w zaleznosci od zakresu
pomiarowego wynosi miedzy 20Hz a 1,5 kHz. Czujnik posiada
wskaznik detekcji (czerwony LED), zabezpieczenie przed odwrotng
polaryzacjg i wzrostem napiecia. Ich stopien ochrony wynosi IP67
i jest przewidziany do pracy w temperaturze -25°C...+70°C.

Czujniki indukcyjne

Zalety

m Roézne standardy wyjs$cia

m Wysoki stopien ochrony

m Szeroki zakres
temperatury pracy

m Zabezpieczenie przed
odwrotna polaryzacja
i wzrostem napiecia

Wymiar Nieostoniete Ostonigte Zasieg dziatania Konfiguracja wyjscia Tryb dziatania NO Tryb dziatania NC
PNP PRWO08-1,5DP PRW08-1,5DP2
PRWL08-1,5DP PRWL08-1,5DP2
1,5 mm NPN PRWO08-1,5DN PRWO08-1,5DN2
PRWL08-1,5DN PRWL08-1,5DN2
2- przewodowy DC PRWTO08-1,5D0 PRWTO08-1,5DC
M8
PNP PRWO08-2DP PRWO08-2DP2
PRWL08-2DP PRWL08-2DP2
2mm NPN PRWO08-2DN PRWO08-2DN2
PRWL08-2DN PRWLO08-2DN2
2- przewodowy DC PRWTO08-1,5DO PRWT08-2DC
PNP PRW12-2DP PRW12-2DP2
NPN PRW12-2DN PRW12-2DN2
2mm
2- przewodowy DC PRWT12-2DO PRWT12-2DC
2- przewodowy AC PRW12-2A0 PRW12-2AC
M12
PNP PRW12-4DP PRW12-4DP2
NPN PRW12-4DN PRW12-4DN2
4 mm
2- przewodowy DC PRWT12-4DO PRWT12-4DC
2- przewodowy AC PRW12-4A0 PRW12-4AC
PNP PRW18-5DP PRW18-5DP2
PRWL18-5DP PRWL18-5DP2
NPN PRW18-5DN PRW18-5DN2
5mm PRWL18-5DN PRWL18-5DN2
2- przewodowy DC PRWT18-5DO PRWT18-5DC
2- przewodowy AC PRW18-5A0 PRW18-5AC
- przewodowy PRWL18-5A0 PRWL18-5AC
M18
PNP PRW18-8DP PRW18-8DP2
PRWL18-8DP PRWL18-8DP2
NPN PRW18-8DN PRW18-8DN2
8 mm PRWL18-8DN PRWL18-8DN2
2- przewodowy DC PRWT18-8DO PRWT18-8DC
2. przewodowy AC PRW18-8A0 PRW18-8AC
- przewodowy PRWL18-8A0 PRWL18-8AC
PNP PRW30-10DP PRW30-10DP2
PRWL30-10DP PRWL30-10DP2
NPN PRW230-10DN PRW30-10DN2
10 mm PRWL30-10DN PRWL30-10DN2
2- przewodowy DC PRWT30-10DO PRWT30-10DC
2. przewodowy AC PRW30-10A0 PRW30-10AC
P Y PRWL30-10A0 PRWL30-10AC
M30
PNP PRW30-15DP PRW30-15DP2
PRWL30-15DP PRWL30-15DP2
NPN PRW30-15DN PRW30-15DN2
15 mm PRWL30-15DN PRWL30-15DN2
2- przewodowy DC PRWT30-15DO PRWT30-15DC
2. przewodowy AC PRW30-15A0 PRW30-15AC
P Y PRWL30-15A0 PRWL30-15AC
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Seria PRCM, PRCML, PRCMT
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Seria PRCM, PRCML, PRCMT to cylindryczne czujniki
zblizeniowe ze ztgczem. Czujniki dostarczane sg w obudowie
z gwintem M12, M18 lub M30 ze strefg dziatania od 2 mm
do 15 mm. Wykonywane sg one jako normalnie otwarty lub
normalnie zamknigety z wyjsciem tranzystorowym 3-pinowym
NPN OC Ilub PNP OC na zasilanie 12...24 VDC, Ilub 2-
pinowym na zasilanie 100...240 VAC. Czestotliwo$¢ ich pracy
w zaleznoéci od zakresu pomiarowego wynosi miedzy 20 Hz
a 1,5 kHz. Czujnik posiada wskaznik detekcji (czerwony LED),
zabezpieczenie przed odwrotng polaryzacjg i wzrostem napiecia.
Ich stopieA ochrony wynosi IP67 i jest przewidziany do pracy
w temperaturze -25°C...+70°C.

Czujniki indukcyjne

Zalety

m Rézne standardy wyjscia
m Wysoki stopien ochrony
m Szeroki zakres
temperatury pracy
m Zabezpieczenie przed
odwrotng polaryzacja
i wzrostem napiecia

Wymiar Nieostonigte Ostoniete Zasieg dziatania Konfiguracja wyjscia Tryb dziatania NO Tryb dziatania NC
PNP PRCM12-2DP PRCM12-2DP2
NPN PRCM12-2DN PRCM12-2DN2
2mm
2- przewodowy DC PRCMT12-2DO PRCMT12-2DC
2- przewodowy AC PRCM12-2A0 PRCM12-2AC
M12
PNP PRCM12-4DP PRCM12-4DP2
NPN PRCM12-4DN PRCM12-4DN2
4 mm
2- przewodowy DC PRCMT12-4DO PRCMT12-4DC
2- przewodowy AC PRCM12-4A0 PRCM12-4AC
PNP PRCM18-5DP PRCM18-5DP2
PRCML18-5DP PRCML18-5DP2
NPN PRCM18-5DN PRCM18-5DN2
5mm PRCML18-5DN PRCML18-5DN2
2- przewodowy DC PRCMT18-5DO PRCMT18-5DC
2. przewodowy AC PRCM18-5A0 PRCM18-5AC
P Y PRCML18-5A0 PRCML18-5AC
M18
PNP PRCM18-8DP PRCM18-8DP2
PRCML18-8DP PRCML18-8DP2
NPN PRCM18-8DN PRCM18-8DN2
8 mm PRCML18-8DN PRCML18-8DN2
2- przewodowy DC PRCMT18-8DO PRCMT18-8DC
2. przewodowy AC PRCM18-8A0 PRCM18-8AC
P 4 PRCML18-8A0 PRCML18-8AC
PNP PRCM30-10DP PRCM30-10DP2
PRCML30-10DP PRCML30-10DP2
NPN PRCM30-10DN PRCM30-10DN2
10 mm PRCML30-10DN PRCML30-10DN2
2- przewodowy DC PRCMT30-10DO PRCMT30-10DC
2- przewodowy AC PRCM30-10A0 PRCM30-10AC
P 4 PRCML30-10A0 PRCML30-10AC
M30
PNP PRCM30-15DP PRCM30-15DP2
PRCML30-15DP PRCML30-15DP2
NPN PRCM30-15DN PRCM30-15DN2
15 mm PRCML30-15DN PRCML30-15DN2
2- przewodowy DC PRCMT30-15DO PRCMT30-15DC
2- przewodowy AC PRCM30-15A0 PRCM30-15AC
P 4 PRCML30-15A0 PRCML30-15AC




Seria PRD, PRDL, PRDLT, PRDW, PRDWL, PRDT

Seria PRD, PRDL, PRDLT, PRDW, PRSWL, PRDT to cylindryczne
czujniki zblizeniowe z wydtuzong strefg detekcji z wyprowadzonym
przewodem o dtugosci 2 m. Czujniki dostarczane sg w obudowie
z gwintem M12, M18 lub M30 ze strefg dziatania od 4 mm do 25 mm.
Wykonywane sg one jako normalnie otwarty lub normalnie zamkniety
z wyjéciem tranzystorowym 3-przewodowym NPN OC lub PNP OC na
zasilanie 12...24 VDC, lub 2-przewodowym na zasilanie 100...240
VAC. Czestotliwos¢ ich pracy w zaleznoéci od zakresu pomiarowego
wynosi miedzy 20 Hz a 500 Hz. Czujnik posiada wskaznik detekcji
(czerwony LED), zabezpieczenie przed odwrotng polaryzacja
i wzrostem napiecia. Ich stopien ochrony wynosi IP67 i jest
przewidziany do pracy w temperaturze -25°C...+70°C.

Czujniki indukcyjne

Zalety

m Rézne standardy wyjscia
m Wysoki stopien ochrony
m Szeroki zakres temperatury

pracy

m Zabezpieczenie przed
odwrotng polaryzacja
i wzrostem napiegcia

Wymiar Nieostoniete Ostonigte Zasieg dziatania Konfiguracja wyjscia Tryb dziatania NO Tryb dziatania NC
PRD12-4DP PRD12-4DP2
PNP PRDL12-4DP PRDL12-4DP2
PRDW12-4DP PRDW12-4DP2
PRDWL12-4DP PRDWL12-4DP2
PRD12-4DN PRD12-4DN2
4 mm NPN PRDL12-4DN PRDL12-4DN2
PRDW12-4DN PRDW12-4DN2
PRDWL12-4DN PRDWL12-4DN2
PRDT12-4DO PRDT12-4DC
2- przewodowy DC PRDLT12-4DO PRDLT12-4DC
PRDWT12-4DO PRDWT12-4DC
M12
PRD12-8DP PRD12-8DP2
PNP PRDL12-8DP PRDL12-8DP2
PRDW12-8DP PRDW12-8DP2
PRDWL12-8DP PRDWL12-8DP2
PRD12-8DN PRD12-8DN2
8 mm NPN PRDL12-8DN PRDL12-8DN2
PRDW12-8DN PRDW12-8DN2
PRDWL12-8DN PRDWL12-8DN2
PRDT12-8DO PRDT12-8DC
2- przewodowy DC PRDLT12-8DO PRDLT12-8DC
PRDWT12-8DO PRDWT12-8DC
PRD18-7DP PRD18-7DP2
PNP PRDL18-7DP PRDL18-7DP2
PRDW18-7DP PRDW18-7DP2
PRDWL18-7DP PRDWL18-7DP2
PRD18-7DN PRD18-7DN2
7 mm NPN PRDL18-7DN PRDL18-7DN2
PRDW18-7DN PRDW18-7DN2
PRDWL18-7DN PRDWL18-7DN2
PRDT18-7DO PRDT18-7DC
2- przewodowy DC PRDLT18-7DO PRDLT18-7DC
PRDWT18-7DO PRDWT18-7DC
M18
PRD18-14DP PRD18-14DP2
PNP PRDL18-14DP PRDL18-14DP2
PRDW18-14DP PRDW18-14DP2
PRDWL18-14DP PRDWL18-14DP2
PRD18-14DN PRD18-14DN2
14 mm NPN PRDL18-14DN PRDL18-14DN2
PRDW18-14DN PRDW18-14DN2
PRDWL18-14DN PRDWL18-14DN2
PRDT18-14DO PRDT18-14DC
2- przewodowy DC PRDLT18-14DO PRDLT18-14DC
PRDWT18-14DO PRDWT18-14DC
PRD30-15DP PRD30-15DP2
PNP PRDL30-15DP PRDL30-15DP2
PRDW30-15DP PRDW30-15DP2
PRDWL30-15DP PRDWL30-15DP2
PRD30-15DN PRD30-15DN2
15 mm NPN PRDL30-15DN PRDL30-15DN2
PRDW30-15DN PRDW30-15DN2
PRDWL30-15DN PRDWL30-15DN2
PRDT30-15DO PRDT30-15DC
2- przewodowy DC PRDLT30-15DO PRDLT30-15DC
PRDWT30-15DO PRDWT30-15DC
M30
PRD30-25DP PRD30-25DP2
PNP PRDL30-25DP PRDL30-25DP2
PRDW30-25DP PRDW30-25DP2
PRDWL30-25DP PRDWL30-25DP2
PRD30-25DN PRD30-25DN2
25 mm NPN PRDL30-25DN PRDL30-25DN2
PRDW30-25DN PRDW30-25DN2
PRDWL30-25DN PRDWL30-25DN2
PRDT30-25DO PRDT30-25DC
2- przewodowy DC PRDLT30-25DO PRDLT30-25DC
PRDWT30-25DO PRDWT30-25DC
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Seria PRDCM, PRDCML, PRDCMT, PRDCMLT

Seria PRDCM, PRDCML, PRDCMT, PRDCMLT to cylindryczne
czujniki zblizeniowe z wydtuzong strefg detekcji ze ztgczem.
Czujniki dostarczane sg w obudowie z gwintem M12, M18
lub M30 ze strefg dziatania od 4 mm do 25 mm. Wykonywane
sg one jako normalnie otwarty Iub normalnie zamknigty
z wyjsciem tranzystorowym 3-przewodowym NPN OC Ilub PNP
OC na zasilanie 12...24 VDC, lub 2-przewodowym na zasilanie
100...240 VAC. Czestotliwos¢ ich pracy w zaleznosci od zakresu
pomiarowego wynosi miedzy 20 Hz a 500 Hz. Czujnik posiada
wskaznik detekcji (czerwony LED), zabezpieczenie przed odwrotng
polaryzacjg i wzrostem napiecia. Ich stopien ochrony wynosi IP67
i jest przewidziany do pracy w temperaturze -25°C...+70°C.

Czujniki indukcyjne

Zalety

m Rézne standardy wyjscia
m Wysoki stopien ochrony
m Szeroki zakres
temperatury pracy
m Zabezpieczenie przed
odwrotna polaryzacja
i wzrostem napiecia

Wymiar Nieostoniete Ostoniete Zasieg dziatania Konfiguracja wyjscia Tryb dziatania NO Tryb dziatania NC
NP PRDCM12-4DP PRDCM12-4DP2
PRDCML12-4DP PRDCML12-4DP2
4 NPN PRDCM12-4DN PRDCM12-4DN2
PRDCML12-4DN PRDCML12-4DN2
5. brzewodowy DC PRDCMT12-4DO PRDCMT12-4DC
p 4 PRDCMLT12-4DO PRDCMLT12-4DC
M12
NP PRDCM12-8DP PRDCM12-8DP2
PRDCML12-8DP PRDCML12-8DP2
& mm NPN PRDCM12-8DN PRDCM12-8DN2
PRDCML12-8DN PRDCML12-8DN2
2. orzewodowy DC PRDCMT12-8DO PRDCMT12-8DC
P 4 PRDCMLT12-8DO PRDCMLT12-8DC
NP PRDCM18-7DP PRDCM18-7DP2
PRDCML18-7DP PRDCML18-7DP2
7 mm NPN PRDCM18-7DN PRDCM18-7DN2
PRDCML18-7DN PRDCML18-7DN2
5. brzewodowy DC PRDCMT18-7DO PRDCMT18-7DC
- przewodowy PRDCMLT18-7DO PRDCMLT18-7DC
M18
NP PRDCM18-14DP PRDCM18-14DP2
PRDCML18-14DP PRDCML18-14DP2
14 mm NPN PRDCM18-14DN PRDCM18-14DN2
PRDCML18-14DN PRDCML18-14DN2
5. brzewodowy DC PRDCMT18-14DO PRDCMT18-14DC
p 4 PRDCMLT18-14DO PRDCMLT18-14DC
NP PRDCM30-15DP PRDCM30-15DP2
PRDCML30-15DP PRDCML30-15DP2
15 mm NPN PRDCM30-15DN PRDCM30-15DN2
PRDCML30-15DN PRDCML30-15DN2
2. orzewodowy DC PRDCMT30-15D0 PRDCMT30-15DC
P 4 PRDCMLT30-15D0 PRDCMLT30-15DC
M30
NP PRDCM30-25DP PRDCM30-25DP2
PRDCML30-25DP PRDCML30-25DP2
25 mm NPN PRDCM30-25DN PRDCM30-25DN2
PRDCML30-25DN PRDCML30-25DN2
5. orzewodowy DC PRDCMT30-25D0 PRDCMT30-25DC
- prze Y PRDCMLT30-25D0 PRDCMLT30-25DC




Seria PRA, PRAT, PRAWT, PRDAT, PRDAWT

Seria PRA, PRAT, PRAWT, PRDAT, PRDAWT to
cylindryczne czujniki zblizeniowe odporne na
zewnetrzne zaktocenia. Czujniki dostarczane EE]
w obudowie z gwintem M12, M18 lub M30 ze strefg dziatania od
2 mmdo 15 mm. Sygnaty w zaleznos$ci od wersji wyprowadzane
sg przewodem lub ztgczem. Wykonywane sg one jako normalnie
otwarty lub normalnie zamkniety z wyjsciem tranzystorowym 3-
przewodowym NPN OC lub PNP OC na zasilanie 12...24 VDC,
lub 2-przewodowym na zasilanie 100...240 VAC. Czestotliwo$é
ich pracy w zaleznosci od zakresu pomiarowego wynosi miedzy
20 Hz a 1,5 kHz. Czujnik posiada wskaznik detekcji (czerwony
LED), zabezpieczenie przed odwrotng polaryzacjg i wzrostem
napiecia. Ich stopien ochrony wynosi IP67 i jest przewidziany
do pracy w temperaturze -25°C...+70°C.

Czujniki indukcyjne

Zalety

m Roézne standardy wyjscia
m Wysoki stopien ochrony
m Szeroki zakres
temperatury pracy
m Zabezpieczenie przed
odwrotng polaryzacja
i wzrostem napiecia

Wymiar Ostonigte Zasieg dziatania Konfiguracja wyjscia Tryb dziatania NO Tryb dziatania NC
PNP PRA12-2DP PRA12-2DP2
NPN PRA12-2DN PRA12-2DN2
M12 2mm 2. orzewodowy DC PRAT12-2D0 PRAT12-2DC
P 4 PRAWT12-2DO PRAWT12-2DC
2- przewodowy AC PRA12-2A0 PRA12-2CO
PNP PRA18-5DP PRA18-5DP2
NPN PRA18-5DN PRA18-5DN2
5mm 2. przewodowy DG PRAT18-5D0 PRAT18-5DC
M18 p 4 PRAWT18-5D0 PRAWT18-5DC
2- przewodowy AC PRA18-5A0 PRA18-5AC
7 mm 2 przewodowy DG PRDAT18-7DO PRDAT18-7DC
p 4 PRDAWT18-7DO PRDAWT18-7DC
PNP PRA30-10DP PRA30-10DP2
NPN PRA30-10DN PRA30-10DN2
10 mm 2. orzewodowy DC PRAT30-10DO PRAT30-10DC
M30 p 4 PRAWT30-10DO PRAWT30-10DC
2- przewodowy AC PRA30-10A0 PRA30-10AC
15 mm 2. przewodowy DG PRDAT30-15D0 PRDAT30-15DC
p 4 PRDAWT30-15D0 PRDAWT30-15DC
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Seria PS, PSN, PSNT to czujniki zblizeniowe zamkniete
w prostokatnej obudowie. Czujniki dostarczane sa
w wymiarach od 12x12 mm do 53x53 mm ze strefg
dziatania od 4 mm do 30 mm. Sygnaty wyprowadzane s3
zintegrowanym przewodem o dtugosci 2 m. Wykonywane
sg one jako normalnie otwarty lub normalnie zamkniety
z wyjsciem tranzystorowym 3-przewodowym NPN OC lub
PNP OC na zasilanie 12...24 VDC, lub 2-przewodowym
na zasilanie 100...240 VAC. Czestotliwos¢ ich pracy
w zaleznosci od zakresu pomiarowego wynosi miedzy 20 Hz
a 700 Hz. Czujnik posiada zabezpieczenie przed odwrotng
polaryzacja i wzrostem napiecia. Ich stopien ochrony
wynosi IP67 i jest przewidziany do pracy w temperaturze

-25°C...+70°C.

Wymiar Zasieg dziatania Konfiguracja wyjscia Tryb dziatania NO Tryb dziatania NC
PS12-4DP
PNP PS12-4DPU B
12 4 mm
NPN PS12-4DN PS12-4DN2
PS12-4DNU PS12-4DN2U
PSN17-5DP
PNP PSN17-5DPU PSN17-5DP2
PSN17-5DN
5 mm NPN PSN17-5DNU PPSSNN1177--55DDN'\‘22U
PSN17-5DN-F
2- przewodowy DC PSNT17-5DO PSNT17-5DC
p 4 PSNT17-5DOU PSNT17-5DCU
17
PSN17-8DP
PSN17-8DPU
PNP PSN17-8DP-F :
PSN17-8DPU-F
8 mm
PSN17-8DN PSN17-8DN2
PSN17-8DNU
NPN PSN17-8DN2-F
PSN17-8DN-F PSN17-8DN2U-F
PSN17-8DNU-F
PNP PSN25-5DP PSN25-5DP2
25 5mm NPN PSN25-5DN PSN25-5DN2
2- przewodowy AC PSN25-5A0 PSN25-5AC
PNP PSN30-10DP PSN30-10DP2
10 mm NPN PSN30-10DN PSN30-10DN2
2- przewodowy AC PSN30-10A0 PSN30-10AC
30
PNP PSN30-15DP PSN30-15DP2
15 mm NPN PSN30-15DN PSN30-15DN2
2- przewodowy AC PSN30-15A0 PSN30-15AC
PNP PSN40-20DP PSN40-20DP2
40 20 mm NPN PSN40-20DN PSN40-20DN2
2- przewodowy AC PSN40-20A0 PSN40-20AC
PNP PS50-30DP PS50-30DP2
50 30 mm
NPN PS50-30DN PS50-30DN2

Czujniki indukcyjne

Zalety

m Rézne standardy wyjscia
m Wysoki stopien ochrony
m Szeroki zakres
temperatury pracy
m Zabezpieczenie przed
odwrotng polaryzacja
i wzrostem napiecia



Seria PFI, AS

Seria PFI to indukcyjne czujniki zblizeniowe zamkniete w ptaskiej obudowie. Czujniki
o wymiarach 25x10x49 mm majg zasieg 8 mm z histerezg wartosci 10% zasiggu i wykrywajg
przemieszczajgce sie nad nimi przedmioty metalowe o rozmiarze 25x25x1 mm. Zasilanie czujnika
wynosi standardowo 12 do 24 VDC (max 10 do 30 VDC), pobor prgdu max 10 mA. Maksymalna
czestotliwo$¢ pracy czujnika wynosi 200 Hz.

Seria AS80 to indukcyjne czujniki zblizeniowe zamkniete w kwadratowej, ptaskiej obudowie
z tworzywa z dtugim zakresem detekcji do 50 mm. Zasilanie czujnika wynosi standardowo 12 do
48 VDC (max 10 do 65 VDC), pobdr pradu max 10 mA. Maksymalna czestotliwo$é pracy czujnika
wynosi 100 Hz.

Czujniki posiadajg zabezpieczenie przed odwrotng polaryzacjg zasilania, uktad zabezpieczenia
przed impulsami napiecia, zabezpieczenie na wyjSciu przed przecigzeniem i zwarciem.

Typ NPN PNP 2- przewodowy AC
Model PFI25-8DN PFI25-8DP PFI25-8A0

PFI125-8DN2 PFI125-8DP2 PFI25-8AC
Zdjecie

Odlegtos¢ detekcji

8 mm £10%

Wykrywane obiekty

25x25x1 mm

Histereza max. 10% odlegtosci detekcji

Zasilanie 12 do 24 VDC (10 do 30 VDC) 100-240 VAC (85 do 264 VDC)
Pobor pradu max. 10 mA -
Czestotliwos¢ pracy 200 Hz 20 Hz

Prad wyjscia 200 mA (obc. rezyst.), 100 mA (obc. indukcyjne) 5-150 mA

przed odwrotng polaryzacja, przepieciem, przecigzeniem przed przepieciem

Zabezpieczenia

i zwarciem
Stopien ochrony P67
Wymiary 25x49x10 mm
Typ NPN NO + NC PNP NO + NC
Model AS80-50DN3 AS80-50DP3
Zdjecie

Odlegtos¢ detekcji 50 mm +10%

Wykrywane obiekty 150x150x1 mm

Histereza max. 15% odlegtosci detekcji

12 do 48 VDC (10 do 65 VDC)

Zasilanie

Pobér pradu max. 10 mA (bez obcigzenia)

Czestotliwos¢ pracy 100 Hz

Prad wyjscia 200 mA (obc. rezyst.), 100 mA (obc. indukcyjne)

przed odwrotng polaryzacja, przepieciem, przecigzeniem

Zabezpieczenia X 3
i zwarciem

Stopien ochrony P67

Wymiary 80x40x80 mm

Czujniki indukcyjne

Zalety

m Wysoki stopien ochrony

m Zabezpieczenie przed
przeciazeniem, zwarciem
i odwrotng polaryzacja
zasilania

m Rézne standardy wyjscia
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VIl Czujniki zblizeniowe

Seria CR

Seria CR to cylindryczne czujniki pojemnosciowe
z wyprowadzonym przewodem o dtugosci 2 m. Czujniki
dostarczane sg w obudowie z gwintem M18 lub M30 ze strefg
dziatania od 8 mm do 15 mm. Wykonywane s3g one jako normalnie
otwarty lub normalnie zamkniety z wyj$ciem tranzystorowym 3-
przewodowym NPN OC lub PNP OC na zasilanie 12...24 VDC,
lub 2-przewodowym na zasilanie 100...240 VAC. Czestotliwos¢
ich pracy w zaleznoéci od zakresu pomiarowego wynosi miedzy
20 Hz a 50 Hz. Czujnik posiada wskaznik detekcji (czerwony LED),
zabezpieczenie przed odwrotng polaryzacjg i wzrostem napiecia.
Ich stopien ochrony wynosi IP65 i jest przewidziany do pracy
w temperaturze -25°C...+70°C.

Czujniki pojemnosciowe

Zalety

m Rézne standardy wyjscia
m Wysoki stopien ochrony
m Szeroki zakres
temperatury pracy
m Zabezpieczenie przed
odwrotna polaryzacja
i wzrostem napigcia

Wymiar Nieostoniete Ostonigte Zasieg dziatania Konfiguracja wyjscia Tryb dziatania NO Tryb dziatania NC
PNP CR18-8DP
M18 8 mm NPN CR18-8DN CR18-8DN2
2- przewodowy AC CR18-8A0 CR18-8AC
PNP CR30-15DP
M30 15 mm NPN CR30-15DN CR30-15DN2
2- przewodowy AC CR30-15A0 CR30-15AC
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Czujniki optyczne

Czujniki fotoelektryczne stuzg do detekcji obiektu w okreslonym obszarze. Detekcja odbywa
sie poprzez przerwanie drogi $wietlnej miedzy nadajnikiem a odbiornikiem. W zaleznosci od
typu drogi $wietlnej rozr6znia sie czujniki odbiciowe, rozproszeniowe oraz bariery swietlne.

Zalety

m Rézne zakresy detekcji

m Wysoki stopien ochrony

m Rézne wielkosci czujnikow
m Wykonania szczelinowe

Model NPN OC

Model PNP OC

Zdjecie

BJ15M-TDT
BJ15M-TDT-C

BJ15M-TDT-P
BJ15M-TDT-C-P

BJ10M-TDT-C-P

BJ1M-DDT
BJ1M-DDT-C

BJ1M-DDT-P
BJ1M-DDT-C-P

BJ10M-TDT
BJ10M-TDT-C

BJ10M-TDT-P

BJ3M-PDT
BJ3M-PDT-C

BJ3M-PDT-P
BJ3M-PDT-C-P

BJ7M-TDT

BJ7M-TDT-P

BJ300-DDT
BJ300-DDT-C

BJ300-DDT-P

BJ300-DDT-C-P

BJ100-DDT
BJ100-DDT-C

BJ100-DDT-P
BJ100-DDT-C-P

Odlegtos¢ detekc;ji

0-15m

1 m (matowy papier

0-7m 300300 mm)

0-10m 0,1-3 m (MS-2A)*1

300 mm (matowy
papier 100x100
mm)

100 mm (matowy papier
100x100 mm)

Wykrywane obiekty

nieprzezroczyste min. @12 mm

nieprzezroczyste
min. @8 mm

nieprzezroczyste
min. @7,5 mm

potprzezroczyste, nieprzezroczyste

Zasilanie

12-24 VDC £10%

Pobér pradu

nadajnik/ odbiornik: maks. 20 mA

maks. 30 mA

Czas odpowiedzi

maks. 1 ms

Wyjscia

NPN OC lub PNP OC

Zrédto $wiatta

Podczerwona dioda
LED (850 nm)

Podczerwona dioda
LED (850 nm)

Czerwona dioda
LED (660 nm)

Czerwona dioda
LED (650 nm)

Czerwona dioda
LED (660 nm)

Czerwona dioda
LED (660 nm)

Podczerwona dioda LED
(850 nm)

Potaczenia *2

BJ: przewdd, BJ-C: ztgcze M8

Zabezpieczenia

przed odwrotng polaryzacjg, przepieciem i zwarciem

przed odwrotng polaryzacja, przepieciem i zwarciem, przed zaktéceniami

Swiatto otoczenia

Swiato dzienne: maks. 11000Ix, $wiatto zarowe: maks. 3000Ix

Temperatura otoczenia

-25..55°C

Wilgotnos¢ otoczenia

35-85% RH

Klasa ochrony

BJ: IP65, BJ-C: IP67

Wymiary 20x32x10,6 mm

Model NPN OC BJG30-DDT BJ30-BDT BJ50-BDT BJ100-BDT BJN50-NDT BJN100-NDT
Model PNP OC - BJ30-BDT-P BJ50-BDT-P BJ100-BDT-P BJN50-NDT-P  BJN100-NDT-P
Zdjecie

Odlegtos¢ detekcji [mm] 0-30 0-15 10-30 10-50 10-100 30-70 70-130
. 100x100 mm 50x50 mm o ,

Wykrywane obiekty matowy obiekt przeigok(':gyste nieprzenikliwe, nieprzezroczyste materiaty

Zasilanie 12-24 VDC +10%

Pobér pradu maks. 30 mA

Czas odpowiedzi maks. 1 ms maks. 1,5 ms ‘ maks. 1 ms

Wyjscia NPN OC NPN OC lub PNP OC

Zrédto swiatta Podczerwona dioda LED (850 nm) Czerwona dioda LED (660 nm) ‘ Czerwona dioda LED (650 nm)

Potaczenia

przewod 2 m

Zabezpieczenia

przed odwrotng polaryzacja, przepieciem i zwarciem, przed zaktéceniami

Swiatto otoczenia

Swiatto dzienne: maks. 11000Ix, $wiatto Zarowe: maks. 3000Ix

Temperatura otoczenia -25...55°C
Wilgotnos¢ otoczenia 35-85% RH
Klasa ochrony P65

Wymiary

20x32x10,5 mm

*1: Tak samo jak przy uzyciu reflektora MS-4 (sprzedawany oddzielnie). Zakres detekcji czujnika do 0.1 m.
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Czujniki optyczne

Typ

Czujnik fotoelektryczny miniaturowy szczelinowy

Model

BS5-T2M BS5-Y2M BD5-V2M

BS5-L2M

BS5-K2M

Zdjecie

Odlegtos¢ detekcji

5 mm stata

Wykrywane obiekty min. 0,8x1 mm nieprzezroczyste obiekty
Zasilanie 5-24 VDC +10%

Pobér pradu maks. 30 mA

Czas odpowiedzi maks. 20 ps

Wyjscia NPN OC

Zrédto swiatta

Podczerwona dioda LED

Potaczenia

ztacze

Swiatto otoczenia

Swiatto fluorescencyjne: maks. 1000Ix

42

Temperatura otoczenia -20...55°C

Wilgotnos$¢ otoczenia 35...85%RH

Klasa ochrony IP50

Typ Przezierny Typ Rozproszeniowy

Model BPS3M-TDT BPS3M-TDTL BPS3M-TDT-P BPS3M-TDTL-P NPN BA2M-DDT BA2M-DDTD
PNP BA2M-DDT-P BA2M-DDTD-P

Zdjecie
Zdjecie

Odlegtos¢ detekcji 3m Odlegtosé¢ detekcji 2 m (matowy papier 200x200 mm)

Wykrywane obiekty

nieprzezroczyste min. @5 mm

Wykrywane obiekty

Nieprzezroczyste

Zasilanie 12-24 VDC +10 Zasilanie 12-24 VDC +10% (zaktocenia p-p maks. 10%)
Pobér pradu maks. 20 mA Pobér pradu ON: maks. 30 mA, OFF: maks. 10 mA
Czas odpowiedzi maks. 1 ms Czas odpowiedzi Okoto 1 ms

Tryby pracy NPN OC PNP OC Tryby pracy NO NC

Zrédto $wiatta

Podczerwona dioda LED

Zrédto $wiatta

Podczerwona dioda LED

Potaczenia

przewod

Potaczenia

przewod

Zabezpieczenia

przed odwrotng polaryzacjg

Zabezpieczenia

przed odwrotng polaryzacjg, przepieciem i zwarciem

Swiatto otoczenia

Swiatto dzienne: maks. 11000Ix, $wiatto zarowe: maks. 3000Ix

Swiatto otoczenia

Swiatto dzienne: maks. 11000Ix, zarowe: maks. 3000Ix

Temperatura -25...65°C (bez szronienia), Temperatura -25...65°C (bez szronienia),
otoczenia temp. przechowywania -25...70°C otoczenia temp. przechowywania -25...70°C
Wilgotnosé o Wilgotnos¢

otoczenia 35...85%RH otoczenia 35...85%RH

Klasa ochrony P67 Klasa ochrony P64




Czujniki optyczne

Przezierny
Typ
Pionowy Poziomy
Model BY500-TDT BYS500-TDT
Zdjecie

Odlegtos¢ detekcji

500 mm

Wykrywane obiekty

nieprzezroczyste obiekty o min. @5 mm

Zasilanie 12-24 VDC +10% (zaktocenia p-p maks. 10%)
Pobor pradu maks. 30 mA

Czas odpowiedzi maks. 1 ms

Tryby pracy NC

Zrédto $wiatta

Podczerwona dioda LED (940 nm)

Potaczenia

przewod 2 m

Zabezpieczenia

przed odwrotng polaryzacja, przepieciem i zwarciem

Swiatto otoczenia

Swiatto dzienne: maks. 11000Ix, zarowe: maks. 3000Ix

Temperatura otoczenia

-10...60°C (bez szronienia)

Wilgotnos$¢ otoczenia

35...85%RH

Klasa ochrony

IP50

Typ

Model

Zdjecie

Przezierny

Rozproszeniowy
NPN PNP

BYD30-DDT BYD50-DDT

BYD30-DDT-U BYD50-DDT-U BYD100-DDT BYD3M-TDT BYD3M-TDT-P
BYD30-DDT-T BYD50-DDT-T

Odlegtos¢ detekcji 10-30 mm 10-50 mm 100 mm 3m
Wykrywane obiekty nieprzezroczyste nieprzezroczyste obiekty min. @6 mm
maks. 20%
Histereza maks. 10% odlegtosci detekcji odlegtosci -
detekgiji
Zasilanie 12-24 VDC +10% (zaktocenia p-p maks. 10%)
Pobér pradu maks. 35 mA maks. 30 mA
Czas odpowiedzi maks. 3 ms maks. 1 ms
Tryby pracy NO NC (opcja: NO)

Zrédto swiatta

Podczerwona dioda LED (modulowana)

Timer

Czas opdznienia: maks. 0,1do 2 s

Potaczenia

przewod (2 m)

Zabezpieczenia

przed odwrotng polaryzacjg, przepieciem i zwarciem

Swiatto otoczenia

Swiatto dzienne: maks. 11000Ix, zarowe: maks. 3000Ix

Temperatura otoczenia

-25...65°C (bez szronienia),
temp. przechowywania -25...70°C

Wilgotnos¢ otoczenia

35...85%RH

Klasa ochrony

P64 IP50 P64
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Czujniki optyczne

Typ

Dowolne zasilanie, wyjscie przekaznikowe

DC, wyjscie tranzystorowe

Model

Zdjecie

Przezierny

BEN10M-TFR

Z lustrem

Z lustrem ]
i polaryzatorem

Rozproszeniowy

BEN5M-MFR  BEN3M-PFR BEN300-DFR

Przezierny

BEN10M-TDT

Z lustrem

Z lustrem .
i polaryzatorem

Rozproszeniowy

BEN300-DDT

BEN5M-MDT

BEN3M-PDT

Odlegtos¢ detekc;ji 10 m 0,1-5m 0,1-3m 300 mm 10 m 0,1-5m 0,1-3m 300 mm
. nieprzezroczyste . ) ) nieprzezroczyste . ) )
Wykrywane obiekty min. @16 mm nieprzezroczyste min. @60 mm nieprzezroczyste min. @16 mm nieprzezroczyste min. @60 mm nieprzezroczyste
0,
. maks. 20% maks. 20%
Histereza - . " - odlegtosci
odlegtosci detekaji "
detekciji
Zasilanie 24-240 VAC £10% 50/60 Hz, 24-240 VDC +10% (zaktocenia p-p maks. 10%) 24-240 VDC +10% (zaktocenia p-p maks. 10%)
Pobér pradu maks. 4 VA maks. 40 mA
Czas odpowiedzi maks. 20 ms maks. 1 ms
Tryby pracy NO / NC (mozliwos¢ wyboru)
Czerwona dioda Podczerwona Czerwona dioda Podczerwona
Zrodio $wiatta Podczerwona dioda LED (850 nm) dioda LED Podczerwona dioda LED (850 nm) dioda LED
LED (650 nm) LED (650 nm)
(940 nm) (940 nm)
Potaczenia przewod

Zabezpieczenia

przed odwrotng polaryzacjg, przepieciem i zwarciem

Swiatto otoczenia

Swiato dzienne: maks. 11000Ix, $wiatto zarowe: maks. 3000Ix

Temperatura otoczenia

-25...65°C (bez szronienia)

Wilgotnos¢ otoczenia

35...85%RH

Klasa ochrony

IP50

Typ

Model

Zdjecie

Przezierny

BM3M-TDT

Z lustrem

BM1M-MDT

Rozproszeniowy

BM200-DDT

Odlegtos¢ detekc;ji

3m

0,1-1m 200 mm

Wykrywane obiekty

nieprzezroczyste

nieprzezroczyste .
nieprzezroczyste

min. @8 mm min. @60 mm
Histereza - maks. 10%
odlegtosci detekc;ji
Zasilanie 12-24 VDC +10% (zaktocenia p-p maks. 10%)
Pobér pradu maks. 45 mA maks. 40 mA
Czas odpowiedzi maks. 3 ms
Tryby pracy NC NO

Zrédto $wiatta

Podczerwona dioda LED (940 nm)

Potaczenia

przewod

Zabezpieczenia

przed odwrotng polaryzacjg

Swiatto otoczenia

$wiatto dzienne: maks. 11000lx, $wiatto zarowe: maks. 3000Ix

Temperatura otoczenia

-10...60°C (bez szronienia)

Wilgotnos$¢ otoczenia

35...85%RH

Klasa ochrony

1P50




Typ

Dowolne zasilanie, wyjscie przekaznikowe

Model

Zdjecie

Przezierny Z lustrem Z lustrem i polaryzatorem

BX3M-PFR
(z filtrem polaryzacyjnym)
BX3M-PFR-T
(z filtrem polaryzacyjnym)

BX15M-TFR
BX15M-TFR-T*

BX5M-MFR
BX5M-MFR-T*

Rozproszeniowy

BX700-DFR
BX700-DFR-T

Odlegtos¢ detekcji

15m 0,1-5 m (MS-2)*1 0,1-3 m (MS-3)*2

700 mm*3

Wykrywane obiekty

nieprzezroczyste nieprzezroczyste

nieprzezroczyste

min. @315 mm min. @60 mm
Histereza R maks. z(;"{;;g:egloéci
Zasilanie 24-240 VAC £10% 50/60 Hz, 12-24 VDC +10% (zaktocenia p-p maks. 10%)
Pobor pradu maks. 3 VA
Czas odpowiedzi maks. 20 ms

Tryby pracy

NO / NC (mozliwo$¢ wyboru)

Zrédto swiatta

Podczerwona dioda LED (850 nm) Czerwona dioda LED (660 nm)

Podczerwona dioda LED

(940 nm)

Potaczenia

przewod

Swiatto otoczenia

$wiatto dzienne: maks. 11000Ix, $wiatto zarowe: maks. 3000Ix

Temperatura otoczenia

-25...55°C (bez szronienia)

Wilgotnos¢ otoczenia

35...85%RH

Klasa ochrony

IP66

Typ

NPN OC

Model

Zdjecie

Przezierny Z lustrem Z lustrem i polaryzatorem Rozproszeniowy

BX3M-PDT
BX3M-PDT-T*

BX700-DDT
BX700-DDT-T*

BX15M-TDT
BX15M-TDT-T*

BX5M-MDT
BX5M-MDT-T*

Odlegtos¢ detekcji

15m 0,1-5 m (MS-2)*1 0,1-3 m (MS-3)2 700 mm*3

Wykrywane obiekty

nieprzezroczyste
min. @15 mm

nieprzezroczyste

min. @60 mm nleprzezroczyste

Histereza - maks. 20%
odlegtosci detekaji
Zasilanie 24-240 VAC +10% 50/60 Hz, 12-24 VDC +10% (zaktocenia p-p maks. 10%)

Pobér pradu

maks. 40 mA maks. 30 mA

Czas odpowiedzi

maks. 1 ms (DC), 20 ms (VAC)

Tryby pracy

NO / NC (mozliwo$¢ wyboru)

Zrodto $wiatta

Podczerwona dioda
LED (940 nm)

Czerwona dioda LED

Podczerwona dioda LED (850 nm) (660 nm)

Potaczenia

przewod

Zabezpieczenia

przed odwrotng polaryzacja, przepieciem i zwarciem, przecigzeniem

Swiatto otoczenia

Swiatlo dzienne: maks. 11000Ix, $wiatto zarowe: maks. 3000Ix

Temperatura otoczenia

-25...55°C (bez szronienia)

Wilgotnos¢ otoczenia

35...85%RH

Klasa ochrony

P66

*1: Tak samo jak przy uzyciu reflektora MS-4 (sprzedawany oddzielnie). Zakres detekcji czujnika do 0,1 m.
*2: Przy uzyciu reflektora MS-2 zakres pomiarowy wynosi od 0,1 do 2 m. Zakres detekcji samego czujnika wynosi do 0,1 m
*3: Dla niebtyszczgcego arkusza biatego papieru (200x200 mm)

Czujniki optyczne
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Typ Przezierny Z lustrem Rozproszeniowy
Model BMS5M-TDT BMS2M-MDT BMS300-DDT
BMS5M-TDT-P BMS2M-MDT-P BMS300-DDT-P
Zdjecie l
= <
<
Odlegtos¢ detekc;ji 5m 0,1-2 m*1 300 mm

Wykrywane obiekty

nieprzezroczyste
min. @10 mm

nieprzezroczyste

min. @60 mm nieprzezroczyste *2

Histereza - maks. 20% odlegtosci detekcji
Zasilanie 12-24 VDC +10% (zaktocenia p-p maks. 10%)

Pobér pradu maks. 50 mA maks. 45 mA

Czas odpowiedzi maks. 1 ms

Tryby pracy

NC, NO, wybieralny przez przewdd sterujacy

Zrédto $wiatta

Podczerwona dioda LED (940 nm)

Potaczenia

przewod

Zabezpieczenia

przed odwrotng polaryzacjg, przepieciem i zwarciem

Swiatto otoczenia

Swiatto dzienne: maks. 11000Ix, $wiatto zarowe: maks. 3000Ix

Temperatura otoczenia

-10...60°C (bez szronienia)

Czujniki optyczne

Wilgotnos$¢ otoczenia 35...85%RH
Klasa ochrony IP50
Typ Rozproszeniowy Z lusterkiem Przezierny
NPN BR100-DDT BR400-DDT BR200-DDTN BR3M-MDT BR4M-TDTD BR4M-TDTL

BR100-DDT-C BR400-DDT-C BR200-DDTN-C BR3M-MDT-C BR4M-TDTD-C BR4M-TDTL-C
PNP BR100-DDT-P BR400-DDT-P BR200-DDTN-P BR3M-MDT-P BR4M-TDTD-P BR4M-TDTL-P

BR100-DDT-C-P BR400-DDT-C-P BR200-DDTN-C-P BR3M-MDT-C-P BR4M-TDTD-C-P BR4M-TDTL-C-P
oy 4
f :
0 . 1

Odlegtos¢ detekc;ji 100 mm *1 400 mm *2 200 mm *2 0,1-3m *3 4m/20m

nieprzezroczyste

nieprzezroczyste

Wykrywane obiekty nieprzezroczyste min. @60 mm min. @15 mm
Histereza maks. 20% odlegtosci detekcji -

Zasilanie 12-24 VDC +10% (zaktocenia p-p maks. 10%)

Pobér pradu maks. 45 mA

Czas odpowiedzi maks. 1 ms

Tryby pracy

NC, NO, wybieralny przez przewdd sterujgcy

NC NO

Zrédto swiatta

Podczerwona dioda
LED (940 nm)

czerwona dioda LED

Podczerwona dioda LED (850 nm) (660 nm)

Podczerwona dioda LED (850 nm)

Potaczenia

przewod

Zabezpieczenia

przed odwrotng polaryzacjg, przepieciem i zwarciem

Swiatto otoczenia

Swiatto dzienne: maks. 11000Ix, $wiatto zarowe: maks. 3000Ix

Temperatura otoczenia

-10...60°C (bez szronienia)

Wilgotnos¢ otoczenia

35...85%RH

Klasa ochrony

IP66

1). Niebtyszczacy arkusz biatego papieru 50x50.

2). Niebtyszczacy arkusz biatego papieru 100x100.
3). Dystans pomiarowy jest okreslony za pomocg reflektora MS-2. Dystans pomiarowy czujnika to zakres pomiarowy reflektora. Czujnik mierzy na dystansie do 0.1 m.
4). Temperatura lub wilgotno$¢ otoczenia wskazuje na kondensacje lub brak kondensagiji.



Czujniki optyczne

Typ

NPN

PNP

Zdjecie

BUP-30 BUP-30S BUP-50

BUP-30-P

BUP-30S-P

Rozproszeniowy
BUP-50S

BUP-50-P BUP-50S-P

Odlegtos¢ detekcji

30 mm

50 mm

Wykrywane obiekty

nieprzezroczyste

nieprzezroczyste

nieprzezroczyste nieprzezroczyste

min. @4 mm min. @1,5 mm min. @4 mm min. @1,5 mm
Zasilanie 12-24 VDC +10% (zaktocenia p-p maks. 10%)
Pobér pradu maks. 30 mA
Czas odpowiedzi maks. 1 mA
Tryby pracy NC, NO, wybieralny przez przewdd sterujgcy
Zrédto swiatta Podczerwona dioda LED (940 nm)
Potaczenia przewod
Zabezpieczenia przed odwrotng polaryzacjg, przepieciem i zwarciem
Swiatlo otoczenia $wiatto dzienne: maks. 11000lx, swiatto zarowe: maks. 3000Ix
Temperatura otoczenia -10...60°C (bez szronienia), -10...60°C (dla BUP-30S(-P) i BUP-50S(-P))
Wilgotnos¢ otoczenia 35...85%RH
Klasa ochrony P66 IP50 1P66 IP50
Typ Przezierny Rozproszeniowy
NPN BTF1M-TDTL BTF1M-TDTD BTF30-DDTL BTF30-DDTD BTF15-BDTL BTF15-BDTD
PNP BTF1M-TDTL-P BTF1M-TDTD-P BTF30-DDTL-P BTF30-DDTD-P BTF15-BDTL-P BTF15-BDTD-P
Zdjecie

Odlegtos¢ detekcji

1m

1-30 mm 1-15mm

Wykrywane obiekty

nieprzezroczyste

nieprzezroczyste nieprzezroczyste

min. @2 mm min. @0,2 mm (przy 10 mm dyst.) min. @0,2 mm (przy 10 mm dyst.)
Histereza - maks. 20% odlegtosci detekcji maks. 5% odlegtosci detekcji
Zasilanie 12-24 VDC +10% (zaktocenia p-p maks. 10%)
Pobér pradu maks. 20 mA
Czas odpowiedzi maks. 1 ms
Tryby pracy NO NC NO NC NO NC

Zrédto swiatta

Czerwona dioda LED (650 nm)

Potaczenia

przewod

Zabezpieczenia

przed odwrotng polaryzacja, przepigciem i zwarciem

Swiatto otoczenia

Swiatto dzienne: maks. 11000Ix, $wiatto zarowe: maks. 3000Ix

Temperatura otoczenia

-25...55°C (bez szronienia)

Wilgotnos¢ otoczenia

35...85%RH

Klasa ochrony

P67
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Czujniki optyczne swiattowodowe

Czujniki Swiattowodowe stuza do detekcji niewielkich obiektéw w okreslonym obszarze
dziatania. Detekcja odbywa sie poprzez przerwanie drogi $wietlnej miedzy nadajnikiem

a odbiornikiem. W komplecie znajduje sie wzmacniacz $wiattowodowy umozliwiajgcy

ustawienie czutosci czujnika.

Zalety

m Rézne standardy wyjscia
m Regulacja czutosci czujnika
m Szeroki zakres temperatury

pracy

m Szeroki wybor swiattowodow
m Mozliwos¢ pracy w warunkach

zagrozenia wybuchem

Model BF3RX BF3RX-P
Zdjecie
¥ ’

L]

LY l
Zrédto $wiatta Czerwona dioda LED (modulowana)
Zasilanie 12-24 VDC +10% (zaktocenia p-p maks. 10%)
Poboér pradu maks. 40 mA
Wyjscia NPN OC PNP OC

Zabezpieczenia

przed odwrotng polaryzacjg, przepieciem i zwarciem

Potaczenie

przewod 2 m

Czas odpowiedzi

maks. 1 ms

Tryby pracy

NC, NO, wybieralny przez przewod sterujgcy

Swiatto otoczenia

Swiatto dzienne: maks. 11000Ix, $wiatto zarowe: maks. 3000Ix

Temperatura otoczenia

-10...60°C (bez szronienia)

Wilgotnos¢ otoczenia

35...85%RH

Klasa ochrony

IP40

Typ

Model

Zdjecie

Standard Z zewnetrzng synchronizacjg

BFAGP

Z zewn. ustawianiem czuto$ci

BF4R-R

Zrédio Swiatta Czerwona dioda Zielona dioda Czerwona dioda Zielona dioda Czerwona dioda LED Zielona dioda Czerwona dioda _Zielona
LED LED LED LED LED LED dioda LED

Zasilanie 12-24 VDC +10% (zaktocenia p-p maks. 10%)

Pobér pradu maks. 45 mA

Wyjscia PNP OC NPN OC

Zabezpieczenia

przed odwrotng polaryzacja, przepieciem i zwarciem

Czas odpowiedzi

maks. 0,5 ms (FREQ.1), maks. 0,7 ms (FREQ.2)

Tryby pracy

Automatyczna selekcja NO/NC

Swiatto otoczenia

Swiatto dzienne: maks. 11000Ix, $wiatto zarowe: maks. 3000Ix

Temperatura otoczenia

-10...50°C (bez szronienia)

Wilgotnos¢ otoczenia

35...85%RH

Klasa ochrony

P40




Czujniki optyczne swiattowodowe

Typ

Model

Zdjecie

Z podwojnym wyswietlaczem

BF5R-D1-N

Z pojedynczym wyswietlaczem

BF5R-S1-N

Zrodto $wiatta

Czerwona dioda LED (660 nm, modulowana)

Zasilanie 12-24 VDC £10%
Pobér pradu maks. 50 mA
Wyjscia NPN OC

Zabezpieczenia

przed odwrotng polaryzacja, przepieciem i zwarciem

Czas odpowiedzi

UltraFast: 50 us, Fast: 150 us

Fast: 150 us, STD: 500 us, Long: 4 ms

Wyswietlacz

2x (7 segmentowy, 4 cyfrowy)

1x (7 segmentowy, 4 cyfrowy)

Swiatto otoczenia

Swiatto dzienne: maks. 11000Ix, $wiatto zarowe: maks. 3000Ix

Temperatura otoczenia

-10...50°C (bez szronienia)

Wilgotnos¢ otoczenia

35...85%RH

Klasa ochrony

IP40

Model

optoCONTROL K

Zdjecie

Opis

Czujniki $wiattowodowe

Aplikacje:
- Wykrywanie krawedzi
- Liczenie zdarzen
- Detekcja szkta / plexi
- Monitorowanie i kontrola
procedury montazowej
- Detekcja szczelin
- Skanowanie zdarzen
w obszarach zagrozonych
wybuchem
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Swiatlowody do wersji BFX

Zakres

50

Typ Rysunek Typ Model detekgji Minimalny obiekt Maksyrjnal‘ny Dlugosé | Temperatura
(mm) wykrywany [mm] kat zgiecia przewodu pracy
¥ y . . plaski/ 10
E| 0o widok 2 gory FDFU-210-05R
30 20,0125 1m
0o plaski/ FDFN-210-05R
boczny widok
[————————— ]
: © Ptaski/
- . | aski
E @ plaski widok FDF-210-05R 15 20,04
2 [ ——] 1R
7]
K] P
w
® Eﬁlﬁ 1 — M3 FD-320-05R
= 25 20,0125
® _ M4 FD-420-05R -40...60°C
(wilgotnosé
D 35...85%RH)
® |—%—§ M6 FD-620-10R 80 30,04
® CGID:E% M3 FD-320-068
>
E D
o .
> @3 Cylindryczny FDC-320-06B 35
2 ® I —
© P 20,0125 5R
]
< __— M4 FD-420-06B
2 —
H
o % M6 FD-620-13B 100
— ]
— M3 FD-320-05
—
— M4 FD-420-05 15R
- 2m
® [ — @3 Cylindryczny FDC-320-05
@3 Cylindryczny
S e ————— | -320-
® (SUS 90 mm) FDCS-320-05
40
M3 (SUS 90 mm) FDS-320-05
o —=—_dffr———me——r
15R (SUS
2 M3 (SUS 45 mm) | FDS2-320-05 part 10R)
S -40...70°C
g 0,03 (wilgotnos¢
2 M4 (SUS 90 mm) |  FDS-420-05 35...85%RH)
& ® —x :@E: =
M4 (SUS 45 mm) FDS2-420-05
® [@ﬂﬂj e g M6 FD-620-10 30R
M6 (SUS 90 mm) FDS-620-10
30R (SUS
® e
M6 (SUS 45 mm) FDS2-620-10
o
® — —— i
o ———o&———— Plastik FDP-320-10 30R
M3 FD-320-F 40 15R
:
3 -40...70°C
£ M3 FD-320-F1 60 (wilgotnos¢
% 35...85%RH)
£
M6 FD-620-F2 120 30R 2m
M6 FD-620-10H 120 20,03 30R
x: -40...105°C
$g 3 FD-620-15H1 160
25
1
68 M4 GD-420-20H2 100 50R
o
3 2m -40...250°C
M6 GD-620-20H2 100




Swiatlowody do wersji BFX

Typ Rysunek Ksztatt Model Zaklnl'es Minimalny obiekt Maksyr:nal'ny Dlugosé Temperatura
detekcji [mm] | wykrywany [mm] kat zgiecia przewodu pracy
i Plaski/
[ oo widol g qory | FTFU-210-05R 80
LINE-UP :
Ptaski/
[eXe) -210-
D widok 2 boku FTFN-210-05R 75
LINE-UP ®) i 20,04
Ptaski/
. o FTF-210-05R 30
ptaski widok
©
LINE-UP H 00 Tm
Ptaski/widok
. © O 2 boku i z gory FTFB-210-05R 90
c
N
% LINE-UP FTLU-310-10R 1R
1]
] FTLU1-310-10R
_LTyel 250 20,06
[c o] widok z goéry 40...60°C
|—|_T| E FTLU2-310-10R (wilgotnos¢
35...85%RH)
LINE-UP
— odfp——— M3 FT-320-05R
LINE-UP 8 203
M o O @2 FTC-220-05R
LINE-UP
:‘:C@I@j o E@ZI:: M4 FT-420-10R 380 20,5
2m
g .=u=|:@n:| o Eﬁn:==. M3 FT-320-068
o
> 110 20,3
7 [TIE
< 1ot 21,5 FTC-1520-06B 5R
o
£
9; LINE-UP
ES :!:@IBZI o @u@:: M4 FT-420-138 400 20,6
‘:":‘:GID:' 1) E@Dj::n M3 FT-320-05
LINE-UP
10T @15 FTC-1520-05 15R
1] O [ a2 FTC-220-05
S R m—— ] @2 (90 mm) FTCS-220-05 150 205
M3
FTS-320-05
(SUS 90 mm) 15R (SUS
o 10R)
H ==EG|@II o ::C@B:=|=l M3 -320-
8 (SUS Q0 mm) | F1S1-820:05 40..70°C
g (wilgotnosc
£ M3 35...85%RH)
g (SUS 90 mm) FTS2-320-05
2m
M4 FT-420-10
@3 FTC-320-10 30R
Plastik FTP-320-10 500
M4
FTS-420-10
(SUS 90 mm) 30R (SUS
:1:@“@;3:21 o IC#_\_‘ 71
10R)
M4 FTS2-420-10
(SUS 45 mm)
% :n:tﬂ@jj e} E@::I M4 FT-420-10H 300 30R -40...105°C
g g
3
g g :1:@@: (0] E@@::} M4 FT-420-15H1 500 50R -40...150°C
[N
£5
o8
o
3 :m:mm@l@g:l e} :l;@l@mmtmtﬂ M4 Szklany GT-420-13H2 400 25R 2m -40...250°C
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Swiattowody do wersji CLS-K

[ ) -

O O

Wersja Wiazka Kat
Adapter Funkcja Ostona mechanizmu | Wia Catkowita dtugosé rozproszenia
. Swiattowodu PR
czujnika Swiatta a

Dane technicze $wiattowodow

Srednica pojedynczego 20, 30, 50, 70 pm standardowego $wiattowodu
Swiattowodu (w zaleznosci od struktury)

standardowy 67° (NA0,56)
- 22° (NA0,21)
Kat rozproszenia $wiatta svecialn 121° (NA 0,87 /szerokokatny)
pecjainy 22° UV (80/100 pm)
22° IR (80/100/150 um)
g Materiat Wibkno szklane (np. dla UV/IR w szkle kwarcowym)
f standardowy -20 do +80°C
— \ Nakretka montazowa Mechanizm czujnika T250 0 do +250°C
15 M18x1 - zakres temperatury,
taczenie $wiattowodu T400 0 do +400°C
T600 0 do +600°C
Adapter FA PVC -20 do +80°C P) (2
System FASOP Dopuszczalny zakres metal +40 do +180°C (M)
temperatury z ostong -
posiadajgca whasciwe metal z specjalnym _40 do +400°C ®
taczenie $wiattowodu taczeniem
metal / silikon -40 do +180°C (T)

Odpowiednie dla dtugosci fali od 190-2500 nm réznych typw
(zapewniamy optymalne rozwigzanie w zaleznosci od wymagarn)
Zakrzywienia transmisji na zapytanie!

System transmisji

n Funkcje

Obiekt
Obiekt

Obiekt pomiarowy

Typ

Typ Typ

Funkcja przesytania $wiatta (ustawienie V) dla
refleksyjnych i blyszczacych powierzchni

Funkcja odbicia $wiatta (przycisk)* Funkcja przesytania $wiatta (bariera)*

lzeniowe

jniki zbli

* Wszystkie funkcje mogg by¢ rowniez wykonywane jako wielokrotne odbicie i przesyt $wiatta

n Ostona
i T

N

I

Typ

Typ

Typ

VIl Czu

Elastyczny, odporny
na mechaniczne
naprezanie, stabilno$¢
temp. do 400°C

Elastyczny, odporny
na mechaniczne
naprezenia, stabilno$¢
temp. do 180°C

Metalowa ostona
Elastyczny mosiezny
przewod spiralnie
skrecony”

Ostona ze stali
nierdzewnej
Wzmocniony, elastyczny
przewod ze stali

Bardzo elastyczne,
odporne na skrecanie,
zginanie i rozcigganie;

stabilno$¢ temp. do 180°;

Silikonowo-metalowa
ostona
Wzmocniony metalowy
przewod spiralnie

skrecony, opleciony szczelne nierdzewnej, spiralnie
widknem szklanym i skrecony”
ostoniety kauczukiem
silikonowym
1) Promien zagiecia odpowiada trzykrotnosci zewnetrznej srednicy
ostony. Typ Typ
2) Promien zagiecia odpowiada dwukrotnosci zewnetrznej $rednicy
ostony. Ostona PVC-metalowa Elastyczny, odporny Specjalna ostona z PVC Bardzo elastyczny,

Szczegodty dot. $rednicy ostony znajdujg sie w 4 czesci.
Uwaga: Kazdy rodzaj $wiattowodu moze by¢ dostarczony ze
zwigkszong odpornoscig na wibracje (VS).

Wiecej szczegdtow w czesci ,Specjalne wykonania”

niewielka $rednica
ostony, stabilnos¢ temp.
do 80°C

Bardzo elastyczny
przewod z tworzywa
sztucznego?

na mechaniczne
naprezenia, stabilno$¢
temp. do 80°C

Elastyczny mosiezny
przewod, spiralnie
skrecony z ostong PVC"
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Swiattowody do wersji CLS-K

n Warianty mechanizmu czujnika i tagczen swiattowodoéw

@ s s

Typ
ferdi | Ag | B c D |E@ | Fo | P |oum| T
A10 | 46 | 8 2 M| 25 | 15 | 4 4 -
A11 | 66 | 8 2 1M | 25 | 15 - 5 44
A20 | 66 | 10 2 12 | 45 | 25 | 6 6 58
A30 | 65 | 1 2 13 6 3 7 7 75
Ferula ze stali nierdzewnej
s ste
oF D H B
Typ c
feruli | p E |Fo |Go | H P laiMm| T
c10 | 30 | M4 | 10 6 13 5 5 44
c20 | 30 | M6 | 25 | 8 15 6 6 58
c30 | 30 | mio| 3 1m | 12 7 7 75
Ferula ze stali nierdzewnej
‘ D H
ST Sk
oF
Typ
ferii 1 Ag | D |E@ | Fo | H | @IM | @JT | Materiat ferul
M11 | 6 30 1 06 | 10 5 44
STAL NIERDZ.
M12 | 6 10 1 06 | 10 5 44
M20 | 6 10 2 1 10 5 44
M30 | 7 12 4 | 25 | 12 6 58
M40 | 9 12 6 | 35 | 12 7 75 =
M50 | 12 | 16 7 5 16 9 9 =
M60 | 13 | 16 8 6 18 10 | 115 2
M80 | 16 | 20 | 10 8 20 | 13 | 135
M100 | 19 | 20 | 12 | 10 | 20 | 15 -

Standardowy mechanizm czujnika,
tgczenie dla -20°C do +80°C
Dostepne specjalne wykonania (T250, T400, T600)

Wszystkie szczegoty w mm
Tolerancja: typ. £0,1 mm
Ferula aluminiowa, anodowany na czarno

Setl

OF D H

-~

2y

\Rminzs
~——element niepodatny na zginanie

QE
oF

@~

fei 1 Ag | D | E@ | Fo | H |@up | Materiatferui
B11| 2 | 30 | 1 | 06 | 2 2
STAL NIERDZ.
B12| 2 | 10 1] oe | 2 2
B20| 3 | 10 | 2 1 2 3
B30 | 5 | 12 | 4 | 25 | 2 5 ALUMINIUM
B40| 8 | 12 | 6 3 2 8
odpowiedni tylko dla ostony z PVC
D H
- <
‘ Qs
g [} I

ferii 1 Ag | D |E@ |Fo | H | P |aum| T
010 | 2 | 100 | 1 | o6 | 10 | 2 - -
011] 7 | 100 | 1 | 06 | 20 - 5 | 44
020 | 3 | 100 | 13 | 1 10 | 3 - -
021 7 | 100 | 13 | 1 20 - 5 | 44
Podatny na zginanie do pewnego stopnia
< =K
D
~ B .
%\©\~¥F
Typ
ferdli | Ag | B D |E® | Fo |Go | P laum| T
D10 | 25 | 10 | 20 | 1 | 06 | 3 | 15 | 2 - -
p11| 25 | 13| 20 | 1 |os | 6 | 15| - - | aa
D20 | 6 | 13 | 20 | 2 | 15 | & 4 5 5 | 44
D30 | 15 | 17 | 20 | 5 | 25| 9 | 10 | 7 7 | 65
Ferula ze stali nierdzewnej *D1.0 tylko dla ostony z PVC
st [ 3l &
28—
X
Typ
feri ''Ag | b | E@ | Fo | H K P | aim | T
E10| 4 | 20 | 3 | 15 | 15 | 4 4 - -
E20 | 5 | 20 | 4 | 25 | 15 | 4 5 5 -
E21| 7 | 20 | 4 | 25| 10 | 4 . . 538
E30| 8 | 20 | 6 3 |15 | 5 7 7 -

Ferula ze stali nierdzewnej *E1.0 tylko dla ostony z PVC
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2, | kierunek otworu
|
w t P —:I <
;- sl
D
oF H
K|

Typ
fei '\ | b | E0 | Fo | H K P | oum | T
F10| 8 | 20 | 6 | 15 | o 3 5 5 58
Foo| 10 | 20 | 8 | 25| 10 | 4 6 6 6,5
F30 | 12 | 20 | 10| 3 | 10| s 7 7 75

Ferula ze stali nierdzewnej

Typ
feruli

60(Zamontowany)

Srednica P aIM T L
wigzki
3 mm/kanat 12 13 13,5

Rozszerzenie $wiatlowodu / bezposrednie
doprowadzenie

nn Dtugos$¢ i katy rozwarcia

Standardowe dtugosci: 600*, 1200%, 1800 i 2400 mm
* Typy tozyskowane
Tolerancja dtugosci: +4%
Dtugosci przewodéw do 30 m na zamoéwienie

54

W zaleznosci od zastosowanego materiatu widkna
szklanego standardowy zakres kata rozproszenia
Swiatta wynosi: 22°, 67°, 121°

Swiattowody do wersji CLS-K

feruli D EQ F G P aIM T
max
R 1.0 25 4 3 0,5 3 - -
R 1.1 30 7 3 0,5 6 6 58
R2.0 25 7 6 1 6 6 5,8**
R 21 30 10 6 1 - 7 75
Ferula z aluminium *R1.0 tylko dla ostony z PVC
** przy 6x1 mm? diugo$¢ moze wynosi¢ 1200 mm

& - D
N K
—
u_l w QIO
o @) e .
A B
- N
feruli | o B c D E F G | o
al | 12 | 25 | 9 | 15 | 15 | 5 | 05
Q@ | 12 | 30 | 14 | 20 | 20 | 10 | 03

Q3 12 35 24 25 30 18 0.3

Q4 12 55 34 40 40 28 0.2
Q5 12 55 44 40 50 38
Q6 12 55 54 40 60 48

0.15

0.15

Q7 16 75 64 60 70 58 -

Qs 16 75 74 60 80 68 -

Q9 20 920 84 75 90 78 -

W zaleznosci od przekroju $wiattowodu

Q10 20 90 94 75 100 88 -

FxG 3.5 mm? dla aplikacji CLS oraz IFA z adapterem FA

7 =

Zakres detekcji, ré6zne

mechanizmy czujnika

Srednica Odlegtos¢ Plamka swiatta dla Plamka swiatta dla
wiazki pomiarowa [mm] 67° swiattowodu 22° swiattlowodu ok.
$wiatlowodu ok. @ [mm] @ [mm]
OF [mm]

5 3 3
10 5 4

0,6
15 8" 6
20 12 8
5 3 3
10 7 5

1

15 1 8"
20 15" "n
5 4 3
10 7 5

1,5
15 1 8
20 19" 1
5 5 4
10 10 8

25
15 13 10
20 191 13
5 8 5
10 12 7

3

15 15 10
20 18" 13




Czujniki obszaru

Czujniki obszaru sg dedykowane do detekcji ruchu obiektu w okreslonym obszarze. Zakres

dziatania czujnika jest wiekszy dzieki wystepowaniu kilku dréog Swietlnych. Wykrycie obiektu

odbywa sie poprzez przerwanie jednej z tych drog.

NPN OC

PNP OC

Zdjecie

BW20-32
BW20-36
BW20-40

BW20-32P
BW20-36P
BW20-40P

BW20-08
BW20-12
BW20-16

BW20-20
BW20-24
BW20-28

BW20-20P
BW20-24P
BW20-28P

BW20-08P
BW20-12P
BW20-16P

BW20-44
BW20-48

BW20-44P
BW20-48P

BW40-04
BW40-06
BW40-08

BW40-04P
BW40-06P
BW40-08P

BW40-10
BW40-12
BW40-14

BW40-10P
BW40-12P
BW40-14P

Zalety

m Roézne standardy
wyjscia

m Wysoki stopien ochrony

m Szeroki zakres
temperatury pracy

m 1 czujnik zastepuje
wiele czujnikow
punktowych

BW40-16
BW40-18
BW40-20

BW40-16P
BW40-18P
BW40-20P

BW40-22
BW40-24

BW40-22P
BW40-24P

Odlegtos¢ detekcji

0,1-7m

Wykrywane obiekty

nieprzezroczyste min. @30 mm

nieprzezroczyste min. @50 mm

Odlegtos¢ miedzy
wigzkami

20 mm

40 mm

Zasilanie

12-24 VDC +10% (zaktocenia p-p maks. 10%)

Pobér pradu

Nadajnik: maks. 80 mA, odbiornik: maks. 80 mA

Czas odpowiedzi

maks. 12 ms

Tryby pracy

NO na state

Zrédto swiatta

Podczerwona dioda LED (850 nm)

Swiatto otoczenia

Swiatto dzienne: maks. 11000Ix, $wiatto zarowe: maks. 3000Ix

Temperatura otoczenia

-10...55°C (bez szronienia)

Wilgotnos¢ otoczenia

35...85%RH

Klasa ochrony

IP65

NPN NO

NPN NC

Zdjecie

BWC40-04H BWC40-16H
BWC40-10H BWC40-18H BWC80-14H
BWC40-12H BWC40-20H
BWC40-04HD BWC40-16HD
BWC40-10HD BWC40-18HD BWC80-14HD
BWC40-12HD BWC40-20HD
-
i| B
g

Odlegtos¢ detekcji

1-7m

Wykrywane obiekty

nieprzezroczyste min. @50 mm @90 mm

nieprzezroczyste min.

Odlegtos¢ miedzy
wigzkami

40 mm 80 mm

Zasilanie

12-24 VDC +10% (zaktocenia p-p maks. 10%)

Pobér pradu

maks. 100 mA

Zrédto swiatta

Podczerwona dioda LED (850 nm)

Swiatto otoczenia

Swiatto: maks. 100000Ix

Temperatura otoczenia

-10...55°C (bez szronienia)

Wilgotnos¢ otoczenia

35...85%RH

Klasa ochrony

P65
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NPN OC

PNP OC

Zdjecie

BWP20-12 BWP20-16 BWP20-20
BWP20-08P BWP20-12P BWP20-16P BWP20-20P

BWP20-08

BWPK25-05
BWPK25-05P

Odlegtos¢ detekc;ji

0,1-5m

0,1-3m

Wykrywane obiekty

nieprzezroczyste min. @30 mm

nieprzezroczyste min. @35 mm

Odlegos¢ miedzy wigzkami

20 mm

25 mm

Zasilanie

12-24 VDC +10% (zaktocenia p-p maks. 10%)

Pobér pradu

Nadajnik: maks. 80 mA, odbiornik: maks. 80 mA

Nadajnik: maks. 60 mA,
odbiornik: maks. 60 mA

Czas odpowiedzi

maks. 6 ms, maks. 7 ms przy Frequency B

maks. 30 ms

Tryby pracy

NC/NO

Zrédto $wiatta

Podczerwona dioda LED (850 nm)

Swiatto otoczenia

Swiatto dzienne: maks. 11000Ix, $wiatto zarowe: maks. 3000Ix

Temperatura otoczenia

-10...55°C (bez szronienia)

Wilgotnos¢ otoczenia

35...85%RH

Klasa ochrony

1P40
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Tensometryczne czujniki sity, awsréd nichtensometry oporowe sg najczesciej stosowane
przy pomiarach laboratoryjnych i uzytkowych. Charakteryzujg sie duzg czutoscig
i doktadnoscig pomiardéw przy zachowaniu matych rozmiarow. Sg odporne na drgania
i wstrzgsy, mogg pracowa¢ w wysokich temperaturach i ci$nieniach, a takze by¢
umieszczane na zakrzywionych powierzchniach.

Zasada dziatania tensometru oporowego opiera sie na wtasciwosci fizycznej drutu
metalowego, polegajacej na zmianie jego oporu elektrycznego wraz ze zmiang jego
dtugosci. Drut oporowy (lub folia) naklejany jest za pomoca specjalnego kleju na element
odksztatcajacy sie pod wptywem dziatajgcych sit lub momentéw. Materiat oporowy
czujnika ulega identycznym odksztatceniom, co element na ktérym czujnik zostat
przyklejony. Najczeéciej spotykane sg gotowe czujniki w postaci tensometru foliowego
przyklejonego do obudowy. W zaleznoéci od konstrukcji elementu nosnego (obudowy)
czujnik taki moze stuzy¢ do pomiaru matych sit w zakresach pojedynczych niutonow jak
i ogromnych sit liczonych w dziesigtkach kiloniutonéw.

Czujniki sity

Zalety

m Solidna kompaktowa obudowa

m Wysoki stopien ochrony

m Szeroki zakres temperatury pracy

m Rézna zabudowa w zaleznosci od
potrzeb

m Czujniki do réznych aplikacji

Model FF100 KM102 K200 K302
o -
s \ - Sy e ~
Zdjecie g s '-1%»‘ / ‘Q \’ — k&fb‘
S
-
z n 0-3, 0-10,
akres pomiarowy [N] 0-440 0-30, 0-100, 0-150, 0-1 kN 0..10 0..50 0-30. 0-100 0..30, 0.2 kN

Nieliniowos$¢ [%FS] <+3% 0,1 0,01 0,04 0,04
Btad temperaturowy R
[%FSMOK] 0,05 0,2 0,1 0,025 0,04
Temp. wsp. btedu R
[%FSMOK] 0,05 0,8 0,1 0,025 0,04
Temp. pracy [°C] -9 ..+60 -20... +60 -10.. +60 0..+70 -20..+60 -20..+60
Stopien ochrony - P65 P65 P65 P65
Zasilanie [VDC] - 10 10 10 10

A . 2mV/V, 0-10V,
Sygnat wyjsciowy rezystancyjny 1 mV/V, 2 mVIV 06 mV/V | 2mVIV 1 mVV, 2 mVivV 4.20 mA. 2,0 MV
Wymiary [mm] 14x197x0,2 80x12.7x12.7 74x24x26.1 70x15x22 130x22x22
Model K500 KM701 KT701 KT1101 KM1401 KT1401

-"'~l.’" ‘w

Zdjecie 5 T
Zakres pomiarowy [N] 0..500 0..500 0..50 kN 50;100;200;500,1000
Nieliniowos$¢ [%FS] 0,05 0,05 0,1 0,05 0,05
Btad temperaturowy
[%FS/H0K] 0,2 0,1 0,2 0,1 0,2 0,05 0,15 0,05 0,15
Temp. wsp. btedu
[%FSMOK] 0,2 0,15 0,2 0,15 0,25 0,05 0,2 0,05 0,15
Temp. pracy [°C] -10..+60 -25..+70 0..+70 -25..+70 0..+70 -30..+75 0..+70 -10..+80 0..+70
Stopien ochrony IPOO IP40 P40 P64 P40
Zasilanie [VDC] 10 10 24 10 24 10 24 10 24

Ve 0.10V, 0.10V, 0.10V, 0.10V,
Sygnat wyjsciowy 2,0 mV/IV 2,0 mV/V 4.20 mA 2,0 mV/V 4.20 mA 2,0 mV/V 4.20 MA 2,0 mVIV 4.20 mA
Wymiary [mm] 53x12x50 68x30x28,5 78x34x32,5 - 70x89x33,5

57

nienia

S

i Ci

ty, momentu i

iar si

VIl Pom



1 C

ty, momentu i

iar si

VIl Pom

58

Model

KM1402

Zdjecie

KT1402

KM1501 KT1501

KT1502

KM1506

Zakres pomiarowy [N] 0-50, 0-2 kN 1,2,5,10 kN 5;10;20;30;50;100 5;10;20;30;50 2;5;10;15;20 kN
Nieliniowos$¢ [%FS] 0,06 0,05 0,05 0,06 0,05
Btad temperaturowy
[%FSH0K] 0,06 0,05 0,12 0,05 0,02
Temp. wsp. btedu
[%FSMOK] 0,06 0,05 0,16 0,05 0,02
Temp. pracy [°C] -20..+60 -30..+80 0..+70 -20..+60 -30..+70
Stopien ochrony 1P65 P64 P64 P65 P64 P65
Zasilanie [VDC] 10 24 10 24 10 24 10

N 0.10V, 0.10V, 0.10V,
Sygnat wyjsciowy 2,0 mV/V 4.20 MA 2,0 mV/V 4.0 MA 2,0 mv/vV 4.0 MA 2,0 mvV/vV
Wymiary [mm] 89x33,5x70 95x40x80 - 54,6x23x40
Model
Zdjecie :

Czujniki sity

Zakres pomiarowy [kN] 0-50N, 0-500N,0-1kN, 0-5kN | 100;200;500;1000;2000;5000 1,2;5;10;20;50 125 10;20;50;100;200;500 12,5
Liniowos¢ [%FS] 0,5 0,25 0,25 0,25 0,5 0,25
Temp. pracy [°C] 0..+50 0..+50 0..+50 0..+50 0..+50
Impedancja wej. 395 Q +10% 395 Q +10% 380 Q +10% 380 Q +10% 380 Q +10%
Impedancja wyj. 350 Q +5% 350 Q +5% 350 Q +5% 350 Q +5% 350 Q 5%
Histereza [%FS] 0,5 0,25 0,25 0,25 0,5 0,25

Wsp. temp.

0,1%F.S./10°C

0,1%F.S./10°C

0,1%F.S./10°C

0,1%F.S./10°C

0,1%F.S./10°C

Stopien ochrony

P54

P54

P54

P54

P54




Model

Zdjecie

EMS130

EMS150

Czujniki sity

Zakres pomiarowy [kN] 1;2;5;10;20;50;100;;200;500 500;1000;1500;2000;3000 0,5;1;2;5;10;20;50;100;200 0,2
Liniowos¢ [%FS] 0,25 0,25 0,1 0,25
Temp. pracy [°C] 0..+50 0...+50 0..+50 0..+50
Impedancja wej. [Q] 108"280kt":\‘7_$g7152220 1075 +20 380 +10 - 395 +10%
Impedancja wyj. [O] 108"280"':,:\‘7,?85*02920 1050 +10 3545 ; 350 +5%
Histereza [%FS] 0,25 0,25 0,1 0,25
Wsp. temp. 0,05%F.S./10°C 0,1%F.S./10°C 0,05%F.S./10°C 0,2%F.S./10°C 0,1%F.S./10°C
Stopien ochrony P54 P65 P65 P54
Model KMB19 KMB25 KMB31 KMB52 KTB52 KMB82 KTB82
) ~-gh
Zdjecie 1 .
L = J
Zakres pomiarowy [N] 100;200;400;1000;4000 200,400 0,4;2;4;8;10 kN 0,5;1;2;5;10 kN 5;10;20;50;100 kN
Nieliniowos$¢ [%FS] 0,8 0,8 0,8 0,8 0,08
Btad temperaturowy
[%FSH0K] 0,2 0,2 0,2 0,05 0,02
Temp. wsp. btedu
[%FSMOK] 0,5 0,1 0,1 0,05 0,02
Temp. pracy [°C] -20..+60 -20..+60 -20..+60 -20..+60 -20...+60
Stopien ochrony P65 P65 P66 1P66 P66
Zasilanie [VDC] 5 5 5 10 24 10 24
A 0.10V,
Sygnat wyjsciowy 2,0 mVIV 2,0 mV/V 2,0 mVIV 2,0 mV/IV 4.0 mA 2,0 mVIV 0..10V, 4.20 mA
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Czujniki momentu firmy NCTE zostaty zaprojektowane do mierzenia momentu na
statycznych lub ruchomych osiach w obydwoéch kierunkach w czasie rzeczywistym.
Charakteryzujg sie niskim poborem pradu, wewnetrznie wzmocnionym sygnatem
wyjsciowym, dtugoterminowa stabilnoscig i bardzo dobrym stosunkiem jakosci do ceny.

Czujniki dostepne sg w kilku zakresach pomiarowych umozliwiajgc pomiar momentéw
w zakresach od 2,5 do 10000 Nm z przecigzalnoscig nawet do 50%.

W zaleznosci od wersji czujniki posiadajg wyjscie napieciowe (0...5V, 0..10V), prgdowe
4..20 mA lub typu PWM.

Czujnik dostarczany jest wraz z przewodami oraz klinem zabezpieczajgcym. O$ czujnika
momentu, bezkontaktowy detektor sygnatu i elektronika kondycjonujgca sygnat sg
zintegrowane w obudowie czujnika.

Model DFM21 o$ kwa

Czujniki momentu

Zalety

m Solidna kompaktowa obudowa

m Wysoki stopien ochrony

m Szeroki zakres temperatury
pracy

m Bardzo szeroki zakres
pomiarowy

m Bezkontaktowy pomiar

m Mozliwos$¢ zabudowania czujnika
bezposrednio na osi klienta

Zdjecie

Max. moment mierzony [Nm] 2,5-500 3000-10000 3000-5000
Sygnat wyjsciowy 0,5-4,5VDC 0-10V 0-10V
Stopien ochrony IP50 P54 P67
Zasilanie [VDC] 9-12;<10 mA 16-24;<120 mA 11-28 ;<100 mA
Sygnat wyjsciowy przy 0 Nm 25V 5V 5V
Rozdzielczos¢ 0,1%FS 0,1%FS 0,5%FS
Pasmo sygnatu 1000 Hz 0...5000 Hz 2500 Hz
Max. predkos¢ obrotowa [obr/min] 0 - 5000 (typ 22), 0 - 1000 (typ 21) 0-10000 0-5000
Histereza i liniowos¢ <1%FS (<2%FS model DFM21-500) <+0,1%FS <+0,5%FS
Temperatura pracy 0..470°C -30...+85°C -40...+105°C
Temperaturowy dryft zera <0,1%FS/K <0,1%FS/K <0,5%/10K

Model

Zdjecie

Max. moment mierzony [Nm]

10-1000

50 - 2000

Sygnat wyjsciowy

0-5V

0-10V

Stopien ochrony

IP50 (IP64 opcja)

IP50 (IP64 opcja)

Zasilanie [VDC]

12 - 28 ;<200 mA

12 - 28 ;<200 mA

Sygnat wyjsciowy przy 0 Nm ~5V ~5V
Rozdzielczo$é 0,2%FS 0,1%FS
Pasmo sygnatu 0...2000 Hz 0...5000 Hz
Max. predkos¢ obrotowa [obr/min] 0-5000 0-20 000
Histereza i liniowos$¢ <+0,2%FS <+0,1%FS
Temperatura pracy -30...+85°C -30...+485°C
Temperaturowy dryft zera <0,2%/10K <0,1%/10K




Wskaznik cisnienia to potaczenie czujnika, miernika oraz sterownika w jednej, niewielkiej
obudowie. Urzagdzenie umozliwia wyswietlenie wartosci w réznych jednostkach na bardzo
czytelnym wyswietlaczu LED. Wskaznik charakteryzuje sie rowniez réznym typem wyjsc,
w zaleznoséci od wersiji.

Czujniki cisnienia z wy$wietlaczem charakteryzujg sie wysoka doktadnoscig i szerokg gama

zakresO6w pomiarowych cisnien. Mozna je stosowa¢ w duzym zakresie temperatur.

Model

Zdjecie

PSAN

4

I;'Il-!

Zakres cisnien

-100 kPa...1 MPa

-100 kPa...1 MPa

-100 kPa...1 MPa

Zasilanie

12-24VDC

12-24VDC

12-24VDC

Sygnat wyjsciowy

1-5 VDC, OC NPN/PNP

1-5 VDC, OC NPN/PNP

1-5VDC/ 4..20 mA, OC

NPN/PNP

Tolerancja +2% F.S. +1% F.S. +1% F.S.
Temperatura pracy -10 ~50°C -10 ~50°C -10 ~50°C
Montaz PT1/8 / NPT1/8 M5 PT1/8 / NPT1/8
Model ADZ - SML - 31.0

&/
Zdjecie AP

e
»

Zakres ci$nien [bar] 0,6 - 2000
Zasilanie VDC 12..32V 5V +10%
Sygnat wyjsciowy 4..20 mA 0..10V 0,5..45V
Nieliniowos$¢ 0,5% (opcja 0,25%)
Temperatura pracy -40...+100°C -40...+125°C

Czas reakcji

<1ms

Czujniki ci$nienia

Zalety

m Wysoka doktadnosé

m Szerokie zakresy
pomiarowe

= Kompaktowa obudowa
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Przetaczniki cisnienia

Zadaniem przetgcznikdéw cisnienia jest umozliwienie przestania sygnatu elektrycznego przy zadanym
ci$nieniu. Regulacji zadanego ci$nienia powodujgcego zwarcie lub rozwarcie uktadu mozna dokonywacé
ptynnie w oznaczonym zakresie. Przetgczniki dostepne sg z réznymi membranami, ktérych uzycie
uzaleznione jest od czynnika mierzonego.
Przetaczniki cisnienia mogg stuzyé np. do sterowania zaworami poprzez zwieranie lub rozwieranie

przy zadanym ci$nieniu.

Model

Zdjecie

Zalety

m Niska cena

m Solidna obudowa

m Rézne regulowane
zakresy pomiarowe
do 300 bar

m Stopien ochrony
IP54

Zakres cisnien [bar]

0,1 do 50

0,2do 0,9

0,1 do 50

0,2 do 300

0,2 do 300

Przytacze

wewn. 1/4”, 1/8”, M12

zewn. 1/8”, 1/4”

zewn. 1/8”, 1/4”, M10, M12

zewn. 1/8”, 1/4”

zewn. 1/8”, 1/4”

Typ stykow

NO lub NC

Maks. napigcie przetacznika

48 VDC

250 VDC

24 VDC

Maks. prad przetacznika

0,5A (rez.)/ 0,2 A(ind.)

Maks. cisnienie [bar]

300

20

300

500

Temperatura pracy

-25 do +120°C

-20 do +100°C

-20 do +100°C

-30 do +100°C

Membrany do przetacznikow cisnienia

Rodzaj membrany wybierany jest w zaleznosci od medium

Materiat

Medium

NBR FKM

EPDM Neopren

Alkaliczne

Ptyn hamulcowy

Zawierajgce amoniak

Woda morska

Powietrze

Olej hydrauliczny

Nafta

Benzyna

Zawierajgce weglowodory

Zawierajace etylen, glikol

Zawierajace silikony

Zawierajace ketony

Temp. do +80°C

Temp. do +100°C

Temp. do +120°C




I-Scan

I-Scan, czyli przyjazny uzytkownikowi system pomaru sity i ci$nienia,
wy$wietla oraz nagrywa bezposrednio na Twoim PC, dane o rozktadzie
cisnienia. System zawiera oprogramowanie wspotpracujgce z Windows,
elektronike skanujgcg i czujniki. Dzigki istnieniu 200 r6znych czujnikow,
o réznorodnych rozmiarach i ksztattach, system ten moze by¢ szyty na
miare Twoich potrzeb.

Opatentowana technologia |I-Scan odgrywa kluczowg role w rozwoju
i badaniach, testach i pomiarach oraz kontroli jako$ci na catym $Swiecie.
Ultra cienkie czujniki (0,1 mm), tylko minimalnie wptywajg nawzorrozktadu
cisnieniamierzonegoobiektuisgodpowiednie doniemalze kazdejaplikacji.
Ponadto elektronika I-SCAN skanuje macierz tysiecy niezaleznych
elementéw czujnikowych, wchodzgcych w skifad czujnika, z predkoscig
2 288 elementow na sekunde. Ta charakterystyka, w zestawieniu
z wysokg rozdzielczoscig przestrzenng (248 senseli na cm?)
spowodowata, zeTekscan stat sie swiatowym liderem, w rozwigzywaniu
trudnych probleméw pomiaru cisnienia. System [-Scan zawiera
zaawansowane, ale proste w uzyciu oprogramowanie, ktére w czasie
rzeczywistym wys$wietla informacje o ci$nieniu. Dane mogg zostac
przechwycone, zachowane, tatwo analizowane w postaci r6znych grafow
lub wyeksportowane do kodu ASCII.

I-Scan Handheld System
Przenosny system do pomiaréw sity i nacisku

Systemy pomiaru rozktadu sit i cisnienia

Zalety

m Ultra cienkie, wytrzymate czujnki sity i nacisku do
wielokrotnego uzytku

m Czujniki o grubosci zaledwie 0.625 mm
(0.025 cala)

m Potaczenie z komputerem poprzez USB

m Szybkie skanowanie (100 Hz) (System High
Speed I-Scan moze mierzy¢ site uderzenia)

m Doktadne, powtarzalne pomiary

m Wyswietlanie w czasie rzeczywistym danych
o nacisku

m Zapisywanie i odtwarzanie dynamicznych
obrazéw nacisku i ci$nienia

m Mozliwos$¢ przedstawiania danych na wykresie
i ich analizy

m Latwe w konfiguracji i przenosne

Zalety

System I-Scan dla komputeréw przenosnych jest lekkim systemem na PDA,
ktéry umozliwia szybkie pomiary nacisku lokalnie lub w terenie a takze na
linii montazowej. System |-Scan dla komputeréw przeno$nych moze by¢
stosowany jako oddzielny system, jak rowniez jako dodatek do systemu
I-Scan, zwiekszajacy jego elastycznos$é.

m Bardzo lekki i przenos$ny

m Proste, tatwe w uzyciu oprogramowanie

m Bateria zasilana z PDA (palmptop), nie
wymaga zewnetrznego zasilacza

m Zapis i prezentowanie danych na palmptopie

m Trwate czujniki sity do wielokrotnego uzytku

m Czestotliwos¢ probkowania do 75 Hz

m Czestotliwos¢ odsSwiezania w czasie
rzeczywistym do 10 Hz

m Zdjecia rozktadu nacisku

IX Systemy pomiaru rozktadu sit ciSnienia
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Pomar sity uderzenia i nacisku High Speed I-Scan

High Speed I-Scan jest udoskonalong wersjg systemu pomiaru ci$nienia
i sity I-Scan, ktory obstuguje szybsze predkosci skanowania (do 20.000 Hz).
System idealnie nadaje sie do pomiaru duzej sity uderzenia, szczego6lnie
w sztukach walki i testach zderzeniowych.

Ze wzgledu na swojg zdolno$¢ rejestrowania bardzo szybkich zdarzen
o wysokiej czestotliwosci, czujniki [|-Scan zostaty przedstawione
w réznych programach telewizyjnych, w Polsce w znanej produkcji stacji
Discovery Channel oraz Discovery Science ,Pogromcy mitéw”.

,System jest bardzo efektowny wizualnie, szybki do ustawienia, prosty

w obstudze i tatwy do zrozumienia przez widzéw. Gwarantuje doktadne

wyniki pomiarow, nawet przy punktowych uderzeniach. System radzi sobie

z pomiarami przy zanikajgcym sygnale elektrycznym, przy bardzo rozsianych
punktach pomiarowych, co duzo méwi o jego efektywnosci.”

Tim Prokop

Producent/Rezyser, ,Pogromcy mitow” sezon 1

Nowosc! Mozliwosc¢ bezprzewodowej rejestracji i przesytu
danych!

Zwiekszenie mobilnosci i wszechstronnosci systemu High
Speed I-Scan dzieki trzem nowym opcjom:

= Bezprzewodowy Versatek
= Rejestrator danych i Bezprzewodowy rejestrator danych!

Bezprzewodowy VersaTek przesyta dane bezposrednio z czujnika i uchwytu
do komputera! Rejestrator VersaTek zbiera i gromadzi dane z czujnika
w swojej pamieci wewnetrznej, ktore mozna nastepnie odczytac¢ i pobrac
na komputer w pézniejszym czasie. Bezprzewodowy rejestrator VersaTek
gwarantuje obie mozliwosci dla petnej elastyczno$ci gromadzenia danych!

*Predkos¢ skanowania zalezy od czujnika i konfiguracji elektroniki
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Systemy pomiaru rozktadu sit i ci$nienia

Zalety

m Szybkie, doktadne i powtarzalne pomiary

m Dynamiczny zapis i odtwarzanie

m Mozliwos¢ graficznej analizy danych

m Wyswietlanie danych o nacisku w czasie
rzeczywistym

m Trwate czujniki do wielokrotnego uzytku

m Czestotliwos¢ probkowania do 20000 Hz
(ramek na sekunde)

m Latwe podiaczenie i konfiguracja

Zalety

m Czestotliwos¢ skanowania do 4600 Hz za
pomoca potaczenia bezprzewodowego*

m Czestotliwos¢ skanowania do 20000 Hz za
pomoca rejestratora danych*

m Panel kontrolny z wizualnymi wskazaniami
statusu

um Wielokrotnie tadowalna bateria Li-lon
zapewniajgca dwugodzinng, nieprzerwang
prace

m Jednostka jest zamknigeta w ochronnej

obudowie montowanej z tytu, ktéra moze by¢

przytwierdzona do sciany lub innej
powierzchni



BPMS

BPMS mierzy rozktad nacisku wywieranego przez ludzkie ciato
wzgledem  takich  powierzchni, jak siedzenia, materace, obicia
i oparcia. System sktada sie z oprogramowania, sprzetu oraz czujnikow
(mat) w postaci cienkiego filmu. Przestrzenna rozdzielczo$¢ maty to
1 sensel/cm?, a ilo$¢ senseli na macie wynosi 2016.

Ultra cienka maty umozliwia zastosowanie jej bez wywierania wptywu
na mierzong powierzchnige i zmiany jej charakterystyki. Kombinacja tych
czynnikow umozliwia precyzyjny pomiar danej lokalizacji oraz wyznaczenie
réznicy pomiedzy najwiekszym naciskiem, a pozostatg czescig rozktadu.

Profil nacisku ciata

System CONFORMat

Systemy pomiaru rozktadu sit i ci$nienia

Zalety

m Zapisywanie i odtwarzanie dynamicznych
obrazéw nacisku

m Potaczenie z komputerem za pomocg portu
uUsB

m Szybkie skanowanie (100 Hz)

m Doktadne, powtarzalne pomiary

m Wyswietlanie danych pomiarowych
W czasie rzeczywistym

m Mozliwos¢ graficznej analizy danych

m Super cienkie, trwate czujniki do
wielokrotnego uzytku

m Wysoka rozdzielczos¢ przestrzenna

m Latwe podtaczenie i konfiguracja

System CONFORMat umozliwia optymalizacje siedzen, obié Zalety
i rozwigzan pozycjonujacych poprzez mozliwos¢ lepszego
dopasowania powierzchni. Stosowanie technologi nowych czujnikéw, m System CONFORMat dla siedzen samochodowych.

ktore dopasowujg sie do ztozonych i zdeformowanych powierzchni
podparcia, takich jak siedziska, pozwala na pomiar nacisku w tych

W petni przylegajacy czujnik nie owiesza sie
zapewniajac wiarygodne pomiary

miejscach, w ktérych on faktycznie wystepuje. Budowa czujnika m Potaczenie z komputerem za pomocg portu USB

zapobiega jego owieszaniu sig i powoduje, ze sensor przylega do m Szybkie skanowanie (100 Hz)

powierzchni, co skutkuje wiarygodnymi i bardzo doktadnymi danymi m Doktadne, powtarzalne pomiary

pomiarowymi. m Wyswietlanie danych pomiarowych w czasie
rzeczywistym

System zawiera wzbogacone oprogramowanie, czujniki m Zapisywanie i odtwarzanie dynamicznych obrazéw

z cienkiego filmu (maty) i jednoczesciowg elektronike USB do rozktadu nacisku

akwizycji, ktéra daje mozliwo$¢ tatwej kontroli oprogramowania m Mozliwosé graficznej analizy danych

i jest bardzo mobilna. Istnieje rowniez przeno$ny, opcjonalny system m Super cienkie, trwate czujniki do wielokrotnego

prozniowej kalibracji. uzytku

m Wysoka rozdzielczos¢ przestrzenna
m Latwe podtaczenie i konfiguracja
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System Grip

System Grip mierzy i przetwarza nacisk wywierany dynamicznie
lub statycznie, na chwytanych obiektach. System dostarcza
szczego6towych informacji na temat profilu ci$nienia, powstajgcych
sit i graficznie wysSwietla analize ilosciowg réznych aplikacji
zwigzanych z chwytem. Bez znaczenia, czy system Grip jest
stosowany do poprawy ergonomii uchwytu, badania zmeczenia
nadgarstka, czy tez analizy ludzkiego uscisku, stanowi on idealne
narzedzie do pomiaru nacisku oraz sity.

W systemie Grip stosowany jest cienki czujnik, ktory moze
by¢ aplikowany bezposrednio na ludzkg reke lub instalowany
w rekawicy. Jeden czujnik wystarcza do badania zaréowno lewej, jak
i prawej reki. Z wykorzystaniem dwoch, pomiary mozna wykonywac
symultanicznie na dwodch dtoniach. Kazdy czujnik posiada
18 obszarow, ktéore mogg by¢ indywidualnie pozycjonowane
w waznych anatomicznie punktach dtonii palcéw. Przerwy pomiedzy
obszarami czutymi pozwalajg na ominigcie stawéw oraz swobodny
ruch bez wywierania wptywu na badany obiekt. Kazdy obszar
sktada sie z wielu czutych elementéw (senseli) wykorzystywanych
do lokalnej identyfikacji punktow nacisku na dtoni.

System NPMS (Nip Pressure Measurement System)

Systemy pomiaru rozktadu sit i cisnienia

Zalety

m Symultaniczne pomiary lewej i prawej dtoni

m Wysoka czestotliwos¢ prébkowania do 850 Hz
(ramek na sekunde)

m Kazdy czujnik ma osiemnascie obszaréw pomiaru
ktéore moga by¢ oddzielnie pozycjonowane
w najwazniejszych anatomicznie punktach palcy
i dioni

m Kazdy obszar pomiarowy zawiera wiele
elementéw pomiarowych (senseli) dla okreslenia
lokalizacji punktow nacisku na dioni

m Czujniki sg trwate i przeznaczone do wieloktrotnego
uzytku

m Dla systemu Grip dostepny jest nastepujacy
sprzet: Przewodowy, Bezprzewodowy i Rejestrator
danych.

System pomiaru $cisku (NPMS) jest kompleksowym narzedziem do pomiaru

sity i nacisku rolek, pomagajgcym w ich konfiguracji. Doktadny i szybki pomiar
profili rolek do poprawnego ustawiania osiowo$ci oraz korekty nieréwnego
rozktadu cisnienia. System mierzy i wyswietla w czasie rzeczywistym sity

$ciskajgce co dwa cale (50,8 mm) wzdtuz rolki.

Zalety

m Wyswietla dane o scisku rolek
w czasie rzeczywistym

m Bezprzewodowo przesyta dane na
dystansie do 100 m

m Przechwytuje i zapisuje dane do
dalszej analizy

m Bardzo cienkie i wytrzymate czujniki
przeznaczone do wielokrotnego
uzytku

m Latwy w konfiguracji i uzyciu

IX Systemy pomiaru rozktadu sit ciSnienia

m Przenosny Korzysci z zastosowania systemu pomiaru scisku:
m Okresla zte ustawienie $cisku rolek
m Przedstawia doktadny profil $cisku wzduz catej rolki
m Zapewnia rownomierny $cisk rolek
m Ogranicza czas konserwacji rolek
m Zapewnia bardziej efektywng prace rolek
i bezawaryjnos¢
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System TireScan

System TireScan jest urzgdzeniem szeroko wykorzystywanym
przezprzemystoponiarskidorejestracjicisnieniawywieranego
na powierzchnie przez bieznik opony samochodow
osobowych, terenowych, ciezarowek, pojazdow rolniczych,
a nawet samolotow. Odcisk opony moze zostaé przechwycony
dynamicznie lub statycznie z takg samg tatwoscig. TireScan
wySwietla kolorowe obrazy o wysokiej rozdzielczosci,
przedstawiajgce wzor odcisku opony w czasie rzeczywistym.
System jest bardzo intuicyjny i poprzez specyficzne grafy
oraz zintegrowang analize obrazu, umozliwia oceng ilosciowg
i jakosciowg.

Na przyktad, system niemalze przez caty czas mierzy
obszar kontaktu, obszar obrzeza, diugos¢ i szerokosé
bieznika i poprzeczny profil nacisku. System moze nastepnie
poréwnywaé¢ wyniki pomiaru jednej opony wzgledem innych,
lub poréwnywaé¢ wyniki tej samej opony, przy réznym
stopniu obcigzenia i napompowania. Informacje te wspierajg
projektantow i producentéw w analizie r6znych sktadnikow
opon i budowy bieznika, umozliwiajg kontrole jakosci oraz
ocene zawieszenia pojazdu.

System jest gotowy do uzycia. Potgczenie USB sprawia, ze
jest maksymalnie przenos$ny. TireScan moze by¢ stosowany
z takg samg tatwoscig w laboratorium, w fabryce Ilub
w trakcie testéw polowych. Czujniki moga by¢ potozone na
drodze, na podtodze w garazu, zamontowane na rolkach
maszyny lub przyczepione do ruchomej platformy maszyny
testowej. Czujniki mogg by¢ nawet zakopane pod ziemig,
w celu przetestowania nacisku opony tgcznie z gruntem.

System Wiper

rozktad nacisku pomiedzy piérem
wycieraczki, a szybg. Jednorodny profil sity ncisku
piéra  wycieraczki prowadzi do uzyskania idealnej
widocznosci. Nierowny profil moze powodowa¢ zadrapania.
W przypadku zbyt niskiej sity, na skutek ztego przylegania
lub wybrzuszenia piéra, wycieraczka pozostawia brudng

System Wiper mierzy

szybe. Wiele szyb samochodowych jest zbudowanych
ze ztozonych krzywizn, co stanowi nielada wyzwanie
dla wycieraczek. Pidro moze dobrze przylegac¢

w jednej pozycji, a w innych juz nie.

Zalety

m Mierzy site w wielu punktach wzdtuz
piéra wycieraczki

m Pomiary pod wieloma katami

m Elastyczne, bardzo cienkie czujniki
dostosowane do krzywizny szyby

m Wyswietlanie danych o nacisku
i sile w czasie rzeczywistym

m Polaczenie USB

m Czestotliwos¢ probkowania do
10 Hz (ramek na sekunde)

Systemy pomiaru rozktadu sit i cisnienia

Zalety

m Szybkie, doktadne i powtarzalne pomiary

m Dynamiczny zapis i odtwarzenie

m Mozliwos¢ graficznej analizy danych

m Podglad w czasie rzeczywistym

m Trwate czujniki przeznaczone do wielokrotnego uzytku

m Cienkie i niescisliwe

m Odpowiednie do testow w laboratorium jak i w terenie

m Maty pomiarowe 82,000 czutych elementow

m Zageszczenie senseli do 96,9 senseli na centymetr
kwadratowy

m Czestotliwos¢é skanowania do 250 Hz (ramek na sekunde)

m Latwe w konfiguracji i przenos$ne

m Polaczenie USB

m Zintegrowane zewnetrzne wyzwalanie i synchronizacja

m Cata elektronika skanujgca wygodnie rozmieszczona
z jednej strony czujnika

m Przetestowane przez wielu producentéw opon na
Swiecie

m Odporne na drgania i wstrzasy
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X Bezkontaktowy pomiar koloru

Czujniki koloru oraz analizatory LED

Czujniki rozpoznajgce kolor z serii colorSENSOR sg stosowane w aplikacjach
detekcji barw. Czujniki poréwnujg obecny kolor mierzonego obiektu z kolorami, ktore
zostaty zapisane w czujniku za pomocg funkcji nauczania.

Czujniki colorSENSOR LT dziatajg w oparciu o $wiattowody bezposrednio na obiekcie
pomiarowym, dzigki temu szkodliwy wptyw otoczenia na wynik pomiaréw jest
minimalny. Czujnik koloru moze by¢ umieszczony w bezpiecznej odlegtosci blisko
obiektu pomiarowego za pomocg zaawansowanych technologicznie $wiattowodow.
Seria colorSENSOR OT umozliwia pomiary na diuzszych dystansach za pomoca
statej optyki. Czujniki stuzg do detekcji wszystkich koloréw w réznorodnych
aplikacjach, w tym automatyzacji proceséw, systemach pakowania lekéw, kontroli
jakosci, lakiernictwie, oznakowaniu powierzchni, druku powierzchniowym i wielu
innych.

Analizator LED colorCONTROL MFA umozliwia pomiar funkcjonalnosci, barwy
i intensywnosci diod LED, lamp lub elementow oswietleniowych. W procesie
produkcyjnym mozna jednoczes$nie ustawi¢ do 20 r6znych punktow detekcji.

Model colorSENSOR LT colorSENSOR
Zdjecie | \ng

Czujniki koloru

Zalety

m Prosta kontrola jakosci

m Proste i szybkie w konfiguracji

m Wiele czujnikow,
odpowiadajacych kazdemu
zastosowaniu

m Mata odlegtos¢ swiattowodu
od mierzonego obiektu

m W razie potrzeby pomiar
w bezpiecznej odlegtosci od
obiektu

Réznica koloréw 2AE 0,8 2AE 0,5

Oprogramowanie do nauczania mozna nauczy¢ od 1 do 255 kolorow -

Rozpoznawanie barwy lamp LED

colorSENSOR ACS 7000

Przycisk nauczania

mozna zapisa¢ od 1 do 31 koloréw

Dodatkowe:

Rozpoznawanie barw za pomocg
Swiattowodu w poblizu obiektu

Rozpoznawanie barw na
dystansie
od 10 do 800 mm

System pomiaru barw online
Spektralny zakres pomiarowy
390-780 pm
Pomiar bezkontaktowy
Rozpoznawanie barwy z listy
nauczonych koloréw
rozdzielczos¢ spektralna 5 pm

oraz samodzielnie $wiecgcych
obiektow
5 do 10 punktow pomiarowych
Funkcja testowa, intensywnosé
koloru
Test koloru w HSI i RGB

Czujnik koloru dla réznorodnych
powierzchni, jak matowe,
btyszczace lub chropowate

pomiarowego

Model

Swiatlowody

=y

Zdjecie
—

Wysokiej precyzji wtokna swiattowodowe
moga by¢ przystosowane do pracy
z czujnikami koloru colorSENSOR LT
W temperaturze otoczenia od -40°C do 400°C
Odlegtosci od 8 do 200 mm
Dla zakresow wykrywania od 0,6 do 30 mm

Opis

Wybér swiattowodoéw na stronie 52
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Bezkontaktowe czujniki temperatury na podczerwien

Zalety

Czujniki temperatury IR okres$lajg temperature obiektéw poprzez bezkontaktowy

pomiar

promieniowania podczerwonego emitowanego przez powierzchnie
obiektu. Detektor przetwarza przychodzgce promieniowanie podczerwone na
sygnat elektryczny. Wyniki to zlinearyzowana wartos¢ temperatury, ktéra moze
by¢ wykorzystana do dalszego przetwarzania. Zastosowanie przenosnych lub
wbudowanych czujnikbw pomiaru temperatury IR otwiera rézne mozliwosci
pomiaru i wyswietlania zmian temperatury w zakresie kontroli jakosci, systeméw

automatyki, konserwacji maszyn i duzych obiektow.

m Latwe w uzyciu

m Bezdotykowy pomiar bez wywierania
wptywu na obiekt

m Umozliwia kontrole goracych, szybko
poruszajacych sie lub trudnodostepnych
obiektow w niebezpiecznym srodowisku

Model thermoMETER CX thermoMETER CS/CSmicro thermoMETER CTratioM1 thermoMETER CTex
-
=
c/
Zdjecie .
Czujnik na podczerwien Czujniki na podczerwien, kompaktowe Zestaw przystosowany dla zastosowarn
Opis z dwoma przewodami do aplikacji lub niewielkich rozmiaréw, tanie, Swiattowodowy czujnik temperatury przy: Y

w srodowisku niebezpiecznym EX

przemystowych w petni zintegrowane
Zakres temperatur -30°C do 900°C -40°C do 1600°C 700°C do 1800°C od -40°C do 900°C
Rozdzielczo$¢ optyczna 22:1 - - 2:1/15:1/22:1

Opcjonalny interfejs programowania

Solidna optyka pokryta krzemem
Zintegrowana elektronika
Najmniejsza integracja, idealna dla

odporno$¢ na temperature otoczenia
do 250°C
ciagte bez chtodzenia

Czujnik niewielkich gabarytow w solidnej

z celownikiem laserowym

termometry na podczerwien

z opatentowanym
celownikiem laserowym

z plastikowej tasmy

Dodatkowe: usB OEM Niewrazliwa na zmiany emisyjnosci obudowie, ré6znorodnos¢ dostepnych
i oprogramowanie Dostepny iest model o wysokiei tarczy standardéw wyjsciowych
epny Jest oWy ) Czas reakcji 5 ms dla szybkich
rozdzielczosci 3
odczytow
hermoMETER
Model thermoMETER CTlaser thermoMETER MS hermoMETER L. CTP thermoMETER CT
Zdjecie r}]
-l p'
Przenosne termometry na )
Najbardziej precyzyjny czujnik Przenosne, tanie odczerwien Dla waskich Najbardziej ekonomiczn
Opis ! | precyzyjny czuj y P materiatéw ! ) Y

i doktadny

Zakres temperatur

-50°C do 975°C

od -32°C do 760°C

od -35°C do 900°C

od 0°C do 500°C

-50°C do 975°C

Dodatkowe:

thermoMETER CTlaser M1/M2/M3
dla zastosowan w przemysle
metalowym
z ograniczong dtugoécia fali: 50°C-
2200°C

thermoMETER CTlaser M3
dla ptynnych metali: 1000°C-2000°C

thermoMETER CTlaserGLASS
dla pomiaréw szkta: 100°C-1650°C

thermoMETER CTlaserCOMBUSTION

dla pomiaréw ptomieni: 200°C- 1450°C
Czujniki podczerwieni z rozdzielczoscig

optyczng 75:1
Najmniejszy rozmiar plamki 0,9 mm
Podwojny celownik laserowy
oznakowuje rzeczywiste miejsca
i wielkosci miejsca w dowolnej
odlegtosci
Pomiar czasu od 9 ms

Szybkie 0,3 sekundy
skanowanie zimnych
i gorgcych miejsc
Celownik laserowy
z waska wigzka celu dla
doktadnego odczytu
Niezwykle lekki

Celownik znakujacy
rzeczywisty rozmiar miejsca
w dowolnej odlegtosci
Interfejs USB
i oprogramowanie graficzne
z funkcjg oscyloskopu
Regulowany alarm HIGH/
LOW wizualny i akustyczny
Wbudowany rejestrator
danych

thermoMETER CTM1/M2/M3
Dla obrébki metalu
Zakres temperatur: 50°C do 1800°C

thermoMETER CThot
Dla ekstremalnych warunkéw $rodowiska
do 250°C temperatury otoczenia bez
chtodzenia

thermoMETER CTXL
Bezkontaktowy pomiar temperatury
od 100°C do 1800°C w aplikacjach do
obrébki laserowej
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Bezkontaktowy pomiar temperatury i termowizja

Kamery termowizyjne USB

Kamera termowizyjna Plug&Play

Urzgdzenie zasilane jest przez kabel USB. Dane sg przesytane
w czasie rzeczywistym z kamery do oprogramowania
poprzez USB 2.0. Kazda kamera wyposazona jest w system
pomiaru w czasie rzeczywistym i narzedzia do analizy,
co pozwala uzytkownikowi na rejestrowanie, nagrywanie
i monitorowanie w czasie rzeczywistym obrazu termicznego przy
czestotliwosci 120 Hz. Oprogramowanie zapisuje dane do pliku, co
umozliwiawrazie potrzeby odtwarzanie nagraniaw zdefiniowanych
przez uzytkownika predkosciach, np. w zwolnionym tempie lub
klatka po klatce. Nagranie mozna ogladac¢ i monitorowac w trybie
online z podtgczong kamerg, lub offline w pdzniejszym czasie bez
podtgczania urzgdzenia. Jest to doskonate narzedzie dla badan
i rozwoju, diagnostyki awarii lub kontroli procesu.

Zalety

m Latwe w uzyciu

m Bezdotykowy pomiar bez wywierania wptywu na obiekt

m Umozliwia kontrole goracych, szybko poruszajacych sie
lub trudno dostepnych obiektéow w niebezpiecznym
Srodowisku

m Szybkie wykrywanie stabych punktéw w systemach
dystrybucji energii elektrycznej, maszyn i proceséw
produkcyjnych

Dodatkowo, oprogramowanie moze by¢ uzywane jako aplikacja uruchamiajgca, w ktorej uzytkownik jest
w stanie programowac i konfigurowac niestandardowe srodowiska (wiele okien monitoringu, alarmy,
lokalizacje hot spot, linie do profilowania itp.). Kamera ma réwniez programowalny interfejs procesu,
przewodowe wejscia i wyjscia (w PIF) umozliwiajgce zewnetrzng kontrole emisyjnosci materiatu
pomiarowego, funkcje wyzwalania, kontrole migawki lub wyjs¢ alarmowych i inne przydatne funkcje.

Zastosowania

m R&D elektroniki
m R&D komponentéw mechanicznych
m Produkcja paneli solarnych
m Kontrola procesu wyciskania
m Kontrola procesu kalandrowania
m R&D urzadzen elektronicznych
Model thermolIMAGER TIM thermolMAGER TIM 200/300 thermolMAGER TIM 400/450
Zdjecie
Opis model standardowy technologia BI-SPECTRAL model o wysokiej rozdzielczosci
e -20°C do 900°C -20°C do 900°C -20°C do 900°C
Yy P (wersja specjalna 1500°C) (wersja specjalna 1500°C) (wersja specjalna 1500°C)
Czutos¢ termiczna Doskonata czuto$¢ termiczna z 0,08K (NEDT) Doskonata czuto$¢ termiczna z 0,08K (NEDT) Doskonata CZU{OS%%Z;'[;TES%O’OBK odpowiedz
Wymienne obiektywy Wymienne obiektywy
Wymienne obiektywy z6° FOV, 23° FOV i 48° FOV 26° FOV, 23° FOV | 48° FOV Wymienne obiektywy i akcesoria przemystowe
Nagrywanie wideo w czasie rzeczywistym na Nagrywanie wideo w czasie rzeczywistym Nagrywanie wideo w czasie rzeczywistym na
120 Hz czestotliwosci klatek na 128 Hz czestotliwosci klatek 80 Hz czestotliwosci klatek
z mozliwoscig powolnego odtwarzania ruchu z mozliwo$cig powolnego odtwarzania ruchu z mozliwoécig powolnego odtwarzania ruchu
Zasilanie i eksploatacja Zasilanie i eksploatacja Zasilanie i eksploatacja
poprzez interfejs USB 2.0 poprzez interfejs USB 2.0 poprzez interfejs USB 2.0

Niezwykle lekki (215g)

Niezwykle lekki (195g) i solidny (IP67) i solidny (IP67) P67
Dodatkowe
Bardzo kompaktowy 45x45x62 mm o B_ardz_g kompaktowy 4.5X45X§2 mm .
e X . Wejscie i wyjécie analogowe, interfejs wyzwalania
Wejscie i wyjécie analogowe, interfejs " A . R
wyzwalania Kompleksowa analiza obrazu i monitorowania
Y ) ) . oprogramowania z konfiguracjg na zaméwienie Wejscie i wyjscie wyzwalajgce, interfejs
Kompleksowa analiza obrazu i monitorowania .
oraz SDK wyzwalajgcy

oprogramowania z konfiguracjg na zamoéwienie

Zsynchronizowane nagrywanie obrazu wideo
oraz SDK 4 ary

z 32 Hz (640 x 480 pikseli)
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