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Rugged Magnetic / Optoelectronic Rotary Encoders Family FHx58

Applications

Key Features

 � Onshore/offshore applications in a high 
salinity atmosphere

 � Food processing industry
 � Medical applications
 � Machines with a high degree of 
contamination

 � EHEDG: Tested hygienic design
 � Salt mist resistant according to DIN EN 60068-2-11
 � Ecolab certified - robust against detergents and 
disinfectants 

 � IP67 + IP69k allows high pressure /steam jet 
cleaning

 � Ø58 mm housing, Ø10 mm solid shaft
 � Stainless steel housing specially surface-finished
 � System accuracy < 0.35° (singleturn)
 � Gap-less PTFE shaft sealing element
 � Singleturn resolution from 1 to 16 bit
 � Battery-less and gear-less energy harvesting 
multiturn true-power-on electronics with 32 bit 
µProcessor 

 � Multiturn resolution from 1 to 43 bit

FHx58 encoders are the most robust encoders in MEGATRON's portfolio

The design of the FHx58 is optimized for applications 
 � which are cleaned with water or steam and both with or without chemical additives
 � with high hygiene requirements (e.g. medical technology, food industry)
 � which come into contact with salt water such as in coastal regions / near the sea or at sea
 � where high radial and axial loads act on the encoder shaft

The contactless magnetic measurement technology is a guarantee for a very long service life. The high system 
accuracy is ensured by calibrating each encoder to a standard at the factory.

Absolutwertgeber FHB58 mit CANopen oder FHS58 mit SSI Inkrementalgeber FHI58
Single turn

 � System accuracy ± 0.0878° (≤ 12 bit) singleturn
 � Singleturn resolution selectable from 1 to 16 bit

 � Resolution up to 25000 ppr.
 � Output signals: ABZ, TTL, TTL + RS422 
compatible, HTL

 � Optional differential signal output
 � Optional watchdog with early warning output

Multi turn

 � Multiturn resolution selectable from 1 to 43 bit
 � Turn-Power-On (revolutions are correctly detected even without 
supply voltage), battery-less
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Drawing FHx58

Option PG - cable gland, axial orientation

Front view:

Side view:
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ÄnderungenStatus

1.5 zu Dichtlippe
Mindestabstand von

1 : 1

421022

10
 f6

Ø
36

 h8


58

1 15

2.5ca. 

R3

20

48

M4x0.7 - 8±0.1mm deep (3x120°)

Zeichn. Nr.:

Datenblattzeichnung

Seite 1 / 1

1 
A4

WDG_58V_L2_MEG

Maßstab:

Werkstoff:

Bezeichnung:

Revision
kontrolliert

 

Werkstück-
kanten
DIN ISO
13715

Wachendorff
AUTOMATION GmbH & CoKG

 Kontrolliert

pre29.03.2021
NameDatum

Gezeichnet

Allgemein-
toleranzen
DIN ISO 2768
Tol.-Klasse f

Revision
durchgeführtDatum

VERTRAULICH: Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses
Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind
verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen
verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-,
Gebrauchsmuster- oder Geschmacksmustereintragung vorbehalten.
Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb.

ÄnderungenStatus

1.5 zu Dichtlippe
Mindestabstand von

1 : 1

421022

10
 f6

Ø
36

 h8


58

1 15

2.5ca. 

R3

20

48

M4x0.7 - 8±0.1mm deep (3x120°)

Minimum distance  
1.5 to sealing lip

http://www.megatron.de
http://www.megatron.de
http://www.megatron.de


MEGATRON Elektronik GmbH & Co. KG  ▪  Hermann-Oberth-Strasse 7  ▪  85640 Putzbrunn / Munich  
Tel.: +49 89 46094-0  ▪  www.megatron.de  ▪  info@megatron.de

Date:  08/11/2022
Page: 4 of 17

Specifications are subject to change without notice

In
cr

em
en

ta
l

(F
H

I5
8)

M
ec

ha
ni

ca
l  

D
at

a
D

ra
w

in
gs

C
A

N
-B

us
 

(F
H

B
58

)
Se

ria
l 

(F
H

S5
8)

C
on

te
nt

s
G

en
er

al
A

cc
es

so
rie

s

Family FHx58Drawings

MEGATRON Elektronik GmbH & Co. KG  ▪  Hermann-Oberth-Strasse 7  ▪  85640 Putzbrunn / Munich  
Tel.: +49 89 46094-0  ▪  www.megatron.de  ▪  info@megatron.de

Date:  08/11/2022
Page: 4 of 17

Specifications are subject to change without notice

Drawing FHx58
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Information about the standard signal cable which is included in the option PG, PGR 
Option Standard Cable 

Length L
Cable sheath Ø Single Strands 

Cross Section
Allowed Tolerance (L) Minimum Bend 

Radius

PG, PGR 2000 mm 8,3 mm VSUP AWG 22  
Signal cables  

AWG 26

-30...+50 mm 6 x D Ø 
(D= cable sheath

diameter Ø)

Shielded signal cable (standard)  
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Mechanical Data Family FHx58
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1.) According IEC 60393
2.) Determined by climatic conditions according to IEC 68-1, para. 5.3.1 without load collectives

Mechanical and Environmental Data, Miscellaneous - FHx58 family
Shaft type Solid shaft
Mechanical angle of rotation 1.) Endless
Lifetime 2.) @100 % from max. permissible radial load >1x10E9 shaft revolutions

@80 % from max. permissible radial load >1x10E10 shaft revolution 
@20 % from max. permissible radial load >1x10E11 shaft revolutions

Bearing 2 pcs. precision ball bearings
Max. operational speed (with shaft sealing) 3600 rpm

Breakaway torque approx. 1 Ncm at ambient temperature
Operating temperature range -20..+80 °C 
Storage temperature range -20..+80 °C 
Protection grade (IEC 60529) front side IP67 
Protection grade (IEC 60529) rear side IP69k  
Vibration (DIN EN 60068-2-6) 30 g  / 10 bis 2000 Hz 
Shock (DIN EN 60068-2-27) 100 g / 6 ms  
Housing diameter Ø58 mm 
Housing depth Wit electrical connection position (in dependency to the shaft):

 � axial 42 mm
 � radial 53 mm

Shaft diameter Ø10 mm 
Other shaft diameters on request

Max. radial load (HTx36E S) 100 N (load point 80% - in dependency to the visible shaft length)
Max. axial load 100 N (axial force initiation at the shaft end)
Mass app. 600 g
Connection type  � Cable glands, axial or radial

 � Shielded round cable 2 m, VSUP AWG22, signal cable AWG26,  
TPE cable sheath, cable endings tinned

Connection position Axial or radial
Sensor mounting 3 pcs. screws M4x0,7
Fastening parts included in delivery None
Fastening torque per screw to fastening
the rotary encoder

2 Nm

Material shaft Stainless steel
Material flange Stainless steel
Material housing lid Stainless steel
Material cable gland TPE
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Immunity / Electrostatic Discharge / REACH / RoHS
EN 61000-4-3 RF sine wave Class A
EN 61000-4-6 Conducted sine wave Class A
EN 61000-4-8 Power frequency magnetic fields Class A
EN 61000-4-2 ESD Class B
REACH Regulation (EC) 1907/2006 including the SVHC list
RoHS Directive 2011/65/EU

Salt mist resistance 
EN60068-2-11

ECOLAB certified - material resistance test against detergents and disinfectants
According to testing method F&E/P3-E Nr. 40-1, rev. 3

EHEDG certified hygienic design
Verified cleanability according to EHEDG recommendations - "Hygienic Design"
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Series FHB58Absolute Encoders with CAN Output (Hall-effect)
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Series FHB58 - Single- /Multiturn rotary encoder with CAN interface

Electrical Data FHB58 - Single- /Multiturn rotary encoder with CAN interface
Output signal CANopen CAN SAE J1939
Effective electrical angle of rotation 1.) Singleturn 360°  

Multiturn up to 43 Bit
Singleturn 360° 

Multiturn up to 32 Bit
Singleturn accuracy ± 0,0878° (≤ 12 Bit)
Singleturn repeatability ± 0,0878° (≤ 12 Bit)
Resolution   1 up to 16 Bit singleturn

1 up to 43 Bit multiturn
1 up to 16 Bit singleturn

1 bis 32 Bit multiturn
Update rate  ≤ 600 µs 
Supply voltage 10..32 VDC
Power consumption (no load)  max. 0.5 W 
MTTF 1000a

Key-features FHB58:
 � Interface: CANopen, CAN SAE J 1939
 � Resolution singleturn up to 16 Bit, multiturn up to 43 Bit
 � Single-or multiturn rotary encoder
 � Battery and gear-less multiturn technology (energy harvesting)
 � Singleturn accuracy ± 0,0878° (≤ 12 Bit), repeatability ± 0,0878° (≤ 12 Bit)
 � Supply voltage: 10..32 VDC

1.) According IEC 60393

CANopen Specifications
Protocol CANopen

 � Communication profile CiA 301
 � Device profile for encoder CiA 406

    V3.2 class C2
Node number 1 up to 127 (default 127)
Baud rate 10 kBaud up to 1 MBaud with automatic bit rate detection
Ex works parameters / adaptations The default settings as well as the customer-specific adaptation in the

software can be changed via LSS (CiA 305) and the SDO protocol, 
e.g. PDOs, scaling, heartbeat, node ID, baud rate, etc.

Programmable CAN transfer modes   Synchronous mode:
When receiving a synchronization telegram (SYNC) from another bus par-
ticipant PDOs will be sent out autonomous
Asynchronous mode:
An internal event triggers a PDO message
(e.g. change of measured value, internal timer or similar)
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CAN SAE J1939 specifications
CAN physical layer ISO 11898 (High Speed CAN)
Protocol ISO 11898 (High Speed CAN)
Baud rate Auto-Baud-Detection
Standard factory programming: (*)

Direction of counting View on the shaft side, CCW (counter clockwise)
ECU-adress 0x 0A
Process data identifier 0x18FF000A
PGN 0xFF00
Process data mapping Byte 0-3 32 Bit position value

Byte 4 8 Bit error register
PDU timer and position preset can be
set by PGN configuration 0xEF00
(Prop. A)

PDU-Time 50 ms (default)

Configurations-PGN 0x EF 00 (prop. A)
Byte 0 0x 01
Byte 1 0x FF
Byte 2 PDU Time LSB
Byte 3 PDU Time MSB
Byte 4 Preset LSB
Byte 5, 6 Preset

(*) Other programmings on request

Further information/manual for FHB58 series with CAN interface are available in the download area of the FHB58 product site 
https://www.megatron.de/ 
- CAN-Manual for FHB58 series 
- Manual: FHB58 CANopen setting Node ID 
- Startup instruction manuals

Cable and pin assignment FHB58 single-/multiturn rotary encoder with CANopen or CAN SAE J1939 
interface
Function: Option PG(R), CVR
VSUP brown
GND orange
CANHigh green
CANLow yellow
CANGND /
Schield (*)

shield

(*) The cable shield is conductively connected to the rotary encoder housing
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Order Code FHB58 - single- /multiturn rotary encoder with CAN interface
Description Selection: standard=black/bold, possible options=grey/cursive
Series FHB58 FHB58
Shaft type:
Solid shaft            S
Single- or Multiturn: 
Singleturn (If 0 Bit is selected as multiturn resolution) 
Multiturn (If ≥ 1 Bit is selected as multiturn resolution)

 
 
-  

PM
Shaft diameter:
Shaft diameter Ø6 mm  
Option: user defined shaft diameter [mm] (*)

10 
XX

Multiplication symbol [x]: x
Shaft length of the rotary encoder: 

Shaft length 22 mm  
Option: user defined shaft length [mm] (*)

22
XX

Supply voltage / output signal: 
VSUP=24 V (10...32 V) / CANopen
VSUP=24 V (10...32 V) / CAN SAE J1939

24CA
24CJ

Terminating resistor: 
Without terminating resistor
Option: integrated 120 Ohm terminating resistor  
(Integrated in the rotary encoder)

 
- 
T

Singleturn resolution: 
Singleturn resolution 12 Bit 
Option: singleturn resolution 1 up to 16 Bit  

 
12
XX

Multiturn resolution: 
Resolution 12 Bit (4096 turns) 
Option: resolution 0 Bit (singleturn rotary encoder) 
Option: resolution ≥ 1 Bit (Multiturn rotary encoder)  
(Maximum multiturn resolution 43 Bit for CANopen, 32 Bit for CAN SAE J1939)

12
0 

XX

Electrical connection, cable length, position: 
2 m round cable, cable gland, axial  
2 m round cable, cable gland, radial 
Option: customer specific cable length, cable gland, axial (*)
Option: customer specific cable length, cable gland, radial (*)

PG 
PGR 

PG X,XX
PGR X,XX

(*) This option is linked to a minimum order quantity (MOQ)

Order example 1: FHB58 - singleturn rotary encoder with CANopen interface
Requirement: 
Solid shaft Ø10 mm, shaft length 22 mm, VSUP=24 V / OUT=CANopen, without integrated 120 Ohm termination resistor, 
singleturn resolution 12 Bit (resolution per turn, thus 360°/4096=0.088°), multiturn resolution 0 Bit (0 Bit stands for singleturn 
rotary encoder), round cable 2 m, cable outlet position axial (in dependency to the shaft)
Example for order code: 
FHB58 S 10x22 S 24CA 12 0 PG

Order example 2: FHB58 PM - multiturn rotary encoder with CANopen interface
Requirement: 
Solid shaft Ø10 mm, shaft length 22 mm, VSUP=24 V / OUT=CANopen, without integrated 120 Ohm termination resistor, 
singleturn resolution 12 Bit (resolution per turn, thus for 360° => 360°/4096=0.088°), multiturn resolution 12 Bit  
(4096 turns x 360° = 1.474.560° effective electrical angle), round cable 2 m, cable outlet position axial (in dependency to the 
shaft)
Example for order code: 
FHB58 S PM 10x22 24CA 12 12 PG
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Series FHS58 - single-/multiturn rotary encoder with SSI interface

1.) According IEC 60393

Electrical data FHS58 - single- /multiturn rotary encoder with SSI output
Effective electrical angle of rotation 1.) Singleturn 360°, multiturn up to 43 Bit
Singleturn accuracy ± 0,0878° (≤ 12 Bit)
Singleturn repeatability ± 0,0878° (≤ 12 Bit)
Output signal SSI binary or SSI Gray
Resolution 1 up to 16 Bit singleturn, 1 up to 43 Bit multiturn
Update rate ≤ 600 µs  
Supply voltage 4,75..32 V
Current consumption (no load) typ. 50 mA 
Power consumption max. 0.44 W
MTTF 1000a

SSI specifications
Clock input Via opto-coupler
Clock frequency 100 kHz up to 500 kHz (*)
Data output RS485/RS422 compatible
Output code Binary or Gray
SSI-output Angular-/position value
Parity bit Optional (even/odd)
Error bit Optional
Turn on time < 1.5 s
Configuration inputs
Positive direction of counting (view on shaft) 

DIR = GND => CW 
DIR = VSUP => CCW

Set to zero Set: preset = VSUP for 2 sec 
Deactivate: preset = GND

(*) Up to 2 MHz clock frequency on request

Key-features FHS58 with SSI interface:
 � Signal output: SSI, binary- or Gray- code
 � Resolution singleturn up to 16 Bit, Multiturn up to 43 Bit
 � Single-or multiturn rotary encoder
 � Battery and gear-less multiturn technology (energy harvesting)
 � Singleturn accuracy ± 0,0878° (≤ 12 Bit), repeatability ± 0,0878° (≤ 12 Bit)
 � Supply voltage: 4.75 to 32 VDC

Cable- and pin assignment FHS58 - single-/multiturn rotary encoder with SSI interface
Function: Option PG(R)
GND white
VSUP brown 

CLK+ green
CLK- yellow
DATA+ grey

DATA- pink
PRESET blue
DIR red
Shield housing
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Order code FHS58 - single- /multiturn rotary encoder with SSI interface
Description         Selection: standard=black/bold, possible options=grey/cursive
Series FHS58 FHS58
Shaft type:
Solid shaft            S
Single- or Multiturn: 
Singleturn (If 0 Bit is selected as multiturn resolution) 
Multiturn (If ≥ 1 Bit is selected as multiturn resolution)

 -  
PM

Shaft diameter:
Shaft diameter Ø10 mm  
Option: user defined shaft diameter [mm] (*)

10 
XX

Multiplication symbol [x]: x
Visible shaft length of the rotary encoder: 

Shaft length 22 mm  
Option: user defined shaft length [mm] (*)

22
XX

Supply voltage / output signal: 
VSUP=4.75 to 32 V / SSI SSI
Code: 
Binary 
Gray 

            
B 
G

Singleturn resolution: 
Singleturn resolution 12 Bit 
Option: singleturn resolution 1 up to 16 Bit  

 
12
XX

Multiturn resolution: 
Resolution 12 Bit (4096 turns) 
Option: resolution 0 Bit (singleturn rotary encoder) 
Option: resolution ≥ 1 Bit (Multiturn rotary encoder)  
(Maximum multiturn resolution 43 Bit)

12
0 

XX

Electrical connection, cable length, position: 
2 m round cable, cable gland, axial 
2 m round cable, cable gland, radial
Option: customer specific cable length, cable gland, axial (*)
Option: customer specific cable length, cable gland, radial (*)

PG 
PGR

PG X,XX
PGR X,XX

(*) This option is linked to a minimum order quantity (MOQ)

Order example 1: FHS58 - singleturn rotary encoder with SSI interface
Requirement: 
Solid shaft Ø10 mm, shaft length 22 mm, SSI binary, singleturn resolution 12 Bit (resolution per turn, thus 360°/4096=0.088°), 
multiturn resolution 0 bit (0 bit stands for singleturn rotary encoder), round cable 2 m, cable outlet position axial (in dependen-
cy to the shaft)
Example for order code: 
FHS58 S 10x22 SSI B 12 0 PG

Order example 2: FHS58 PM - multiturn rotary encoder with SSI interface
Requirement: 
Solid shaft Ø10 mm, shaft length 22 mm, SSI binary code, singleturn resolution 12 Bit (resolution per turn, thus for 360° => 
360°/4096=0.088°), multiturn resolution 12 Bit (4096 (turns) x 360° = 1.474.560° effective electrical angle), round cable 2 m, 
cable outlet position axial (in dependency to the shaft)
Example for order code: 
FHS58 S PM 10x22 SSI B 12 12 PG
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Series FHI58 - Single- /Multiturn rotary encoder with CAN interface
Key-features FHI58:
 � Very large selection of optical resolutions from 2 ppr. up to 25000 ppr.
 � Standard: Channels A, B and Z ( index pulse). Option: differential signal outputs A, A/, B, B/, Z, Z/ 
 � Output electronics with TTL, TTL+RS422 or HTL 
 � Limit frequency up to 2 MHz
 � Electronic early warning system (EWS) - announces an error of the optical system 1000h before a failure

1.) According IEC 60393

Electrical Data FHI58 - Singleturn rotary encoder with incremental output
Output signal (A, B, Z) TTL TTL, RS422 HTL
Accuracy Phase-shift:

90° ± max. 7.5 % from a period duration
≤5000 ppr.:  

Pulse-/pause ratio: 
50 % ± max. 7 % 

Pulse-/pause ratio: 
50 % ± max. 10 %
Output electronics:

  05TTL HF 05TTL RS422 N HF
24TTL RS422 N HF

24HTL HF
24HTL N HF

Number of pulses from 2 ppr. up to 25000 ppr.
Differential signal output (A, A/, B, B/, Z, Z/) No Yes Option
Limit Frequency Till 5000 ppr.: max. 200 kHz (optical)

Option HF over 1200 ppr.: max. 2 MHz  
(optical interpolated)

 till 5000 ppr.:  
max. 200 kHz (optical) 
Option HF over 1200 
ppr..: max. 600 kHz  
(optical interpolated)

Supply voltage /  
power consumption (no load)

Is related to the resolution, the output electronics, 
the pulse frequency:

(Detailed information can be found in the order matrix)  
4.75 VDC until 5.5 VDC: typ. 100 mA 

5 VDC bis 30 VDC: typ. 70 mA 
10 VDC bis 30 VDC: typ. 100 mA

Output load max. 40 mA / per channel
MTTF 200a
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Order Code FHI58 - Singleturn, incremental output
Description Selection: standard=black/bold, possible options=grey/cursive

Series FHI58 FHI58
Shaft type:
Solid shaft   S
Shaft diameter:
Shaft diameter Ø10 mm  
Option: user defined shaft diameter in [mm] (*)

10 
X

Multiplication symbol [x]: x
Shaft length: 
Shaft length 22 mm   
Option: user defined shaft length in [mm] (*)

 22       
XX

Number of pulses per revolution (2 up to 25000 ppr.): 
360, 1024, 3600 
Option: 2, 5, 10, 15, 20, 24, 25, 30, 36, 40, 48, 50, 60, 64, 72, 87, 
90, 100, 120, 125, 127, 128, 150, 160, 180, 200, 216, 236, 240, 
250, 254, 256, 300, 314, 320, 400, 500, 512, 571, 600, 625, 720, 
750, 768, 800, 810, 900, 1000, 1200, 1250, 1270, 1440, 1500, 
1800, 2000, 2048, 2400, 2500, 2880, 3000,  4000, 4096, 4685, 
5000, 5760, 6000, 7200, 7500, 8192, 10000, 10240, 12000, 12500, 
15000, 16384, 20000, 20480, 25000

 

X 
X

Selection of: Supply voltage (VSUP),  
output electronics (OUT), differential signal (N),  
early warning system (EWS), higher limit frequency (HF) 
----------------------------------------------------------------------------------- Up to 2500 ppr. ----------------------------------------------------------------------------------- 

VSUP=12 V (5..30 V), OUT=HTL 12HTL

VSUP=12 V (5..30 V), OUT=HTL, differential 12HTL N

----------------------------------------------------------------------------------- Up to 5000 ppr. -----------------------------------------------------------------------------------

VSUP=5 V (4.75..5.5 V), OUT=TTL 05TTL

VSUP=5 V (4.75..5.5 V), OUT=TTL, early warn 05TTL EWS

VSUP=5 V (4.75..5.5 V), OUT=TTL, RS422, differential 05TTL RS422 N

VSUP=5 V (4.75..5.5 V), OUT=TTL, RS422, differential, early warn 05TTL RS422 N EWS

VSUP=24 V (10..30 V), OUT=HTL 24HTL

VSUP=24 V (10..30 V), OUT=HTL, early warn 24HTL EWS

VSUP=24 V (10..30 V), OUT=HTL 24HTL 

VSUP=24 V (10..30 V), OUT=HTL, differential 24HTL N

VSUP=24 V (10..30 V), OUT=HTL, differential, early warn 24HTL N EWS

VSUP=24 V (10..30 V), OUT=TTL, RS422, differential 24TTL RS422 N

VSUP=24 V (10..30 V), OUT=TTL, RS422, differential 24TTL RS422 N EWS

----------------------------------------------------------- 1200 ppr up to 25000 ppr. (higher limit frequency) ------------------------------------------------------------
VSUP=5 V (4.75..5.5 V), OUT=TTL, high frequency 05TTL HF

VSUP=5 V (4.75..5.5 V), OUT=TTL, RS422, differential, higher frequency 05TTL RS422 N HF

VSUP=24 V (10..30 V), OUT=HTL, higher frequency 24HTL HF

VSUP=24 V (10..30 V), OUT=HTL, differential, higher frequency 24HTL N HF

VSUP=24 V (10..30 V), OUT=TTL, RS422, differential, higher frequency 24TTL RS422 N HF

Electrical connection, cable length, position: 
2 m round cable, cable gland, axial  
2 m round cable, cable gland, radial 
Option: customer specific cable length, cable gland, axial (*)
Option: Customer specific cable length, cable gland, radial (*)

PG 
PGR 

PG X,XX
PGR X,XX

(*) This option is linked to a minimum order quantity (MOQ)
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Order example 1: FHI58 - incremental rotary encoder
Requirement: 
Solid shaft Ø10 mm, shaft length 22 mm, 3600 ppr., VSUP= 4.75..5.5 V, output signals A, B, Z, output circuit TTL, impulse limit 
frequency 200 kHz, with electronic warning system EWS (gives a fault signal state signal out before 1000 hours before failure 
of the optical system), roundcable 2 m, cable outlet position axial (in dependency to the shaft)
Example for order code: 
FHI58 S 10x22 3600 05TTL EWS PG

Order example 2: FHI58 - incremental rotary encoder 
Requirement: 
Solid shaft Ø10 mm, shaft length 22 mm, 1024 ppr., VSUP= 10..30 V, output signal A, B, Z, output circuit HTL, impulse limit 
frequency 200 kHz, with early warning system (EWS), round cable 2 m, cable outlet position axial (in dependency to the shaft)
Example for order code: 
FHI58 S 10x22 1024 24HTL PG

Cable assignment FHI58 - incremental rotary encoder
Function: For Options: 

 � 05HTL 
 � 12HTL
 � 24HTL
 � 05HTL HF 
 � 24HTL HF

For Options: 

 � 05HTL EWS
 � 24HTL EWS

For Options: 

 � 05HTL N
 � 05TTL RS422 N
 � 12HTL N
 � 24HTL N
 � 05TTL RS422 N HF
 � 24HTL N HF
 � 24TTL RS422 N HF

For Options: 

 � 05TTL RS422 N EWS
 � 24TTL RS422 N EWS

VSUP brown brown brown brown
GND white white white white

A green green green green
B yellow yellow yellow yellow
Z grey grey grey grey

Early warning output (EWS) - pink - pink
A/ - - red rot 
B/ - - blue blau
Z/ - - violet violet
Shield strand strand strand strand

2 of 7

Wachendorff Automation GmbH & Co. KG
Industriestraße 7  •  D-65366 Geisenheim
Tel.: +49 (0) 67 22/99 65-25  •  Fax: +49 (0) 67 22/99 65-70
E-Mail: wdg@wachendorff.de  •  www.wachendorff-automation.com

2021-07-01 / Errors and modifications reserved.

Light reserve warning
For the purpose of preventive maintenance, Wachendorff optical enco-
ders that have the output circuits G24, G05, I24, I05, 524 and SIF 
(SIF only for WDG80H and WDG100G/H/I) are equipped with an early  
warning output. When the LED intensity drops to a level approximately 
10 % of its original value, this output provides a warning of the impending 
failure of the encoder signals.
Nevertheless the optical encoder will continue to operate for more than 
1000 hours and can thus be replaced during normal servicing. The early 
warning output conducts in the operating condition. 

Operating condition Error message

Encoder failure

LED-ageing

max. 330 Ohm

Output switching:
With light reserve warning: G05, G24, I05, I24, 524, SIF

Without light reserve warning: 
F05, F24, H05, H24, N05, N30, N35, M05, M30, M35, P05, P24, R05, 
R24, R30, 245, 645, SIN

Mechanically rugged
All encoders have double and clearance-free shaft bearings with the 
maximum possible distance between the bearings, thus obtaining  
maximum long-term load capacity.

The bearings are treated with a special grease able to withstand extreme 
temperatures, high speeds and loads, as well as constant operation 
in reverse. The grease remains stable over a long period of time. The  
indicated radial-bearing load relates to the point F of the applied force. 
The useful life of the bearings is stated in the number of revolutions. The 
life can be converted into hours using the following formula:

 Life in hours =Number of Revolutions

  (RPM) * 60

Maximum Operating Speeds
The maximum operating speed is limited by the maximum mechani-
cal operating speed (shaft speed) and by the number of pulses per  
revolution (PPR). The maximum operating speed is given in the  
specifications. The maximum speed with relation to the pulse frequency 
can be expressed as follows:

Max. speed of rotationRPM = Max. Frequency of encoder in Hz x 60

                     PPR of encoder

5000 20000 2500010000 15000

200 kHz

600 kHz

2 MHz

Maximum Output Frequency:
The maximum output frequency is given for the various encoders. For 
limiting factors such as cable lengths and diameters, please see the  
section on cable lengths. When designing the electronic evaluation  
circuitry for maximum frequencies and noise suppression, tolerances 
should be taken into account in order to provide a safety margin so as to

handle maximum output frequencies which may occur in the specific 
application. The maximum occurring frequency f(max)  can be calculated 
using the following formula:

f inHz(max)  = (max shaft speed in RPM) x (pulses per revolution PPR)
                                                       60

Maximum output frequency f(max) in relation to cable length and  
operating voltage at 25 °C and 20 mA load with our Wachendorff cable:

Output  
circuit

Power  
supply

G24/H24 I24/R24
faus faus

  10 m 10-30 V 200 kHz 200 kHz
  50 m 12 V

24 V
30 V

200 kHz
200 kHz
150 kHz

200 kHz
100 kHz
  50 kHz

100 m 12 V
24 V
30 V

200 kHz
200 kHz
  70 kHz

200 kHz
  50 kHz

Output  
circuit

Power  
supply

F24 P24
faus faus

  10 m 12 V
24 V
30 V

560 kHz
350 kHz
280 kHz

450 kHz
350 kHz
280 kHz

  50 m 12 V
24 V
30 V

250 kHz
150 kHz
100 kHz

200 kHz
100 kHz
  50 kHz

100 m 12 V
24 V

300 kHz
100 kHz

150 kHz
  50 kHz

Output  
circuit

Power  
supply

G05/H05 I05/R05
faus faus

100 m   5 V 200 kHz 200 kHz

Output  
circuit

Power  
supply

F05 P05
faus faus

100 m   5 V 2 MHz 2 MHz

Output  
circuit

Power  
supply

245/524 645
faus faus

100 m 10 - 30 V 200 kHz 2 MHz

Output  
circuit

Power  
supply

M30/N30
faus

25 m 5-30 V 200 kHz

Output  
circuit

Power  
supply

M05/N05
faus

10 m 4,75-5,5 V 20 kHz

Output  
circuit

Power  
supply

R30/H30 N35 M35
faus faus faus

  10 m 5-30 V 200 kHz 200 kHz 200 kHz
  50 m  5 V

12 V
24 V     
30 V

200 kHz
155 kHz
 75 kHz
 58 kHz

200 kHz
200 kHz
200 kHz
150 kHz

200 kHz
200 kHz
100 kHz
  50 kHz

100 m  5 V
12 V
24 V     
30 V

200 kHz
  70 kHz
 30 kHz
 24 kHz

200 kHz
200 kHz
200 kHz
  70 kHz

200 kHz
200 kHz
  50 kHz

Connection safety:
All encoders with output circuits  G24, H24, I24, R24, F24, and P24 
are reverse polarity protected and can be wired in complete safety - it 
does not matter if the connections are reversed, even on a long-term 
basis. However with  all other encoders, polarity reversal, a short-circuit 
of the outputs or applying voltage to the outputs can lead to failure of 
the encoder.

Function:
In error-free operation, the output signal of the early warning output (EWS) is "low". If the encoder electronics detect a signal 
intensity of the optical system of 10% or less, then the early warning output is activated and the signal level changes to "high". 
The encoder should then renewed within 1000h of operation after activation of the early warning signal.

(*) The cable shield is conductively connected to the rotary encoder housing

Early Warning System (EWS):
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Output circuits:

HTL, VSUP 10..30 V: HTL, differential, VSUP 10..30 V:

TTL, VSUP 4,75..5,5 V: TTL, RS422, differential, VSUP 4,75..5,5 V:

For options: 24HTL, 24HTL EWS, 24HTL HF For options: 24HTL N, 24HTL M EWS, 24HTL N HF

For options: 05TTL, 05TTL EWS, 05TTL HF For options: 05TTL RS422 N, 05TTL RS422 N EWS,  
05TTL RS422 N HF  
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Schlüssel G24 (HTL) H24 (HTL) F24 (HTL) I24 (HTL) R24 (HTL) P24 (HTL)

Ausgangsschaltung

Betriebsspannung 10 VDC bis 30 VDC
Stromaufnahme typ. 70 mA typ. 100 mA typ. 70 mA max. 100 mA
Kanäle A, B, N A, B, N, A, B, N
Ausgang Gegentakt
Belastung max. 40 mA / Kanal max. 40 mA / Kanal

Pegel  bei 20 mA
 H > UB - 2,5 VDC
 L < 2,5 VDC

Impulsfrequenz max. 200 kHz max. 600 kHz max. 200 kHz max. 600 kHz
Anschlussschutz ja
Frühwarnausgang ja nein ja nein

Ausgangsschaltungen/ Elektrische Daten

Schlüssel G05 (TTL) H05 (TTL) F05 (TTL) N05 (TTL) I05 (RS422 TTL) R05 (RS422 TTL) P05 (RS422 TTL) M05 (RS422 TTL)

Ausgangsschaltung

Betriebsspannung 4,75 VDC bis 5,5 VDC
Stromaufnahme typ. 70 mA typ. 100 mA typ. 40 mA typ. 70 mA typ. 100 mA typ. 40 mA
Kanäle A, B, N A, B, N, A, B, N
Ausgang Gegentakt
Belastung max. 40 mA / Kanal max. 30 mA / 

Kanal
max. 40 mA / Kanal max. 30 mA / 

Kanal
Pegel  bei 20 mA

 H > 2,5 VDC
 L < 0,5 VDC

Impulsfrequenz max. 200 kHz max. 2 MHz max. 20 kHz max. 200 kHz max. 2 MHz max. 20 kHz
Anschlussschutz nein
Frühwarnausgang ja nein ja nein

Schlüssel 245  
(RS422 TTL)

524  
(RS422 TTL)

645  
(RS422 TTL)

N30  
(HTL,  

TTL bei 5 VDC)

N35  
(HTL,  

TTL bei 5 VDC)

H30  
(HTL,  

TTL bei 5 VDC)

R30 
(HTL,  

TTL bei 5 VDC)

M35  
(HTL,  

TTL bei 5 VDC)

M30
(HTL,  

TTL bei 5 VDC)

Ausgangsschaltung

Betriebsspannung 10 VDC bis 30 VDC 5 VDC bis 30 VDC
Stromaufnahme typ. 70 mA typ. 100 mA typ. 40 mA typ. 70 mA typ. 40 mA
Kanäle A, B, N, A, B, N A, B, N A, B, N, A, B, N
Ausgang Gegentakt
Belastung max. 40 mA / Kanal max. 30 mA / 

Kanal
max. 40 mA / Kanal max. 30 mA / 

Kanal
Pegel  bei 20 mA

 H > 2,5 VDC
 L < 1,2 VDC

 bei 20 mA
 H > UB - 10% UB

 L < 2,5 VDC
Impulsfrequenz max. 200 kHz max. 2 MHz max. 200 kHz
Anschlussschutz nur Verpolschutz nein nur Verpolschutz nein
Frühwarnausgang nein ja nein nein

A,B,Z

FH
I5
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Ground
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Schlüssel G24 (HTL) H24 (HTL) F24 (HTL) I24 (HTL) R24 (HTL) P24 (HTL)

Ausgangsschaltung

Betriebsspannung 10 VDC bis 30 VDC
Stromaufnahme typ. 70 mA typ. 100 mA typ. 70 mA max. 100 mA
Kanäle A, B, N A, B, N, A, B, N
Ausgang Gegentakt
Belastung max. 40 mA / Kanal max. 40 mA / Kanal

Pegel  bei 20 mA
 H > UB - 2,5 VDC
 L < 2,5 VDC

Impulsfrequenz max. 200 kHz max. 600 kHz max. 200 kHz max. 600 kHz
Anschlussschutz ja
Frühwarnausgang ja nein ja nein

Ausgangsschaltungen/ Elektrische Daten

Schlüssel G05 (TTL) H05 (TTL) F05 (TTL) N05 (TTL) I05 (RS422 TTL) R05 (RS422 TTL) P05 (RS422 TTL) M05 (RS422 TTL)

Ausgangsschaltung

Betriebsspannung 4,75 VDC bis 5,5 VDC
Stromaufnahme typ. 70 mA typ. 100 mA typ. 40 mA typ. 70 mA typ. 100 mA typ. 40 mA
Kanäle A, B, N A, B, N, A, B, N
Ausgang Gegentakt
Belastung max. 40 mA / Kanal max. 30 mA / 

Kanal
max. 40 mA / Kanal max. 30 mA / 

Kanal
Pegel  bei 20 mA

 H > 2,5 VDC
 L < 0,5 VDC

Impulsfrequenz max. 200 kHz max. 2 MHz max. 20 kHz max. 200 kHz max. 2 MHz max. 20 kHz
Anschlussschutz nein
Frühwarnausgang ja nein ja nein

Schlüssel 245  
(RS422 TTL)

524  
(RS422 TTL)

645  
(RS422 TTL)

N30  
(HTL,  

TTL bei 5 VDC)

N35  
(HTL,  

TTL bei 5 VDC)

H30  
(HTL,  

TTL bei 5 VDC)

R30 
(HTL,  

TTL bei 5 VDC)

M35  
(HTL,  

TTL bei 5 VDC)

M30
(HTL,  

TTL bei 5 VDC)

Ausgangsschaltung

Betriebsspannung 10 VDC bis 30 VDC 5 VDC bis 30 VDC
Stromaufnahme typ. 70 mA typ. 100 mA typ. 40 mA typ. 70 mA typ. 40 mA
Kanäle A, B, N, A, B, N A, B, N A, B, N, A, B, N
Ausgang Gegentakt
Belastung max. 40 mA / Kanal max. 30 mA / 

Kanal
max. 40 mA / Kanal max. 30 mA / 

Kanal
Pegel  bei 20 mA

 H > 2,5 VDC
 L < 1,2 VDC

 bei 20 mA
 H > UB - 10% UB

 L < 2,5 VDC
Impulsfrequenz max. 200 kHz max. 2 MHz max. 200 kHz
Anschlussschutz nur Verpolschutz nein nur Verpolschutz nein
Frühwarnausgang nein ja nein nein

A,B,Z

A/,B/,Z/FH
I5

8 Signal

Ground
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Schlüssel G24 (HTL) H24 (HTL) F24 (HTL) I24 (HTL) R24 (HTL) P24 (HTL)

Ausgangsschaltung

Betriebsspannung 10 VDC bis 30 VDC
Stromaufnahme typ. 70 mA typ. 100 mA typ. 70 mA max. 100 mA
Kanäle A, B, N A, B, N, A, B, N
Ausgang Gegentakt
Belastung max. 40 mA / Kanal max. 40 mA / Kanal

Pegel  bei 20 mA
 H > UB - 2,5 VDC
 L < 2,5 VDC

Impulsfrequenz max. 200 kHz max. 600 kHz max. 200 kHz max. 600 kHz
Anschlussschutz ja
Frühwarnausgang ja nein ja nein

Ausgangsschaltungen/ Elektrische Daten

Schlüssel G05 (TTL) H05 (TTL) F05 (TTL) N05 (TTL) I05 (RS422 TTL) R05 (RS422 TTL) P05 (RS422 TTL) M05 (RS422 TTL)

Ausgangsschaltung

Betriebsspannung 4,75 VDC bis 5,5 VDC
Stromaufnahme typ. 70 mA typ. 100 mA typ. 40 mA typ. 70 mA typ. 100 mA typ. 40 mA
Kanäle A, B, N A, B, N, A, B, N
Ausgang Gegentakt
Belastung max. 40 mA / Kanal max. 30 mA / 

Kanal
max. 40 mA / Kanal max. 30 mA / 

Kanal
Pegel  bei 20 mA

 H > 2,5 VDC
 L < 0,5 VDC

Impulsfrequenz max. 200 kHz max. 2 MHz max. 20 kHz max. 200 kHz max. 2 MHz max. 20 kHz
Anschlussschutz nein
Frühwarnausgang ja nein ja nein

Schlüssel 245  
(RS422 TTL)

524  
(RS422 TTL)

645  
(RS422 TTL)

N30  
(HTL,  

TTL bei 5 VDC)

N35  
(HTL,  

TTL bei 5 VDC)

H30  
(HTL,  

TTL bei 5 VDC)

R30 
(HTL,  

TTL bei 5 VDC)

M35  
(HTL,  

TTL bei 5 VDC)

M30
(HTL,  

TTL bei 5 VDC)

Ausgangsschaltung

Betriebsspannung 10 VDC bis 30 VDC 5 VDC bis 30 VDC
Stromaufnahme typ. 70 mA typ. 100 mA typ. 40 mA typ. 70 mA typ. 40 mA
Kanäle A, B, N, A, B, N A, B, N A, B, N, A, B, N
Ausgang Gegentakt
Belastung max. 40 mA / Kanal max. 30 mA / 

Kanal
max. 40 mA / Kanal max. 30 mA / 

Kanal
Pegel  bei 20 mA

 H > 2,5 VDC
 L < 1,2 VDC

 bei 20 mA
 H > UB - 10% UB

 L < 2,5 VDC
Impulsfrequenz max. 200 kHz max. 2 MHz max. 200 kHz
Anschlussschutz nur Verpolschutz nein nur Verpolschutz nein
Frühwarnausgang nein ja nein nein

A,B,Z
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Schlüssel G24 (HTL) H24 (HTL) F24 (HTL) I24 (HTL) R24 (HTL) P24 (HTL)

Ausgangsschaltung

Betriebsspannung 10 VDC bis 30 VDC
Stromaufnahme typ. 70 mA typ. 100 mA typ. 70 mA max. 100 mA
Kanäle A, B, N A, B, N, A, B, N
Ausgang Gegentakt
Belastung max. 40 mA / Kanal max. 40 mA / Kanal

Pegel  bei 20 mA
 H > UB - 2,5 VDC
 L < 2,5 VDC

Impulsfrequenz max. 200 kHz max. 600 kHz max. 200 kHz max. 600 kHz
Anschlussschutz ja
Frühwarnausgang ja nein ja nein

Ausgangsschaltungen/ Elektrische Daten

Schlüssel G05 (TTL) H05 (TTL) F05 (TTL) N05 (TTL) I05 (RS422 TTL) R05 (RS422 TTL) P05 (RS422 TTL) M05 (RS422 TTL)

Ausgangsschaltung

Betriebsspannung 4,75 VDC bis 5,5 VDC
Stromaufnahme typ. 70 mA typ. 100 mA typ. 40 mA typ. 70 mA typ. 100 mA typ. 40 mA
Kanäle A, B, N A, B, N, A, B, N
Ausgang Gegentakt
Belastung max. 40 mA / Kanal max. 30 mA / 

Kanal
max. 40 mA / Kanal max. 30 mA / 

Kanal
Pegel  bei 20 mA

 H > 2,5 VDC
 L < 0,5 VDC

Impulsfrequenz max. 200 kHz max. 2 MHz max. 20 kHz max. 200 kHz max. 2 MHz max. 20 kHz
Anschlussschutz nein
Frühwarnausgang ja nein ja nein

Schlüssel 245  
(RS422 TTL)

524  
(RS422 TTL)

645  
(RS422 TTL)

N30  
(HTL,  

TTL bei 5 VDC)

N35  
(HTL,  

TTL bei 5 VDC)

H30  
(HTL,  

TTL bei 5 VDC)

R30 
(HTL,  

TTL bei 5 VDC)

M35  
(HTL,  

TTL bei 5 VDC)

M30
(HTL,  

TTL bei 5 VDC)

Ausgangsschaltung

Betriebsspannung 10 VDC bis 30 VDC 5 VDC bis 30 VDC
Stromaufnahme typ. 70 mA typ. 100 mA typ. 40 mA typ. 70 mA typ. 40 mA
Kanäle A, B, N, A, B, N A, B, N A, B, N, A, B, N
Ausgang Gegentakt
Belastung max. 40 mA / Kanal max. 30 mA / 

Kanal
max. 40 mA / Kanal max. 30 mA / 

Kanal
Pegel  bei 20 mA

 H > 2,5 VDC
 L < 1,2 VDC

 bei 20 mA
 H > UB - 10% UB

 L < 2,5 VDC
Impulsfrequenz max. 200 kHz max. 2 MHz max. 200 kHz
Anschlussschutz nur Verpolschutz nein nur Verpolschutz nein
Frühwarnausgang nein ja nein nein

A,B,Z

A/,B/,Z/

FH
I5

8
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HTL, VSUP 5..30 V:

For option: 12HTL 
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Schlüssel G24 (HTL) H24 (HTL) F24 (HTL) I24 (HTL) R24 (HTL) P24 (HTL)

Ausgangsschaltung

Betriebsspannung 10 VDC bis 30 VDC
Stromaufnahme typ. 70 mA typ. 100 mA typ. 70 mA max. 100 mA
Kanäle A, B, N A, B, N, A, B, N
Ausgang Gegentakt
Belastung max. 40 mA / Kanal max. 40 mA / Kanal

Pegel  bei 20 mA
 H > UB - 2,5 VDC
 L < 2,5 VDC

Impulsfrequenz max. 200 kHz max. 600 kHz max. 200 kHz max. 600 kHz
Anschlussschutz ja
Frühwarnausgang ja nein ja nein

Ausgangsschaltungen/ Elektrische Daten

Schlüssel G05 (TTL) H05 (TTL) F05 (TTL) N05 (TTL) I05 (RS422 TTL) R05 (RS422 TTL) P05 (RS422 TTL) M05 (RS422 TTL)

Ausgangsschaltung

Betriebsspannung 4,75 VDC bis 5,5 VDC
Stromaufnahme typ. 70 mA typ. 100 mA typ. 40 mA typ. 70 mA typ. 100 mA typ. 40 mA
Kanäle A, B, N A, B, N, A, B, N
Ausgang Gegentakt
Belastung max. 40 mA / Kanal max. 30 mA / 

Kanal
max. 40 mA / Kanal max. 30 mA / 

Kanal
Pegel  bei 20 mA

 H > 2,5 VDC
 L < 0,5 VDC

Impulsfrequenz max. 200 kHz max. 2 MHz max. 20 kHz max. 200 kHz max. 2 MHz max. 20 kHz
Anschlussschutz nein
Frühwarnausgang ja nein ja nein

Schlüssel 245  
(RS422 TTL)

524  
(RS422 TTL)

645  
(RS422 TTL)

N30  
(HTL,  

TTL bei 5 VDC)

N35  
(HTL,  

TTL bei 5 VDC)

H30  
(HTL,  

TTL bei 5 VDC)

R30 
(HTL,  

TTL bei 5 VDC)

M35  
(HTL,  

TTL bei 5 VDC)

M30
(HTL,  

TTL bei 5 VDC)

Ausgangsschaltung

Betriebsspannung 10 VDC bis 30 VDC 5 VDC bis 30 VDC
Stromaufnahme typ. 70 mA typ. 100 mA typ. 40 mA typ. 70 mA typ. 40 mA
Kanäle A, B, N, A, B, N A, B, N A, B, N, A, B, N
Ausgang Gegentakt
Belastung max. 40 mA / Kanal max. 30 mA / 

Kanal
max. 40 mA / Kanal max. 30 mA / 

Kanal
Pegel  bei 20 mA

 H > 2,5 VDC
 L < 1,2 VDC

 bei 20 mA
 H > UB - 10% UB

 L < 2,5 VDC
Impulsfrequenz max. 200 kHz max. 2 MHz max. 200 kHz
Anschlussschutz nur Verpolschutz nein nur Verpolschutz nein
Frühwarnausgang nein ja nein nein

FH
I5

8 A,B,Z
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Signal

Ground

Shield

TTL, RS422, differential, VSUP 10..30 V:

For options:  
24TTL RS422 N, 24TTL RS422 N EWS  
24TTL RS422 N HF  
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Schlüssel G24 (HTL) H24 (HTL) F24 (HTL) I24 (HTL) R24 (HTL) P24 (HTL)

Ausgangsschaltung

Betriebsspannung 10 VDC bis 30 VDC
Stromaufnahme typ. 70 mA typ. 100 mA typ. 70 mA max. 100 mA
Kanäle A, B, N A, B, N, A, B, N
Ausgang Gegentakt
Belastung max. 40 mA / Kanal max. 40 mA / Kanal

Pegel  bei 20 mA
 H > UB - 2,5 VDC
 L < 2,5 VDC

Impulsfrequenz max. 200 kHz max. 600 kHz max. 200 kHz max. 600 kHz
Anschlussschutz ja
Frühwarnausgang ja nein ja nein

Ausgangsschaltungen/ Elektrische Daten

Schlüssel G05 (TTL) H05 (TTL) F05 (TTL) N05 (TTL) I05 (RS422 TTL) R05 (RS422 TTL) P05 (RS422 TTL) M05 (RS422 TTL)

Ausgangsschaltung

Betriebsspannung 4,75 VDC bis 5,5 VDC
Stromaufnahme typ. 70 mA typ. 100 mA typ. 40 mA typ. 70 mA typ. 100 mA typ. 40 mA
Kanäle A, B, N A, B, N, A, B, N
Ausgang Gegentakt
Belastung max. 40 mA / Kanal max. 30 mA / 

Kanal
max. 40 mA / Kanal max. 30 mA / 

Kanal
Pegel  bei 20 mA

 H > 2,5 VDC
 L < 0,5 VDC

Impulsfrequenz max. 200 kHz max. 2 MHz max. 20 kHz max. 200 kHz max. 2 MHz max. 20 kHz
Anschlussschutz nein
Frühwarnausgang ja nein ja nein

Schlüssel 245  
(RS422 TTL)

524  
(RS422 TTL)

645  
(RS422 TTL)

N30  
(HTL,  

TTL bei 5 VDC)

N35  
(HTL,  

TTL bei 5 VDC)

H30  
(HTL,  

TTL bei 5 VDC)

R30 
(HTL,  

TTL bei 5 VDC)

M35  
(HTL,  

TTL bei 5 VDC)

M30
(HTL,  

TTL bei 5 VDC)

Ausgangsschaltung

Betriebsspannung 10 VDC bis 30 VDC 5 VDC bis 30 VDC
Stromaufnahme typ. 70 mA typ. 100 mA typ. 40 mA typ. 70 mA typ. 40 mA
Kanäle A, B, N, A, B, N A, B, N A, B, N, A, B, N
Ausgang Gegentakt
Belastung max. 40 mA / Kanal max. 30 mA / 

Kanal
max. 40 mA / Kanal max. 30 mA / 

Kanal
Pegel  bei 20 mA

 H > 2,5 VDC
 L < 1,2 VDC

 bei 20 mA
 H > UB - 10% UB

 L < 2,5 VDC
Impulsfrequenz max. 200 kHz max. 2 MHz max. 200 kHz
Anschlussschutz nur Verpolschutz nein nur Verpolschutz nein
Frühwarnausgang nein ja nein nein

A,B,Z

A/,B/,Z/FH
I5

8

Shield
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Series FHI58Incremental Encoders (optoelectronic)
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HTL, differential, VSUP 5..30 V:

For option: 12HTL N

Output Signals A, B, Z:
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Allgemeine technische Daten inkrementale Drehgeber WDGP

Sicherheitshinweise
a. Wenn ein gefahrloser Betrieb nicht mehr gewährleistet ist, muss das 
Gerät außer Betrieb gesetzt und gegen unbeabsichtigtes Wiederein-
schalten gesichert werden. 
b. Es sind geeignete Sicherheitsmaßnahmen zu treffen, damit bei Ausfall 
oder einer Fehlfunktion des Drehgebers eine Gefährdung von Menschen 
oder eine Beschädigung von Betriebseinrichtungen ausgeschlossen ist.

Magnetisches Prinzip
Die inkrementalen Drehgeber mit den Schaltungen Nxx/Mxx arbeiten mit 
einer berührungslosen magnetischen Abtastung. Ein diametral magneti-
sierter Magnet ist in der spielfrei gelagerten Edelstahlwelle montiert. 
Dreht man die Welle, so dreht der Magnet und das Magnetfeld mit. 
Diese Änderung des Magnetfeldes wird durch einen Sensorchip auf der 
gegenüberliegenden Platine erfasst und verarbeitet. Die Auswertung 
ermöglicht die Generierung von Signalen, die um 90° versetzt sind und 
einem Nullimpuls.
Die nachgeschaltete Elektronik bereitet daraus hochpräzise Signale auf 
und verstärkt sie zu industriell einsetzbaren Rechteckimpulsen in HTL 
und TTL und deren invertierten Signalen.
Unsere magnetischen Drehgeber sind fein abgestimmte Messsysteme, 
kombiniert aus einer präzisen Mechanik, einer effizienten magnetischen 
Sensorik und einer leistungsfähigen Elektronik.

Genauigkeit der inkrementalen Drehgeber
Bei einem Drehgeber werden zwei Arten der Genauigkeit unterschieden. 
Die Genauigkeitsangabe wird jeweils in % einer Periodendauer beste-
hend aus dem Impuls und der Pause angegeben.
Das Impuls/Pausenverhältnis beschreibt das Verhältnis von Impulslänge 
zur Periodendauer. Der Phasenversatz beschreibt die Genauigkeit von 
jeweils zwei aufeinander folgenden Flanken. 

Phasenversatz:

El. Phasenversatz: 
90° ± max. Phasenfehler 8,5 % einer Periodendauer

Impuls-/Pausenverhältnis:

Impuls-/Pausenverhältnis:  
50 % max. ±7 %

A

B

90° el.

Phasenfehler in ±%

Periodendauer: 100% = 360°

Periodendauer: 100% = 360° el.

Periodendauer: 100%

ideales Signal reales Signal

Abweichung in±%
Impulsdauer: 50%

Impulsdiagramme

Blick auf Welle, Drehung im Uhrzeigersinn

N11, N12, N13, N14 M11, M12, M13, M14

Mechanisch ROBUST
Alle Wellen sind doppelt und spielfrei gelagert, mit einem möglichst  
großen Abstand zwischen den Lagern. Dadurch erreichen sie höchste 
Dauerbelastbarkeit.

Die Lager sind mit einem Spezialfett versehen, das extreme 
Temperaturen, hohen Drehzahlen und Belastungen, sowie dauernden 
Reversierbetrieb standhält. Es bleibt dabei langzeitstabil. Die an- 
gegebenen radialen Wellenbelastungen beziehen sich auf den 
Kraftangriffspunkt F.
Die Lebensdauer eines Lagers wird in der Anzahl der Umdrehungen 
angegeben. Mit folgender Formel wird die Lebensdauer in Stunden 
umgerechnet:
Lebensdauer in Stunden = Anzahl der Umdrehungen

  (Umdrehungen/min) * 60

Maximale Betriebsdrehzahl
Die maximale Betriebsdrehzahl wird von der mechanischen max. 
Betriebsdrehzahl und der Ausgabefrequenz des Gebers begrenzt. Die  
max. Betriebsdrehzahl wird in den Spezifikationen angegeben. Die max. 
Drehzahl bezogen auf die Ausgabefrequenz kann wie folgt ermittelt  
werden:

Max. Drehzahl min-1 = Grenzfrequenz des Gebers in Hz x 60

             Impulszahl des Gebers

Maximale Ausgabefrequenz
Die max. Ausgabefrequenz ist bei den einzelnen Drehgebern angegeben.
Einschränkungen sind z.B. Leitungslänge und -querschnitt und 
Betriebsspannung. Die Auslegung der Auswerteelektronik bezüglich der 
Grenzfrequenz und der Bedämpfung sollte nach der Berücksichtigung 
der Toleranzen eine Sicherheit zu der in der Anwendung auftretenden 
max. Ausgangsfrequenz beinhalten. Die max. auftretende Frequenz f(max)  
wird mit folgender Formel ermittelt:

f in Hz(max)  = (max. Drehzahl in min-1) x (Impulse/Umdrehung)
                                                       60

Maximale Ausgabefrequenz f(max) in Abhängigkeit der Kabellänge  
und Betriebsspannung bei 25°C und 20 mA Last mit unserem  
Wachendorff-Kabel:

Ausgangs-
schaltung

Betriebs-
spannung

HTL: 
N11/N13/M11/13

TTL:  
N12/N14/M12/14

faus faus

  10 Meter 4,75 - 32 V 600 kHz 1 MHz
  50 Meter 4,75 - 32 V 600 kHz 1 MHz
100 Meter 4,75 - 32 V 600 kHz 1 MHz

Verpol- und Kurzschlussschutz::
Alle Geber WDGP sind gegen Verpolung der Spannungsversorgung und 
Kurzschluss der Ausgänge geschützt. Ein Vertauschen
der Anschlussleitung ist auf Dauer völlig unkritisch.

        CW

Output Signals A, A/, B, B/, Z, Z/:

        CW

A

B

Z
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Sicherheitshinweise
a. Wenn ein gefahrloser Betrieb nicht mehr gewährleistet ist, muss das 
Gerät außer Betrieb gesetzt und gegen unbeabsichtigtes Wiederein-
schalten gesichert werden. 
b. Es sind geeignete Sicherheitsmaßnahmen zu treffen, damit bei Ausfall 
oder einer Fehlfunktion des Drehgebers eine Gefährdung von Menschen 
oder eine Beschädigung von Betriebseinrichtungen ausgeschlossen ist.

Magnetisches Prinzip
Die inkrementalen Drehgeber mit den Schaltungen Nxx/Mxx arbeiten mit 
einer berührungslosen magnetischen Abtastung. Ein diametral magneti-
sierter Magnet ist in der spielfrei gelagerten Edelstahlwelle montiert. 
Dreht man die Welle, so dreht der Magnet und das Magnetfeld mit. 
Diese Änderung des Magnetfeldes wird durch einen Sensorchip auf der 
gegenüberliegenden Platine erfasst und verarbeitet. Die Auswertung 
ermöglicht die Generierung von Signalen, die um 90° versetzt sind und 
einem Nullimpuls.
Die nachgeschaltete Elektronik bereitet daraus hochpräzise Signale auf 
und verstärkt sie zu industriell einsetzbaren Rechteckimpulsen in HTL 
und TTL und deren invertierten Signalen.
Unsere magnetischen Drehgeber sind fein abgestimmte Messsysteme, 
kombiniert aus einer präzisen Mechanik, einer effizienten magnetischen 
Sensorik und einer leistungsfähigen Elektronik.

Genauigkeit der inkrementalen Drehgeber
Bei einem Drehgeber werden zwei Arten der Genauigkeit unterschieden. 
Die Genauigkeitsangabe wird jeweils in % einer Periodendauer beste-
hend aus dem Impuls und der Pause angegeben.
Das Impuls/Pausenverhältnis beschreibt das Verhältnis von Impulslänge 
zur Periodendauer. Der Phasenversatz beschreibt die Genauigkeit von 
jeweils zwei aufeinander folgenden Flanken. 

Phasenversatz:

El. Phasenversatz: 
90° ± max. Phasenfehler 8,5 % einer Periodendauer

Impuls-/Pausenverhältnis:

Impuls-/Pausenverhältnis:  
50 % max. ±7 %

A

B

90° el.

Phasenfehler in ±%

Periodendauer: 100% = 360°

Periodendauer: 100% = 360° el.

Periodendauer: 100%

ideales Signal reales Signal

Abweichung in±%
Impulsdauer: 50%

Impulsdiagramme

Blick auf Welle, Drehung im Uhrzeigersinn

N11, N12, N13, N14 M11, M12, M13, M14

Mechanisch ROBUST
Alle Wellen sind doppelt und spielfrei gelagert, mit einem möglichst  
großen Abstand zwischen den Lagern. Dadurch erreichen sie höchste 
Dauerbelastbarkeit.

Die Lager sind mit einem Spezialfett versehen, das extreme 
Temperaturen, hohen Drehzahlen und Belastungen, sowie dauernden 
Reversierbetrieb standhält. Es bleibt dabei langzeitstabil. Die an- 
gegebenen radialen Wellenbelastungen beziehen sich auf den 
Kraftangriffspunkt F.
Die Lebensdauer eines Lagers wird in der Anzahl der Umdrehungen 
angegeben. Mit folgender Formel wird die Lebensdauer in Stunden 
umgerechnet:
Lebensdauer in Stunden = Anzahl der Umdrehungen

  (Umdrehungen/min) * 60

Maximale Betriebsdrehzahl
Die maximale Betriebsdrehzahl wird von der mechanischen max. 
Betriebsdrehzahl und der Ausgabefrequenz des Gebers begrenzt. Die  
max. Betriebsdrehzahl wird in den Spezifikationen angegeben. Die max. 
Drehzahl bezogen auf die Ausgabefrequenz kann wie folgt ermittelt  
werden:

Max. Drehzahl min-1 = Grenzfrequenz des Gebers in Hz x 60

             Impulszahl des Gebers

Maximale Ausgabefrequenz
Die max. Ausgabefrequenz ist bei den einzelnen Drehgebern angegeben.
Einschränkungen sind z.B. Leitungslänge und -querschnitt und 
Betriebsspannung. Die Auslegung der Auswerteelektronik bezüglich der 
Grenzfrequenz und der Bedämpfung sollte nach der Berücksichtigung 
der Toleranzen eine Sicherheit zu der in der Anwendung auftretenden 
max. Ausgangsfrequenz beinhalten. Die max. auftretende Frequenz f(max)  
wird mit folgender Formel ermittelt:

f in Hz(max)  = (max. Drehzahl in min-1) x (Impulse/Umdrehung)
                                                       60

Maximale Ausgabefrequenz f(max) in Abhängigkeit der Kabellänge  
und Betriebsspannung bei 25°C und 20 mA Last mit unserem  
Wachendorff-Kabel:

Ausgangs-
schaltung

Betriebs-
spannung

HTL: 
N11/N13/M11/13

TTL:  
N12/N14/M12/14

faus faus

  10 Meter 4,75 - 32 V 600 kHz 1 MHz
  50 Meter 4,75 - 32 V 600 kHz 1 MHz
100 Meter 4,75 - 32 V 600 kHz 1 MHz

Verpol- und Kurzschlussschutz::
Alle Geber WDGP sind gegen Verpolung der Spannungsversorgung und 
Kurzschluss der Ausgänge geschützt. Ein Vertauschen
der Anschlussleitung ist auf Dauer völlig unkritisch.

A

A/
B
 
B/

Z

Z/

≤5000 ppr:  
Pulse-/Pause Ratio: 
50 % ± max. 7 % 
Pulse-/Pause Ratio: 
50 % ± max. 10 %
For output circuits:
 � 05TTL HF
 � 05TTL RS422 N HF
 � 24HTL HF
 � 24HTL N HF
 � 24TTL RS422 N HF  
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Schlüssel G24 (HTL) H24 (HTL) F24 (HTL) I24 (HTL) R24 (HTL) P24 (HTL)

Ausgangsschaltung

Betriebsspannung 10 VDC bis 30 VDC
Stromaufnahme typ. 70 mA typ. 100 mA typ. 70 mA max. 100 mA
Kanäle A, B, N A, B, N, A, B, N
Ausgang Gegentakt
Belastung max. 40 mA / Kanal max. 40 mA / Kanal

Pegel  bei 20 mA
 H > UB - 2,5 VDC
 L < 2,5 VDC

Impulsfrequenz max. 200 kHz max. 600 kHz max. 200 kHz max. 600 kHz
Anschlussschutz ja
Frühwarnausgang ja nein ja nein

Ausgangsschaltungen/ Elektrische Daten

Schlüssel G05 (TTL) H05 (TTL) F05 (TTL) N05 (TTL) I05 (RS422 TTL) R05 (RS422 TTL) P05 (RS422 TTL) M05 (RS422 TTL)

Ausgangsschaltung

Betriebsspannung 4,75 VDC bis 5,5 VDC
Stromaufnahme typ. 70 mA typ. 100 mA typ. 40 mA typ. 70 mA typ. 100 mA typ. 40 mA
Kanäle A, B, N A, B, N, A, B, N
Ausgang Gegentakt
Belastung max. 40 mA / Kanal max. 30 mA / 

Kanal
max. 40 mA / Kanal max. 30 mA / 

Kanal
Pegel  bei 20 mA

 H > 2,5 VDC
 L < 0,5 VDC

Impulsfrequenz max. 200 kHz max. 2 MHz max. 20 kHz max. 200 kHz max. 2 MHz max. 20 kHz
Anschlussschutz nein
Frühwarnausgang ja nein ja nein

Schlüssel 245  
(RS422 TTL)

524  
(RS422 TTL)

645  
(RS422 TTL)

N30  
(HTL,  

TTL bei 5 VDC)

N35  
(HTL,  

TTL bei 5 VDC)

H30  
(HTL,  

TTL bei 5 VDC)

R30 
(HTL,  

TTL bei 5 VDC)

M35  
(HTL,  

TTL bei 5 VDC)

M30
(HTL,  

TTL bei 5 VDC)

Ausgangsschaltung

Betriebsspannung 10 VDC bis 30 VDC 5 VDC bis 30 VDC
Stromaufnahme typ. 70 mA typ. 100 mA typ. 40 mA typ. 70 mA typ. 40 mA
Kanäle A, B, N, A, B, N A, B, N A, B, N, A, B, N
Ausgang Gegentakt
Belastung max. 40 mA / Kanal max. 30 mA / 

Kanal
max. 40 mA / Kanal max. 30 mA / 

Kanal
Pegel  bei 20 mA

 H > 2,5 VDC
 L < 1,2 VDC

 bei 20 mA
 H > UB - 10% UB

 L < 2,5 VDC
Impulsfrequenz max. 200 kHz max. 2 MHz max. 200 kHz
Anschlussschutz nur Verpolschutz nein nur Verpolschutz nein
Frühwarnausgang nein ja nein nein

A,B,Z

A/,B/,Z/FH
I5

8 Signal

Ground

Shield

  E
va

lu
at

io
n

Phase Shift: Pulse-/Pause Ratio:

Phase shift (electric): 90° max. phase error ±7.5%
of a period duration
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Sicherheitshinweise
a. Wenn ein gefahrloser Betrieb nicht mehr gewährleistet ist, muss das 
Gerät außer Betrieb gesetzt und gegen unbeabsichtigtes Wiederein-
schalten gesichert werden. 
b. Es sind geeignete Sicherheitsmaßnahmen zu treffen, damit bei Ausfall 
oder einer Fehlfunktion des Drehgebers eine Gefährdung von Menschen 
oder eine Beschädigung von Betriebseinrichtungen ausgeschlossen ist.

Magnetisches Prinzip
Die inkrementalen Drehgeber mit den Schaltungen Nxx/Mxx arbeiten mit 
einer berührungslosen magnetischen Abtastung. Ein diametral magneti-
sierter Magnet ist in der spielfrei gelagerten Edelstahlwelle montiert. 
Dreht man die Welle, so dreht der Magnet und das Magnetfeld mit. 
Diese Änderung des Magnetfeldes wird durch einen Sensorchip auf der 
gegenüberliegenden Platine erfasst und verarbeitet. Die Auswertung 
ermöglicht die Generierung von Signalen, die um 90° versetzt sind und 
einem Nullimpuls.
Die nachgeschaltete Elektronik bereitet daraus hochpräzise Signale auf 
und verstärkt sie zu industriell einsetzbaren Rechteckimpulsen in HTL 
und TTL und deren invertierten Signalen.
Unsere magnetischen Drehgeber sind fein abgestimmte Messsysteme, 
kombiniert aus einer präzisen Mechanik, einer effizienten magnetischen 
Sensorik und einer leistungsfähigen Elektronik.

Genauigkeit der inkrementalen Drehgeber
Bei einem Drehgeber werden zwei Arten der Genauigkeit unterschieden. 
Die Genauigkeitsangabe wird jeweils in % einer Periodendauer beste-
hend aus dem Impuls und der Pause angegeben.
Das Impuls/Pausenverhältnis beschreibt das Verhältnis von Impulslänge 
zur Periodendauer. Der Phasenversatz beschreibt die Genauigkeit von 
jeweils zwei aufeinander folgenden Flanken. 

Phasenversatz:

El. Phasenversatz: 
90° ± max. Phasenfehler 8,5 % einer Periodendauer

Impuls-/Pausenverhältnis:

Impuls-/Pausenverhältnis:  
50 % max. ±7 %

A

B

90° el.

Phasenfehler in ±%

Periodendauer: 100% = 360°

Periodendauer: 100% = 360° el.

Periodendauer: 100%

ideales Signal reales Signal

Abweichung in±%
Impulsdauer: 50%

Impulsdiagramme

Blick auf Welle, Drehung im Uhrzeigersinn

N11, N12, N13, N14 M11, M12, M13, M14

Mechanisch ROBUST
Alle Wellen sind doppelt und spielfrei gelagert, mit einem möglichst  
großen Abstand zwischen den Lagern. Dadurch erreichen sie höchste 
Dauerbelastbarkeit.

Die Lager sind mit einem Spezialfett versehen, das extreme 
Temperaturen, hohen Drehzahlen und Belastungen, sowie dauernden 
Reversierbetrieb standhält. Es bleibt dabei langzeitstabil. Die an- 
gegebenen radialen Wellenbelastungen beziehen sich auf den 
Kraftangriffspunkt F.
Die Lebensdauer eines Lagers wird in der Anzahl der Umdrehungen 
angegeben. Mit folgender Formel wird die Lebensdauer in Stunden 
umgerechnet:
Lebensdauer in Stunden = Anzahl der Umdrehungen

  (Umdrehungen/min) * 60

Maximale Betriebsdrehzahl
Die maximale Betriebsdrehzahl wird von der mechanischen max. 
Betriebsdrehzahl und der Ausgabefrequenz des Gebers begrenzt. Die  
max. Betriebsdrehzahl wird in den Spezifikationen angegeben. Die max. 
Drehzahl bezogen auf die Ausgabefrequenz kann wie folgt ermittelt  
werden:

Max. Drehzahl min-1 = Grenzfrequenz des Gebers in Hz x 60

             Impulszahl des Gebers

Maximale Ausgabefrequenz
Die max. Ausgabefrequenz ist bei den einzelnen Drehgebern angegeben.
Einschränkungen sind z.B. Leitungslänge und -querschnitt und 
Betriebsspannung. Die Auslegung der Auswerteelektronik bezüglich der 
Grenzfrequenz und der Bedämpfung sollte nach der Berücksichtigung 
der Toleranzen eine Sicherheit zu der in der Anwendung auftretenden 
max. Ausgangsfrequenz beinhalten. Die max. auftretende Frequenz f(max)  
wird mit folgender Formel ermittelt:

f in Hz(max)  = (max. Drehzahl in min-1) x (Impulse/Umdrehung)
                                                       60

Maximale Ausgabefrequenz f(max) in Abhängigkeit der Kabellänge  
und Betriebsspannung bei 25°C und 20 mA Last mit unserem  
Wachendorff-Kabel:

Ausgangs-
schaltung

Betriebs-
spannung

HTL: 
N11/N13/M11/13

TTL:  
N12/N14/M12/14

faus faus

  10 Meter 4,75 - 32 V 600 kHz 1 MHz
  50 Meter 4,75 - 32 V 600 kHz 1 MHz
100 Meter 4,75 - 32 V 600 kHz 1 MHz

Verpol- und Kurzschlussschutz::
Alle Geber WDGP sind gegen Verpolung der Spannungsversorgung und 
Kurzschluss der Ausgänge geschützt. Ein Vertauschen
der Anschlussleitung ist auf Dauer völlig unkritisch.
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Sicherheitshinweise
a. Wenn ein gefahrloser Betrieb nicht mehr gewährleistet ist, muss das 
Gerät außer Betrieb gesetzt und gegen unbeabsichtigtes Wiederein-
schalten gesichert werden. 
b. Es sind geeignete Sicherheitsmaßnahmen zu treffen, damit bei Ausfall 
oder einer Fehlfunktion des Drehgebers eine Gefährdung von Menschen 
oder eine Beschädigung von Betriebseinrichtungen ausgeschlossen ist.

Magnetisches Prinzip
Die inkrementalen Drehgeber mit den Schaltungen Nxx/Mxx arbeiten mit 
einer berührungslosen magnetischen Abtastung. Ein diametral magneti-
sierter Magnet ist in der spielfrei gelagerten Edelstahlwelle montiert. 
Dreht man die Welle, so dreht der Magnet und das Magnetfeld mit. 
Diese Änderung des Magnetfeldes wird durch einen Sensorchip auf der 
gegenüberliegenden Platine erfasst und verarbeitet. Die Auswertung 
ermöglicht die Generierung von Signalen, die um 90° versetzt sind und 
einem Nullimpuls.
Die nachgeschaltete Elektronik bereitet daraus hochpräzise Signale auf 
und verstärkt sie zu industriell einsetzbaren Rechteckimpulsen in HTL 
und TTL und deren invertierten Signalen.
Unsere magnetischen Drehgeber sind fein abgestimmte Messsysteme, 
kombiniert aus einer präzisen Mechanik, einer effizienten magnetischen 
Sensorik und einer leistungsfähigen Elektronik.

Genauigkeit der inkrementalen Drehgeber
Bei einem Drehgeber werden zwei Arten der Genauigkeit unterschieden. 
Die Genauigkeitsangabe wird jeweils in % einer Periodendauer beste-
hend aus dem Impuls und der Pause angegeben.
Das Impuls/Pausenverhältnis beschreibt das Verhältnis von Impulslänge 
zur Periodendauer. Der Phasenversatz beschreibt die Genauigkeit von 
jeweils zwei aufeinander folgenden Flanken. 

Phasenversatz:

El. Phasenversatz: 
90° ± max. Phasenfehler 8,5 % einer Periodendauer

Impuls-/Pausenverhältnis:

Impuls-/Pausenverhältnis:  
50 % max. ±7 %

A

B

90° el.

Phasenfehler in ±%

Periodendauer: 100% = 360°

Periodendauer: 100% = 360° el.

Periodendauer: 100%

ideales Signal reales Signal

Abweichung in±%
Impulsdauer: 50%

Impulsdiagramme

Blick auf Welle, Drehung im Uhrzeigersinn

N11, N12, N13, N14 M11, M12, M13, M14

Mechanisch ROBUST
Alle Wellen sind doppelt und spielfrei gelagert, mit einem möglichst  
großen Abstand zwischen den Lagern. Dadurch erreichen sie höchste 
Dauerbelastbarkeit.

Die Lager sind mit einem Spezialfett versehen, das extreme 
Temperaturen, hohen Drehzahlen und Belastungen, sowie dauernden 
Reversierbetrieb standhält. Es bleibt dabei langzeitstabil. Die an- 
gegebenen radialen Wellenbelastungen beziehen sich auf den 
Kraftangriffspunkt F.
Die Lebensdauer eines Lagers wird in der Anzahl der Umdrehungen 
angegeben. Mit folgender Formel wird die Lebensdauer in Stunden 
umgerechnet:
Lebensdauer in Stunden = Anzahl der Umdrehungen

  (Umdrehungen/min) * 60

Maximale Betriebsdrehzahl
Die maximale Betriebsdrehzahl wird von der mechanischen max. 
Betriebsdrehzahl und der Ausgabefrequenz des Gebers begrenzt. Die  
max. Betriebsdrehzahl wird in den Spezifikationen angegeben. Die max. 
Drehzahl bezogen auf die Ausgabefrequenz kann wie folgt ermittelt  
werden:

Max. Drehzahl min-1 = Grenzfrequenz des Gebers in Hz x 60

             Impulszahl des Gebers

Maximale Ausgabefrequenz
Die max. Ausgabefrequenz ist bei den einzelnen Drehgebern angegeben.
Einschränkungen sind z.B. Leitungslänge und -querschnitt und 
Betriebsspannung. Die Auslegung der Auswerteelektronik bezüglich der 
Grenzfrequenz und der Bedämpfung sollte nach der Berücksichtigung 
der Toleranzen eine Sicherheit zu der in der Anwendung auftretenden 
max. Ausgangsfrequenz beinhalten. Die max. auftretende Frequenz f(max)  
wird mit folgender Formel ermittelt:

f in Hz(max)  = (max. Drehzahl in min-1) x (Impulse/Umdrehung)
                                                       60

Maximale Ausgabefrequenz f(max) in Abhängigkeit der Kabellänge  
und Betriebsspannung bei 25°C und 20 mA Last mit unserem  
Wachendorff-Kabel:

Ausgangs-
schaltung

Betriebs-
spannung

HTL: 
N11/N13/M11/13

TTL:  
N12/N14/M12/14

faus faus

  10 Meter 4,75 - 32 V 600 kHz 1 MHz
  50 Meter 4,75 - 32 V 600 kHz 1 MHz
100 Meter 4,75 - 32 V 600 kHz 1 MHz

Verpol- und Kurzschlussschutz::
Alle Geber WDGP sind gegen Verpolung der Spannungsversorgung und 
Kurzschluss der Ausgänge geschützt. Ein Vertauschen
der Anschlussleitung ist auf Dauer völlig unkritisch.

Period Duration: 1

Phase Error ±% 

90° el.

Period Duration: 100% = 360°
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Sicherheitshinweise
a. Wenn ein gefahrloser Betrieb nicht mehr gewährleistet ist, muss das 
Gerät außer Betrieb gesetzt und gegen unbeabsichtigtes Wiederein-
schalten gesichert werden. 
b. Es sind geeignete Sicherheitsmaßnahmen zu treffen, damit bei Ausfall 
oder einer Fehlfunktion des Drehgebers eine Gefährdung von Menschen 
oder eine Beschädigung von Betriebseinrichtungen ausgeschlossen ist.

Magnetisches Prinzip
Die inkrementalen Drehgeber mit den Schaltungen Nxx/Mxx arbeiten mit 
einer berührungslosen magnetischen Abtastung. Ein diametral magneti-
sierter Magnet ist in der spielfrei gelagerten Edelstahlwelle montiert. 
Dreht man die Welle, so dreht der Magnet und das Magnetfeld mit. 
Diese Änderung des Magnetfeldes wird durch einen Sensorchip auf der 
gegenüberliegenden Platine erfasst und verarbeitet. Die Auswertung 
ermöglicht die Generierung von Signalen, die um 90° versetzt sind und 
einem Nullimpuls.
Die nachgeschaltete Elektronik bereitet daraus hochpräzise Signale auf 
und verstärkt sie zu industriell einsetzbaren Rechteckimpulsen in HTL 
und TTL und deren invertierten Signalen.
Unsere magnetischen Drehgeber sind fein abgestimmte Messsysteme, 
kombiniert aus einer präzisen Mechanik, einer effizienten magnetischen 
Sensorik und einer leistungsfähigen Elektronik.

Genauigkeit der inkrementalen Drehgeber
Bei einem Drehgeber werden zwei Arten der Genauigkeit unterschieden. 
Die Genauigkeitsangabe wird jeweils in % einer Periodendauer beste-
hend aus dem Impuls und der Pause angegeben.
Das Impuls/Pausenverhältnis beschreibt das Verhältnis von Impulslänge 
zur Periodendauer. Der Phasenversatz beschreibt die Genauigkeit von 
jeweils zwei aufeinander folgenden Flanken. 

Phasenversatz:

El. Phasenversatz: 
90° ± max. Phasenfehler 8,5 % einer Periodendauer

Impuls-/Pausenverhältnis:

Impuls-/Pausenverhältnis:  
50 % max. ±7 %

A

B

90° el.

Phasenfehler in ±%

Periodendauer: 100% = 360°

Periodendauer: 100% = 360° el.

Periodendauer: 100%

ideales Signal reales Signal

Abweichung in±%
Impulsdauer: 50%

Impulsdiagramme

Blick auf Welle, Drehung im Uhrzeigersinn

N11, N12, N13, N14 M11, M12, M13, M14

Mechanisch ROBUST
Alle Wellen sind doppelt und spielfrei gelagert, mit einem möglichst  
großen Abstand zwischen den Lagern. Dadurch erreichen sie höchste 
Dauerbelastbarkeit.

Die Lager sind mit einem Spezialfett versehen, das extreme 
Temperaturen, hohen Drehzahlen und Belastungen, sowie dauernden 
Reversierbetrieb standhält. Es bleibt dabei langzeitstabil. Die an- 
gegebenen radialen Wellenbelastungen beziehen sich auf den 
Kraftangriffspunkt F.
Die Lebensdauer eines Lagers wird in der Anzahl der Umdrehungen 
angegeben. Mit folgender Formel wird die Lebensdauer in Stunden 
umgerechnet:
Lebensdauer in Stunden = Anzahl der Umdrehungen

  (Umdrehungen/min) * 60

Maximale Betriebsdrehzahl
Die maximale Betriebsdrehzahl wird von der mechanischen max. 
Betriebsdrehzahl und der Ausgabefrequenz des Gebers begrenzt. Die  
max. Betriebsdrehzahl wird in den Spezifikationen angegeben. Die max. 
Drehzahl bezogen auf die Ausgabefrequenz kann wie folgt ermittelt  
werden:

Max. Drehzahl min-1 = Grenzfrequenz des Gebers in Hz x 60

             Impulszahl des Gebers

Maximale Ausgabefrequenz
Die max. Ausgabefrequenz ist bei den einzelnen Drehgebern angegeben.
Einschränkungen sind z.B. Leitungslänge und -querschnitt und 
Betriebsspannung. Die Auslegung der Auswerteelektronik bezüglich der 
Grenzfrequenz und der Bedämpfung sollte nach der Berücksichtigung 
der Toleranzen eine Sicherheit zu der in der Anwendung auftretenden 
max. Ausgangsfrequenz beinhalten. Die max. auftretende Frequenz f(max)  
wird mit folgender Formel ermittelt:

f in Hz(max)  = (max. Drehzahl in min-1) x (Impulse/Umdrehung)
                                                       60

Maximale Ausgabefrequenz f(max) in Abhängigkeit der Kabellänge  
und Betriebsspannung bei 25°C und 20 mA Last mit unserem  
Wachendorff-Kabel:

Ausgangs-
schaltung

Betriebs-
spannung

HTL: 
N11/N13/M11/13

TTL:  
N12/N14/M12/14

faus faus

  10 Meter 4,75 - 32 V 600 kHz 1 MHz
  50 Meter 4,75 - 32 V 600 kHz 1 MHz
100 Meter 4,75 - 32 V 600 kHz 1 MHz

Verpol- und Kurzschlussschutz::
Alle Geber WDGP sind gegen Verpolung der Spannungsversorgung und 
Kurzschluss der Ausgänge geschützt. Ein Vertauschen
der Anschlussleitung ist auf Dauer völlig unkritisch.

Ideal Signal Real Signal

Impuls Duration: 50%
Period Duration: 100%

Deviation in: ±%

http://www.megatron.de
http://www.megatron.de
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Accessories Family FHx58

Shaft couplings for encoders with solid shaft

 � Connect two shafts, even with different diameters
 � Absorb larger angular and radial deviations
 � Have a low inertia
 � Do not cause a change in the transmission speed
 � Damp torsional vibrations
 � Serves as mechanical protection against oversized pairs of forces 
 � Made of plastic (also with metal hubs) act electrically and heat insulating

LS7083/4N

LS7083/4N-S LS7166

 � LS7083 in DIP or SOIC form factor, generates from incremental-signals quadrature-signals
 � LS7166 24-Bit counter IC

Counter ICs for FHI58 (incremental encoders) 

http://www.megatron.de
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