Robot mobilny

Robot mobilny  stuzacy do
automatyzacji transportu
wewnetrznegoiprzewozeniaciezkich
tadunkéw takich jak palety czy
paczki. Automatycznie przemieszcza
sie po wyznaczonej trasie.

» tatwy w obstudze

» Bezpiecznie wspétpracuje z ludzmi
przewozac Twoje tadunki

» Zwieksza wydajnosé produkgji

i obniza koszty

» Automatyzuje linie produkcyjne

i intralogistyke

» Moze wspotpracowac z robotami
paletyzujacymi

czas pracy do 8 h
na jednym tadowaniu

udzwig do 500 kg
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1600 x 750 x 239 mm

predkos¢ maks.
3 km/h

nawigacja po linii za pomoca
systemu wizyjnego
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system wysuwanych trzpieni

Przeznaczenie: transport ciezkich
tadunkow w przemysle, logistyce

2AQ




Model robota

tadownosc i sposéb transportu tadunku

Spos6b transportu tadunku

Przyczepa prowadzona nad robotem z mozliwoscia zaczepiania za pomoca dwaéch
automatycznych trzpieni

Dopuszczalna taczna masa tadunku

Ztacze recznego tadowania akumulatorow

500 kg

TAK (24 V DC, max. 30 A)

Ztgcze automatycznego tadowania akumulatoréw

Stykowe ztgcze montowane na spodzie robota pozwala na automatyczne dotadowywanie
akumulatoréw w trakcie pracy

Zasilanie robota

2 x akumulator trakcyjny 85 Ah/ 12 V
Akumulator zamocowany w kasecie pozwalajacej na ich szybka wymiane w robocie

tadowanie

- tadowarka 30 A/ 24 V podtaczana recznie
- Opcjonalna stacja tadujaca z tadowarka 30A/ 24 V do tadowania wymiennych kaset
akumulatoréw
- Opcjonalny modut stykéw do tadowania automatycznego

Predkosc i osiagi

Predkos¢ maksymalna

Czas pracy przy petnym obcigzeniu ~8h
Czas pracy w stanie gotowosci ~40h
Czas tadowania baterii ~3h

3km/h

Moc nominalna

1200 W

Kierunek ruchu

Ruch do przodu/ do tytu, obrét

Promien skretu

Mozliwos¢ obracania sie w miejscu

Maksymalny poziom nachylenia powierzchni

Nawigacja

Robot przeznaczony do jazdy po ptaskiej nawierzchni

Nawigacja

Komunikacja

Nawigacja po linii za pomoca systemu wizyjnego

Komunikacja

Wi-Fi 2,4 GHz, opcjonalnie przemystowy modut radiowy 2,4 GHz (RS232)

Ztacze

Naped i sterowanie

Naped

- Ethernet RJ45 - komunikacja z PC, MODBUS TCP/IP
- Ztacze 18 pin, E-Stopx2, Reset, R5485 (Modbus RTU), CANopen, 2 x wej., wyjscie zasilajace
24 VDC (2A) + wyjscie zasilajgce mocy 24 VDC (10 A)

2 x silnik serwo (bezszczotkowy), kota o srednicy 215 mm

Kontrola i sterowanie

Czujniki

- 1x dotykowy panel operatorski 7"
- 2 x wytacznik awaryjny
- 2 x przyciski potwierdzenia resetu stopu awaryjnego
- 1x wytgcznik gtéwny zasilania
- 2 x przycisk funcyjny
-1x ztacze USB
-1x ztacze Ethernet

Srodowisko

Zakres temperatur pracy

Czujniki - 2 x system wizyjny do Sledzenia linii
- 2 x laserowy skaner 2D z funkcja bezpieczenstwa
Sygnalizacja - 2 x sygnalizator swietlny i dZwiekowy

- 2 x gtosnik (komunikaty gtosowe / muzyczne)
- 4 x kierunkowskaz

5+45°C

Zakres wilgotnosci

< 80 %, bez kondensacji

Stopien ochrony

IP30

Natezenie Swiatta zewnetrznego
Wymiary i masa

Wymiary (Dt. x Sz. x Wy.)

<1500 Ix

1600 x 750 x 239 mm

Masa catkowita (z akumulatorami)

~220 kg
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Podane wymiary s wartosciami orientacyjnymi i moga ulec zmianie.




Akcesoria

Wozek transportowy do palet
Wazek transportowy jest odpowiedni
do transportu standardowych palet
EURO.

Na spodzie wozka znajduje sie
prowadzenie pozwalajace podczepic
robota, poprzez jego trzpienie
zaczepowe.

Wozekzgrawitacyjnympodajnikiem
rolkowym

Grawitacyjny system podajnikéw
rolkowych pozwala transportowac
oraz automatycznie odbiera¢ i
przekazywac towary umieszczane
w  kuwetach. System  sktada
sie  z podajnika  ruchomego,
podczepianego do robota ACV za
pomocg trzpieni oraz podajnika
nieruchomego przymocowanego na
state do podtoza.

Adapter z automatycznymi rolkami
Przeznaczony do transportu réznego
rodzaju pojemnikéw, paczek. System
sktada sie z automatycznego
podajnika rolkowego mocowanegodo
robota AGV za pomoca specjalnego
adaptera. Rolki s3 napedzane
silnikami zasilanymi z akumulatoréw
robota i zapewniaja szybki i ptynny
przeptyw towardw.

Adapter do transportu ramienia
robotycznego

Jest to elastyczne rozwigzanie
zapewniajacemaksymalngmobilnost
i autonomiczng prace robotow, ktére
optymalizuje procesy produkcyjne.
Adapter jest wyposazony w cztery
dodatkowe kota, aby zapewnic
doskonatg stabilnos¢, a takze w
obudowe do kontrolera robota.
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Wozek transportowy do kaset
z akumulatorami




