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JD650-AR-000

8 wejść cyfrowych
7 wyjść cyfrowych
2 wejścia analogowe
Prąd maksymalny 65 A
Interfejsy: RS232, RS485, CAN
Funkcja STO

Opis JD650-AR-000
Zasilanie obwodu mocy 380 V AC 

Zasilanie logiki sterującej 18-30 VDC +/- 15% o minimalnej wydajności prądowej wynoszącej 1 A 

Prąd znamionowy 18 A

Prąd maksymalny 65 A

Napięcie rezystora hamującego 680 V DC ± 5 V

Próg zadziałania zabezpieczenia nadnapięciowego 700 V DC ± 5 V

Próg zadziałania zabezpieczenia podnapięciowego 400 V DC ± 5 V

Metoda chłodzenia wymuszony przepływ powietrza

Waga 6,7 kg

Wymiary 320 x 280 x 95 mm

Cyfrowy panel sterowania 4 przyciski i 4 lampy LED

Wejścia cyfrowe 8  wejść cyfrowych typu NPN lub PNP o napięciu sygnału wejściowego 12.5 do 30 V

Wyjścia cyfrowe 7 wyjść cyfrowych: porty od OUT1, OUT2, OUT7 o maksymalnej obciążalności 
prądowej  100 mA, OUT3~OUT6 mają obciążalność 500 mA

Wejścia analogowe 2 wejścia -10 - ±10V (rozdzielczość 12-bitowa) mogą być użyte do kontroli prędkości 
i momentu

Funkcja wyjścia sygnału enkodera enkoderowy sygnał wyjściowy i sygnał master enkodera są opcjonalne, mogą być 
użyte w synchronizacji wielu osi, maks. częstotliwość wyjściowa to  2 MHz

Funkcja wejścia sygnału  zewnętrznego enkodera master może odbierać sygnał 3,3 V~4,4 V impuls/kierunek, sygnał CW/CCW oraz 
różnicowy sygnał RS422, maks. częstotliwość wejściowa to 4 MHz

Sygnał sprzężenia zwrotnego enkoder inkrementalny 2500 imp./obr; 16 bit enkoder wieloobrotowy absolutny, 20 
bitowy enkoder absolutny

RS232 maksymalna szybkość transmisji to 115,2 KHz, do komunikacji z PC zastosuj 
oprogramowanie JD-PC, lub poprzez wolny protokół do komunikacji z kontrolerem

RS485 maksymalna szybkość transmisji to 115,2 KHz, do komunikacji z kontrolerem 
zastosuj protokół Modbus

CAN BUS maksymalna szybkość transmisji to 1 MHz, do komunikacji z kontrolerem zastosuj 
protokół CANopen

funkcja STO port STO może być podłączony do kontrolera bezpieczeństwa, przełączników oraz 
czujnika chroniących system

Parametry otoczenia Temperatura pracy 0  ~ 40 °C

Temperatura przechowywania -10°~ 70 °C

Wilgotność (bez kondensacji) poniżej 90%

Stopień ochrony IP20

Warunki instalacji Zaleca się instalowanie urządzenia w szafkach elektrycznych, w środowisku wol-
nym od kurzu

Sposób montażu Pionowy

Wysokość n.p.m. Poniżej 1000 m

Ciśnienie atmosferyczne Od 86kPa do 106 kPa
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Rysunki wymiarowe:


