
generalny dystrybutor: P.P.H. WObit E.K.J. Ober s.c. Dęborzyce 16, 62-045 Pniewy, tel. +48 61 22 27 422, wobit@wobit.com.pl
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KS122-12XR

Kanały wyjściowe: 12 
Typ wyjścia: Przekaźnik

EN 61000-6-4:2007 +A1:2011
EN 61000-6-2:2005

Model
KS122

KS122-12XR

Liczba kanałów wyjściowych 12 (4 kanały/3grupy)

Typ wyjścia Przekaźnik

Znamionowe napięcie zasilania 24 VDC, ≥ 100 mA

Napięcie zasilania wyjść Maksymalnie; 30 VDC/ 250 VAC

Maksymalny prąd wyjściowy dla każdego z 
kanałów 2 A (30 VDC/ 250 VAC)

Maksymalny prąd wyjściowy na grupę 10 A

Opóźnienie wyjścia przy włączaniu 10 ms (maks)

Opóźnienie wyjścia przy wyłączaniu 5 ms (maks)

Izolacja pomiędzy 
wyjściem a 
wewnętrznym 
obwodem 
logicznym

* Tryb Przekaźnik

* Napięcie 2000 Vrms

Wymiary [mm] 100 х 84,5 х 25,4

Waga nett o [g] 200


