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Dane elektryczne

10, 15, 20, 23, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60, 75, 100, 120, 150, 192, 200, 240, 250,
256, 300, 360, 400, 500, 512, 600, 800, 1000, 1024, 1200, 1500, 1800, 2000,
2048, 2500, 3000, 3600, 5000

12..24VDC dla OC i PP, 5VDC dla N (opcjonalnie OC)

Rozdzielczosé

Napiecie zasilania

Pobér pradu 80mA (50mA dla N)

Wyjscia A, B, C prostokatne (oraz negacje dla N)

Otwarty kolektor, PushPull lub nadajnik linii
30 mA dla OCi PP, 20 mAdla N
300 kHz

Elektronika wyjsciowa

Prad wyjsciowy

Czestotliwos¢ graniczna

Podtaczenie Przewdd 2m

Rezystancja izolacji 100 MQ przy 500VDC

Wytrzymatos¢ dielektryczna 750 VAC 50/60 Hz przez 1 minute

Dane mechaniczne

Srednica obudowy 40 mm

Srednica osi 6 mm

Tarcza Dla rozdzielczosci do 200imp./Obr. metal, pozostate rozdzielczosci szkto
Stopien ochrony IP50
Moment bezwtadnosci 40gcm?

0,004 Nm

Moment startowy

Promieniowo maks. 20 N, osiowo maks. 10 N

5000 obr/min

Obcigzenie osi

Maksymalna predkos¢ obrotowa

Wibracje 1,5mm 10...55Hz przez 2 godziny

Wstrzasy 50G

Przewod Pieciozytowy (OC i PP), o$miozytowy (N), @5mm, dtugos¢ 2m
Masa Okoto 160g

Warunki pracy

Temperatura pracy =HU0RC. 40
Temperatura sktadowania -250C...+85°C
Wilgotno$¢ podczas pracy 35%...85%
Wilgotno$¢ podczas sktadowania 35%...90%

Symbol zaméwieniowy

1224 BZ

1224 - Napiecie
zasilania 12..24VDC
(dla OC i PP)

5 - Napiegcie zasilania
5VDC (dla N),
opcjonalnie dla OC

K - Standard wyjscia OC
PP - Standard wyjscia PushPull
N - Standard wyjscia nadajnik linii

Znacznik zera

Rozdzielczos¢ (kanat C)

Typ enkodera
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Obwod wyjsciowy faz A, B, C jest taki sam ( wyjScie nadajnik linii: A/A, B, /B, C, /C)
Typ wyjécia Push-Pull mozna uzy¢ do wyjscia typu NPN otwarty kolektor lub wyjscia napieciowego.

Wyjscie PNP,
NPN otwarty kolektor,
Wyijécie napieciowe
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Przewod Znaczenie

Brazowy Vee
Czarny A
Czerwony /A
Biaty B
Szary /B
Pomaraniczowy C
Zotty /C

Niebieski GND

Ekran

Wyjcie nadajnik linii
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